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Burmistrz Miasta i

Niepotomice

Znak: OSR.6220.45.2016 Niepolomice, dnia 06.06.2017r,

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i ust. 2 i art. 85 ust. 1 i ust, 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. : Dz. U.
z 2016r. poz. 353 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 11 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o zmianie ustawy
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 201 5r. poz. 193) a takze § 3 ust.
1 pkt 56 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 60 w zwiazku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsi¢wzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (tekst jedn. : Dz. U.
z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jedn. : Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p6ézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2016r. (data wplywu do
Urzedu : 27.12.2016r.) Firmy Drogowej VIA Michat Swatek, ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce, ktéra
reprezentuje w niniejszej sprawie Inwestora, tj. Gming Niepotomice, Plac Zwycigstwa 13, 32-005 Niepolomice
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,.Budowa systemu
P&R w miejscowosci Podi¢ze — gmina Niepolomice™

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko przedsigwzigcia pn. :

s»Budowa systemu P&R w miejscowoéci Podleze — gmina Niepolomice”
planowanego do realizacji:
1) ul Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R - dzialki nr:

Obreb Podleze: 596, 741/3,625, 737, 740, 739, 746/2, 738/2, 703, 623/1, 591, 590, 585/2, 731, 732, 730/2,
730/1, 729, 728, 581/2, 581/3, 581/4, 726, 678/3, 341/12, 341/6, 341/11, 341/7, 341/8, 575, 563/3, 563/1, 562,
561/2, 563/2, 565/2, 564

2) ul. Ogrodowa wraz z parkingiem P&R - dzialki nr:
Obreb Podlgze: 558/2, 558/1, 341/14, 341,3, 536/11, 536/6, 536/8, 536/9, 536/7, 529/4, 529/3, 530, 529/8
3) nowe polgczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodows - dzialki nr:
Obreb Podleze: 341/15, 341/16, 50712, 515, 516, 518/4, 518/6, 518/7, 520/1, 52072, 521; Obreb Stanigtki:
80/7, 80/8, 80/9, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4.

Uzasadnienie

Z vwnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia pn.: ,,Budowa
systemu P&R w miejscowosci Podieze — gmina Niepolomice” zwrécil sie do tutejszego Urzedu w dniu
27.12.2016r. P. Michat Swatek z Firmy Drogowej VIA, ul. Forteczna 5, 32-086 Wegrzce, ktéry reprezentuje w
niniejszej sprawie Inwestora, tj. Gming Niepolomice, Plac Zwyciestwa 13, 32-005 Niepotomice.

Do wniosku o wydanie decyzji dolaczono : karte informacyjna przedsiewzigcia (KIP) wraz z zalacznikami
wyszczegolnionymi w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko.
Whiosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostal zamieszezony w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie (nr wpisu A-36/16),
prowadzonym na stronie internetowej www.niepolomice.eu Urzedu Miasta i Gminy Niepolomice w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepolomice — obszar ,,B”
obejmujgcym wsie Ochmanéw, Podlgze, Stomirdg, Staniatki, Suchoraba, Zagorze, Zakrzowiec i Zakrzéw a
zatwierdzonym uchwatla nr XL1/581/2005 Rady Miejskiej w Niepolomicach z dnia 19 grudnia 2005r. a takze
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepotomice na terenie wsi Podleze dla obszaru
P&R w Podl¢zu wraz z otoczeniem przyjetym uchwalg nr X1X/262/16 Rady Miejskiej w Niepotomicach z dnia
5 maja 2016r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepotomice — obszar ,.B”
obejmujacy wsie Ochmandéw, Podleze, Stomirég, Staniatki, Suchoraba, Zagorze, Zakrzowiec i Zakrzow — dla




obszaru wsi Stanigtki w sasiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewdédzkiej nr 964 w Staniatkach
zatwierdzonym uchwatg nr XVI11/261/2012 Rady Miejskiej w Niepotomicach z dnia 24 maja 2012r. :
- przedsiewziecie przewidziane do zlokalizowania na dziatkach nr 341/15, 341/16, 507/2, 515, 516, 518/4, 518/6,
518/7, 520/1, 520/2, 521; 558/2, 558/1, 341/14, 341,3, 536/11, 536/6, 536/8, 536/9, 536/7, 529/4, 529/3, 530,
529/8 polozonych w m. Podi¢ze oraz na dzialkach nr 80/7, 80/8, 80/9, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4 w m. Staniatki
usytuowane bedzie w terenach oznaczenych symbolami: 2KK1, 1IKKu3, 1IKU, Ul, ZN, R, MRJ, KD, KL, KG ;
- przedsiewzigcie przewidziane do zlokalizowania na dzialkach nr 596, 741/3,625, 737, 740, 739, 746/2, 738/2,
703, 623/1, 591, 590, 585/2, 731, 732, 730/2, 730/1, 729, 728, 581/2, 581/3, 581/4, 726, 678/3, 341/12, 341/6,
341/11, 341/7, 341/8, 575, 563/3, 563/1, 562, 561/2, 563/2, 565/2, 564 w m. Podleze usytuowane bedzie w
terenach oznaczonych symbolami: KG, KL, KD, 1IKDL, 1KDD, MRIJ, UC, PU, ZN, ZI, ZL, R, 2U3, MN3,
1KKu3, KK, 2KKu3.

W uzasadnieniu orzeczenia wzigto pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz informacje zawarte w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia :
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia:

Przedsiewzigcie bedzie polegato na rozbudowie ul. Kolejowej, ul. Stawowej i budowie parkingu P&R
(Park and Ride), rozbudowie ul. Ogrodowej wraz budowa parkingu P&R (Park and Ride), budowie nowego
polaczenia ul. Trawniki z ul. Ogrodowg. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m.: Podleze, Stanigtki, gmina
Niepolomice, powiat wielicki, wojewodztwo malopolskie. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje :
1. ulica Kolejowa, ulica Stawowa wraz z parkingiem P&R :
a. w zakresie ulic przewidziano : przebudowe ulicy Kolejowej (odc. 1) od skrzyzowania z ulica Wielicka do
skrzyzowania z ulicag Stawowa, szeroko$¢ jezdni ulicy Kolejowej - 6,0m ; rozbudowe ulicy Kolejowej (odc. 2)
od skrzyzowania z ul. Stawowg do obiektu mostowego przed stacjg kolejowa Podleze, szerokosé jezdni 5,0m,
chodnik lewostronny oraz prawostronny (jako czg¢$¢ parkingu), obustronny kraweznik ; przebudowe wlotu
skrzyzowania - ul. Waskiej (skrzyzowanie z ul. Kolejowa) - szerokosé jezdni 5,0m ; rozbudowe ul. Stawowej
(odc.1) od skrzyzowania z ul. Kolejowa do obiektu mostowego przy wiadukcie kolejowym, szerokoéé jezdni
5,0m ; przebudowe ul. Stawowej (odc. 2) od skrzyzowania z ul. Stawowa (odc. 1) w km ok. 0+000 do granicy z
dziatkg nr 591 - szerokod¢ jezdni 3,5m ; budowe Sciekéw przykraweznikowych wzdluz wykonywanych
kraweznikéw ; budowe chodnika o szeroko$ci 2,0m przy jezdni wzdtuz ul. Stawowej (odc. 1) oraz przy wlocie -
ul. Waska, zmiennej szerokosci wzdhuz ul. Kolejowej (odc. 2) - na pélnoc od skrzyzowania z ul. Stawows ;
wykonanie krétkiego odcinka pobocza z kruszywa w obrebie wlotu skrzyzowania - ul. Stawowa (odc. 1) z ul.
Stawowa (odc. 2) ; przebudowe skrzyzowan drog podporzadkowanych - ul. Jasna, ul. Srodkowa (wyniesienie
skrzyzowania) ; przebudowe systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Kolejowej ; budowe
systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa w obrebie ul. Stawowej - odc. 1, parking P&R ; remont wraz z
regulacjg wysokoéciows istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz doj$é¢ do posesji ; przebudowe
o$wietlenia na wszystkich ulicach: Kolejowej ode. 1, Kolejowej ode. 2, Stawowej odc.1 ; przebudowe sieci
urzadzen obcych kolidujacych z inwestycia ; zagospodarowanie zielenia terenu inwestycji ; budowe utwardzen
w obrebie ul. Kolejowej ode.1 ; budowe elementéw malej architektury wzdhuz ul. Kolejowej ;
b. w zakresie parkingu P&R przewidziano : budowg jezdni manewrowych ; budowe stanowisk postojowych dla
pojazdéw osobowych — 63 stanowiska, w tym 3 stanowiska dla oséb niepelosprawnych i 2 stanowiska dla
takséwek : budowe miejsc przeznaczonych do wysadzenia pasazera - K&R (Kiss and Ride) - 2 stanowiska ;
budowe stanowisk dla motocykli — 8 stanowisk ; wykonanie wiat rowerowych z miejscami postojowymi dla
rowerdw ; budowe zjazdéw na parking z ul. Stawowej ; budowe chodnikdéw w obrebie parkingu ; budowe
systemu odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej ; o$wietlenie obszaru parkingu w technologii
energooszczednej ; wykonanie instalacji dla stanowiska do ladowania pojazdéw elektrycznych (1 punkt
ladowania) ; przebudowe i zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu ; zagospodarowanie zielenia
terenu inwestycji ; wykonanie elementéw malej architektury ;
2. ulica Ogrodowa wraz z parkingiem P&R :
a. w zakresie ulicy przewidziano : rozbudowe ulicy Ogrodowej — drogi klasy D — na odcinku z poczatkiem na
granicy dzialki nr 536/7, a koficem na granicy dziatki nr 549, wraz z poszerzeniem jezdni do szerokosci 5,0m
i obustronng budowa krawegznikéw ; budowe chodnika szerokosci 2,0m przy jezdni na calej dlugosci odeinka po
jego prawej stronie oraz od ok. km 0+024 do kofica opracowania po stronie lewej ; budowe systemu
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odwodnienia — kanalizacja deszczowa wraz z przepompownia wod opadowych ; wykonanie S$ciekow
przykraweznikowych z dwéch rzedéw kostki : remont wraz z regulacig wysokosciows istniejacych zjazdow
indywidualnych oraz doj$¢ do posesji ; wyznaczenie nowych przejsé dla pieszych wraz z ich o$wietleniem ;
budowg  o$wietlenia wzdluz calego odcinka ; Wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja ;
przebudoweg sieci urzadzeni obcych kolidujacych z inwestycja ; zagospodarowanie zielenia terenu inwestycji ;

b. w zakresie parkingu : budowg¢ jezdni manewrowych ; budowe stanowisk postojowych dla pojazdow
osobowych — 119 stanowisk, w tym 3 stanowiska dla os6b niepetmosprawnych, 2 stanowiska dla rodzin z
dzie¢mi ; budowe miejsc przeznaczonych do wysadzenia pasazera - K&R (Kiss and Ride) - 2 stanowiska ;
budowe stanowisk dla motocykli — 7 stanowisk ; wykonanie wiat rowerowych z miejscami postojowymi dla
roweréw ; budowg zjazdéw na parking ; budowe zatoki autobusowej z miejscem dla 3 autobuséw ; budowe
chodnikéw ; wykonanie instalacji dla stanowiska do tadowania pojazdéw elektrycznych ; budoweg systemu
odwodnienia poprzez budowg kanalizacji deszczowej ; o$wietlenie obszaru parkingu w technologii
energooszczgdnej ; zabezpieczenie lub przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu ; wykonanie drenazu
obszaru, na ktorym zlokalizowany bedzie parking ; zagospodarowanie zielenia terenu dzialki ; wykonanie
elementéw malej architektury ;

3. Nowe polaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodows — przewidziano : budowe nowej ulicy laczacej istniejaca ul.
Trawniki z ul. Ogrodowg na parametrach klasy technicznej Z o przekroju ulicznym (obustronne krawezniki na
cafej diugosci odcinka) ; budowg obustronnych chodnikéw szerokosci 2,0m przy jezdni wzdtuz projektowanej
ulicy ; budowe $ciekow przykrawgznikowych z dwoch rzedéw kostki betonowe;j ; dowigzanie projektowane;j
ulicy do istniejacego wlotu ul. Ogrodowej — na poczatku opracowania ; dowiazanie projektowanej ulicy do
istniejgcej ul. Trawniki w rejonie stacji paliw przy rondzie na ul. Wimmera — na koricu opracowania ;
przebudowg skrzyzowania z istniejacg ul. Trawniki, w tym modemizacja nawierzchni, korekta wylukowan,
korekta wysokosciowa i zabudowa kraweznikow oraz wykonanie $cieku dwuskrzydlowego z czterech rzedow
kostki betonowej na zjezdzie do istniejgcej stacji paliw po prawej stronie istniejacej ul. Trawniki ; wymiang lub
likwidacj¢ elementéw istniejacego systemu odwodnienia przy istniejacej ul. Trawniki (przepust pod ulicg, wpust
deszczowy) ; regulacje istniejacych rowow oraz wykonanie dodatkowych odcinkéw rowow wzdhiz
nowoprojektowanej ulicy : budowe systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa ; wyznaczenie przejscia dla
pieszych wraz z jego o$wietleniem na skrzyzowaniu istniejacej ul. Trawniki z nowoprojektowana ulica ; wycinke
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja ; przestawienie ogrodzen kolidujacych z inwestycja ; przebudowe
sieci urzadzeni obcych kolidujacych z inwestycjg ; wykonanie i modernizacjg o$wietlenia ; zagospodarowanie
zielenia terenu objgtego opracowaniem. Obszar, ktérym objgto rozbudowe ulic jest terenem urzgdzonym. W
stanie istniejgcym zlokalizowane sa ciagi komunikacyjne. Tereny przewidziane pod budowe parkingdw w stanie
istniejgcym sg pokryte roslinnoscia w postaci wysokich traw oraz krzewow i drzew (gatunki pospolite,
nicpodlegajace ochronie). Pomigdzy punktem poczatkowym i koricowym nowoprojektowanej ulicy wystepuja
gléwnie nieuzytki porosnigte wysokimi trawami oraz pojedynczymi krzewami i drzewami (gatunki pospolite,
niepodlegajace ochronie). Planowana inwestycja wiazaé sie bedzie z wycinka kolidujacych drzew i krzewdw.
Drzewa oraz krzewy znajdujace si¢ w poblizu prac oraz na placach technicznych, ktére nie zostaty przeznaczone
do wycinki zostang zabezpieczone. W zakresie realizacji zadania nie zachodzi konieczno&é usunigcia
chronionych gatunkéw roslin, porostdw oraz grzybéw. Na analizowanym terenie nie zidentyfikowano szlakow
migracji zwierzat, jednak przewiduje si¢ ogrodzenie placu budowy, tak aby zwierzeta nie mogly przedostaé sig
na teren budowy. W miejscach bytowania ptazow (np. na terenach podmoklych) prace budowlane beda
prowadzone, tak aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo w miejscach tych
zastosowane zostang tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace plazom przedostanie sie na plac
budowy poprzez ogrodzenie terenu siatka.

Analizowane przedsigwzigcie nie spowoduje nadmiernego kumulowania si¢ niekorzystnych oddziatywan.
Oddziatywanie wynikajace z realizacji przedsiewziecia bedzie chwilowe i krotkotrwale. Teren po
przeprowadzonych pracach zostanie uporzadkowany. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacego
uktadu komunikacyjnego, nie zostaje zmieniona trasa drog. Ponadto przewiduje sie budowe parkingéw i nowego
odcinka drogi na terenie niezagospodarowanym. Poprawa stanu technicznego ukfadu komunikacyjnego oraz
uporzadkowanie terenu poprzez budowe nowych elementow wplynie na zmniejszenie pozioméw hatasu i
wibracji, ograniczenie emisji spalin, zmniejszenie zapylenia, zmniejszenie przedostawania sie substancji
nieprzyjaznych $rodowisku do gruntu poprzez zastosowanie kanalizacji deszczowej oraz usprawnienie juz
istniejacego odwodnienia,



Przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ktdre

wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 60 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko, tj. - ,,garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingéw, w tym na potrzeby planowanych,

realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57 wraz z towarzyszgcg im

infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”

oraz ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugoéci przedsigwzigcia powyzej I km inne niz wymienione w

§ 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy

drog oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza

obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody” w zwigzku z przepisem — ,do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko =zalicza si¢ réwniez przedsigwzigcia polegajace na rozbudowie,

przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z

wylaczeniem przypadkéw, w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub

montazu cze¢$¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osiaga progéw okreslonych w ust. 1, o ile
progi te zostaly okreslone™.

II. Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska:

W ramach budowy systemu P&R w m. Podleze zaplanowano do realizacji :

1) ul. Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R — na dzialkach nr: obreb Podleze: 596, 741/3,625, 737,
740, 739, 746/2, 738/2, 703, 623/1, 591, 590, 585/2, 731, 732, 730/2, 730/1, 729, 728, 581/2, 581/3, 581/4,
726, 678/3,341/12,341/6, 341/11, 341/7, 341/8, 575, 563/3, 563/1, 562, 561/2, 563/2, 565/2, 564 ;

2) ul. Ogrodowa wraz z parkingiem P&R — na dzialkach nr: obreb Podleze: 558/2, 558/1, 341/14, 341,3, 536/11,
536/6, 536/8, 536/9, 536/7, 529/4, 529/3, 530, 529/8 ;

3) nowe polaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodowa — na dziatkach nr: obreb Podleze: 341/15, 341/16, 507/2, 515,
516, 518/4, 518/6, 518/7, 520/1, 520/2, 521; obreb Stanigtki: 80/7, 80/8, 80/9, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4.

Teren inwestycyjny jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu

na wystepowanie gatunkoéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w

tym na obszarach sieci Natura 2000 wyznaczonych w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody. Ze wzgledu na odleglos¢ planowanego zamierzenia (w kierunku potudniowo - wschodnim) od
obszaru PLB120002 Puszcza Niepolomicka — okolo 2,57 km oraz od obszaru PLH 120080 Torfowisko Wielkie

Bloto — okolo 6,06 km nie przewiduje sie jego oddzialywania na w/w obszary. Z uwagi na odleglosé¢ od wiw

obszarow chronionych, rodzaj i skalg¢ emisji oraz lokalizacje, projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie

oddzialywa¢ na w/w chronione obszary. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na Kkorytarze
ekologiczne, z uwagi na ich brak w bezposrednim sasiedztwie.

Oddziatywanie na etapie realizacji nie bedzie powodowato diugotrwatych uciagzliwosei. W trakcie uzytkowania

inwestycji nie beda wystepowaly przekroczenia pozioméw substancji w powietrzu dla terendw sasiadujacych.

Chwilowe utrudnienie dla mieszkancéw Podlgza i Staniatek zwigzane z budowa, jak zwiekszony poziom halasu,

emisja spalin, utrudnienia w ruchu drogowym — ustapig wraz zakonczeniem prac budowlano — montazowych. Na

etapie funkcjonowania, inwestycja nie bedzie powodowa¢ negatywnych oddzialywan na zdrowie ludzi. Wplynie
natomiast na poprawe warunkéw ich Zzycia. Celem przedsiewzigcia jest umozliwienie mieszkancom —

zmotoryzowanym, pieszym i rowerzystom — sprawnej komunikacji z dworcem kolejowym w Podlezu i

projektowanymi po jego péinocnej i poludniowej stronie parkingéw Park & Ride. Docelowo zacheci to wieksza

ilo§¢ oséb do rezygnacji z dojazdu do Krakowa samochodem osobowym na rzecz Malopolskiej Kolei

Aglomeracyjnej, co posrednio przelozy si¢ na mniejsze zanieczyszczenie srodowiska, mniejsze zattoczenie drog

oraz szeroko pojete korzyéci spoleczne. Inwestycja poprawi bezpieczefistwo uczestnikéw ruchu drogowego —

dzieki modernizacji nawierzchni istniejacych ulic, budowie chodnika, poprawie systemu odwodnienia oraz
modernizacji o§wietlenia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w strefie ,,W” — ochrony zasobow wod podziemnych

najwyzszej ochrony (ONQ) GZWP-451 Zbiomnik Bogucice. Zgodnie z zapisami ,,Planu gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Wisly” jednolita czes¢ wod powierzehniowych (JCWP), na ktérej zlokalizowane jest

przedsigwziecie to : Drwinka z doptywami — PLRW20002621379899 (2289) o statusie naturalnej czesci wdd o
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zlym stanie ogdlnym. Ze wzgledu na zagrozenie nieosiggnigciem celéw rodowiskowych, dla przedmiotowej
JCWP zostala dopuszczona derogacja 4(4) — 1, ktérg uzasadniono brakiem mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalnymi kosztami. Wg podziatu jednolitych czesci wod podziemnych, zawartego w aktualizacji
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, inwestycja realizowana bedzie w granicach JCWPd
148, ktérej stan ilosciowy i chemiczny oceniono jako dobry a osiagniecie celow Srodowiskowych, t. utrzymanie
tego stanu jako niezagrozone. Biorgc pod uwage planowane do zastosowania rozwiazania z zakresu gospodarki
wodno — $ciekowej zasadnym jest stwierdzenie, iz realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie wplynie
negatywnie na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla w/w JCWp oraz JCWP, jak
rdwniez nie pogorszy ich aktualnego stanu.
IIl. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowarn wymienionych
wpkt1li2:

Z uwagi na rodzaj i usytuowanie przedsigwziecia, realizacja inwestycji nie bedzie oddziatywaé na najblizej
polozony obszar Natura 2000 — PLB 120002 Puszcza Niepotomicka.
Podczas prowadzenia prac budowlanych pojawia¢ si¢ bedzie zanieczyszczenie powietrza pylem powstajacym
przy pracach budowlanych i przewozach samochodowych (mozliwe wtérne pylenie zpowierzchni drég
dojazdowych). Zagrozenia dla stanu powietrza wynika¢ beda z pracy sprzetu budowlanego oraz od srodkéw
transportu i sprzetu budowlanego powodujace potencjalna emisj¢ pytu oraz produktow spalania oleju
napedowego (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenck wegla, weglowodory, sadza). Wplyw emisji
zanieczyszczen w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedzie ograniczony do obszaru bezposredniego otoczenia
miejsca prac budowlano-montazowych i nie bedzie stanowil zagrozenia dla $rodowiska poza terenem realizacji
inwestycji. W trakeie realizacji, oddziatywanie przedsigwzigcia bedzie mie¢ zasieg lokalny i moze dochodzi¢ do
ewentualnego oddziatywania na tereny i ludno$¢ zamieszkala w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji
przedsigwziecia. Jednak przedsigwzigcie nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla zdrowia mieszkancow. Ze wzgledu
na charakter zadania inwestycyjnego, jego oddziatywanie bedzie wystepowa¢ w trakcie trwania prac budowlano
— montazowych. Po zrealizowaniu przedsigwzigcia, jego funkcjonowanie nie wplynie na pogorszenie warunkéw
zycia mieszkancow, zwlaszcza w rejonie parkingéw P&R, przedsiewziecie ma na celu usprawnienie ruchu
komunikacyjnego w obrebie m. Podieze i Stanigtki. Na etapie realizacji inwestycji wystapia okresowe
oddzialywania akustyczne spowodowane pracg maszyn budowlanych. W czasie realizacji i eksploatacji zadania
inwestycyjnego moze nastapi¢ okresowe, jednak krétkotrwale przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu
na terenie obszaréw chronionych akustycznie zlokalizowanych wzdhuz ul. Kolejowej, Stawowej i Ogrodowej i
wzdluz projektowanego nowego potaczenia ulicy Trawniki z ulica Ogrodowa. Zanieczyszczenia powietrza
powstajace w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji beda mialy charakter lokalny i wystapia w
otoczeniu placu budowy. Wplyw prowadzonych robét na wody podziemne i powierzchniowe ograniczy si¢ do
niewielkich splywéw niesionych z wodami opadowymi, ktére eliminowane beda poprzez wiasciwy nadzor nad
pracami budowlanymi. Oddzialywania zwigzane z realizacja i eksploatacja analizowanego przedsiewziecia,
przez wzglad na jego charakter, nie bedg wywieraty znaczacego wplywu na ludzi oraz §rodowisko przyrodnicze
otaczajacego terenu. Zaréwno wielkos¢, jak i ztozonos¢ oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji nie
wykroczy poza granice dzialek, na ktérych zlokalizowano przedsigwzigcie. W wyniku realizacji inwestycji
najbardziej obcigzona bedzie istniejgca infrastruktura drogowa stanowiaca dojazd do placu budowy i zaplecza
budowlanego. Wykonywanie prac budowlanych na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji moze sie wiazac z
okresowymi ucigzliwosciami dla otoczenia w postaci hatasu zwigzanego z praca maszyn budowlanych, oraz w
postaci zanieczyszczen powietrza (spaliny. pylenie) i zanieczyszezen wod powierzchniowych paliwem lub
olejami. W trakcie prowadzenia robdt wykorzystany zostanie sprzet budowlany utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dopuszczajacymi go do
stosowania. Przy odpowiedniej, standardowej organizacji robot budowlanych uciazliwosci nie powinny
przekroczy¢ pozioméw dopuszezalnych. Zagrozenie dla srodowiska ocenia sie jako nieduze, o charakterze
okresowym. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczacych negatywnych oddzialywan na
srodowisko. Emisja halasu i zanieczyszezen do powietrza wynika¢ bedzie z eksploatacji parkingow P&R i nowe;
drogi 1 bedzie zaleze¢ od natezenia ruchu. Prawidlowa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi i
zagwarantowanie sprawnego odwodnienia terenu inwestycji przyczyni sie do zachowania terenow sasiednich w
nalezytym stanie : oddziatywanie, jakie wystapi podczas prac budowlano - montazowych bedzie mie¢ charakter
okresowy. Czas trwania oddzialywan zwigzanych z etapem realizacji bedzie zatem ograniczony do czasu
zakonczenia prac budowlano — montazowych. Przy zachowaniu warunkéw prowadzenia prac budowlanych.
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opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia. tj. m.in. zastosowanie sprzgtu zgodnego z normami ochrony
srodowiska i przepisami dopuszczajacymi go do stosowania, zagospodarowanie i utylizacje odpadow
powstalych podczas realizacji prac budewlanych, wszelkie wymienione prawdopodobne mozliwoscei
oddzialywania na srodowisko zwigzane z etapem realizacji inwestycji ustapia z chwila zakonczenia prac
budowlanych. Podczas realizacji inwestycji, emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miala charakter
krotkotrwaly. Nie spowoduje trwalych zmian w srodowisku atmosferycznym i zakonczy sie wraz z chwilg
zakonczenia realizacji inwestycji. Halas emitowany w trakcie prowadzenia prac bedzie hatasem okresowym.
Charakteryzowaé go bedzie dynamika zmian i odwracalnos¢ (zanik bezposrednio po zakonczeniu robét). Na
etapie eksploatacji znaczace oddzialywania nie beda wystepowac.

Emitowany halas bedzie mial charakter nieciagly, jego natgzenie bgdzie podlega¢ zmianom w poszczegdlnych
etapach budowy, w zalezno$ci od przebiegu prac i udzialu poszczegélnych maszyn i urzadzen budowlanych.
Prace prowadzone beda w porze dziennej. Okresowy wplyw na klimat akustyczny wok6t prowadzonych robét to
tymczasowe zjawisko, typowe dla kazdej rozbudowy.

Analizujgc uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, w odniesienin do przedmiotowego przedsi¢wziecia, tj. budowy systemu P&R
(Park and Ride) w miejscowosci Podi¢ze stwierdzono, ze prace zwigzane z jej realizacja nie beda mialy
istotnego wplywu na srodowisko i ustapia z chwila zakonczenia prac montazowo-budowlanych.
Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewzigcia, stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcia nie bedzie
powodowa¢ zagrozen i istotnego oddzialywania na $rodowisko. Brak ryzyka wystapienia powaznej awarii przy
uwzglednieniu rodzaju i charakteru przedsiewziecia. Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenach
wymagajacych ochrony ze wzgledu na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Ze wzgledu na charakter
przedsiewzigcia nie przewiduje sig, aby oddziatywalo ono transgranicznie na elementy przyrodnicze, Planowana
inwestycja oraz przyjete rozwigzania techniczne nie beda wptywaty ujemnie na stan $rodowiska oraz na zdrowie
ludzi.

W dniu 29.12.2016r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w przedmiocie sprawy, o czym
powiadomiono ustalone strony postgpowania. Z uwagi, ze liczba stron postepowania przekroczyta 20,
zastosowano art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, tj. strony postepowania zawiadomiono
0 toczacym si¢ postepowaniu poprzez obwieszczenie. Obwieszczenie znak: OSR.6220.45.2016 z dnia
29.12.2016r. o wszczeciu postgpowania udostepniono:

- w dniu 29.12.2016r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Niepolomice, Plac Zwycigstwa 13
w Niepolomicach ;

- w dniu 29.12.2016r. na tablicach ogloszen solectwa Stanigtki (ze wzgledu na miejsce realizacji
przedsiewzigcia) ;

- w dniu 29.12.2016r. na tablicach ogloszen solectwa Podleze (ze wzgledu na miejsce realizacji
przedsiewzigcia).

Dorgczenie zawiadomienia o toczacym si¢ postgpowaniu uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia jego
publicznego ogloszenia.

Planowane przedsigwzigcie nalezy zaliczy¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze
by¢ wymagany na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko.

Pismem z dnia 16.01.2017r. o sygnaturze OSR.6220.45.2016 wezwano pelnomocnika do wniesienia
wyjasnien i usunigcia brakow merytorycznych w zakresie wyszczegélnionym w/w pismie. W dniu 21.02.2017r.
w tut. Urzedzie przedlozono poprawione Karty (KIP).

Burmistrz Miasta i Gminy Niepotomice pismem znak: OSR.6220.45.2016 z dnia 08.03.2017r. wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wieliczee z zapytaniem o konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko.

Obwieszczenie znak: OSR.6220.45.2016 z dnia 08.03.2017r. o wystapieniu do organéw opiniujacych zostato
podane do publicznej wiadomosci stronom:



- w dniu 15.03.2017r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Niepotomice, Plac Zwyciestwa 13
w Niepotomicach ;

- w dniu 15.03.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na stronie internetowej Urzgdu Miasta
i Gminy Niepolomice www.niepolomice.eu ;

- w dniu 16.03.2017r. na tablicach ogloszen solectwa Podleze (ze wzgledu na miejsce realizacji przedsiewziecia)
- W dniu 16.03.2017r. na tablicach ogloszefi solectwa Stanigtki (ze wzgledu na miejsce realizacji
przedsiewzigcia).

W dniu 07.04.2017r. otrzymano opinig¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie znak:
00.4240.1.151.2017.TP z dnia 03.04.2017r., w ktorej stwierdzono brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania dla przedmiotowego przedsiewziecia. W opinii uwzgledniono facznie uwarunkowania
wyszczegolnione w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a przede
wszystkim: rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji
oraz powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie ich oddziatywan, wielkogé
zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ oraz wystepowanie innych uciazliwosci,
ryzyko wystgpienia powaznej awarii, polozenie wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo,
wielkos¢ i ztozonos¢ oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce odstapit od wydania opinii sanitarnej
w przedmiotowej sprawie. Niewydanie przez wlasciwe organy Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o ktérej
mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, traktuje
sie jako brak zastrzezen.

W oparciu o uzyskang opini¢ oraz biorac pod uwage i kierujac si¢ skala przedsiewziecia, rodzajem i skalg
mozliwego oddziatywania oraz szczegélowymi uwarunkowaniami okreslonymi w art. 63 ust. | pkt 1 - 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Niepotomice
postanowieniem znak: OSR.6220.45.2016 z dnia 18.04.2017r. nie nalozyl obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia. Na postanowienie nie przystugiwalo stronom
prawo wniesienia zazalenia.

Dane o w/w postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach pod
numerem wpisu B-9/17, prowadzonym na stronie internetowej www.niepolomice.eu Urzedu Miasta i Gminy
Niepolomice w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie znak: OSR.6220.45.2016 z dnia 18.04.2017r. o wydaniu postanowienia zostalo podane do
publicznej wiadomosci stronom:

- w dniu 20.04.2017r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Niepolomice, Plac Zwycigstwa 13
w Niepotomicach ;

- w dniu 20.04.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na stronie internetowej Urzedu Miasta
i Gminy Niepolomice www.niepolomice.eu ;

- w dniu 24.04.2017r. na tablicach ogloszeni solectwa Podleze (ze wzgledu na miejsce realizacji przedsiewziecia)
- w dniu 24.04.2017r. na tablicach ogloszen sotectwa Stanigtki (ze wzgledu na miejsce realizacji
przedsiewzigcia),

Dorgczenie obwieszczenia 0 wydanym w/w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Niepolomice uwaza sie
za dokonane po uptywie 14 dni od dnia jego publicznego ogloszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepotomice obwieszczeniem znak; OSR.6220.45.2016 z dnia 09.05.2017r.
zawiadomil strony postgpowania o zakonczonym postepowaniu dowodowym i mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan,
przed wydaniem decyzji. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym zostalo podane do publicznej
wiadomosci stronom:

- w dniu 09.05.2017r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Niepolomice, Plac Zwycigstwa 13
w Niepolomicach ;

- w dniu 09.05.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym na stronie internetowej Urzedu Miasta
i Gminy Niepotomice www.niepolomice.eu ;

- w dniu 09.05.2017r. na tablicach ogloszen sotectwa Podleze (ze wzgledu na miejsce realizacji przedsigwzigcia)
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- w dniu 09.05.2017r. na tablicach ogloszen solectwa Stanigtki (ze wzgledu na miejsce realizacj
przedsiewzigcia).

Obwieszczenie uwaza si¢ za dorgczone po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. Strony mogly
zapoznawac si¢ z zebranym materiatem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, W wyznaczonym
terminie do tut. Urzedu nie wplynely zadne wnioski.

Majgc na uwadze caloé¢ przeprowadzonego postepowania, kierujac sie skalg i usytuowaniem
przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwych zagrozen dla srodowiska, w oparciu o0 wskazane we wstepie
przepisy stwierdzono, ze przedsigwzigcie polegajace na budowie systemu P&R (Park and Ride) w m. Podleze
nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywa¢ na $rodowiske, wobec czego odstapiono od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 49 Kpa, dorgczenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Niepolomice uwaza si¢ za dokonane po
uplywie 14 dni od dnia jej publicznego ogloszenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdz1em1ka 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w Qchrome__ *dowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pozn ) — decyz]t; 0 ;mdowmkowych uwarunkowaniach dofacza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa W raz( zgloszema o ktérym mowa w ust. la. Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgepuj rmm 6 lat‘ od dnia, w ktérym decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z;‘gistr_ze b!

mgr inz
Zalgeznik:
1. Charakterysiyka planowanego przedsigwzigeid.

Zwolniono = oplaty skarbowej na podsiawie arl. 7 pki 3 ustawy z dnta 16 histopada 2000r. o oplacie skarbowej
(tekst jedn. - Dz, U. z 2016r poz. 1827 = péZn. zm.)

Otrzymuijs: OJeé/‘(ﬂ/@V‘ A OE 2otH %L,LL‘VF‘M \S\u g/(’<

1. Firma Drogowa VIA Michal Swatek, ul. Forteczna 3, 32-086 Wegrzce — petnomocnik Inweslora (2 egz. dec.)

2. Strony biorace udzial w postepowaniu — obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa oraz arl. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (obwieszczenie udostgpnione na tablicy ogloszen w siedzibie tut. Urzgdu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronic
internetowej www.niepolomice.eu, na tablicach ogloszen (ze wzglgdu na migjsce realizacji przedsiewziecia) solectw: Podleze, Staniatki)

3. 0SR a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Krakow

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczee, ul. Stroma 11, 32-020 Wieliczka
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Ref. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

32-005 Niepolomice, Plac Zwyciestwa 13,
tel. 12 250-94-01 lub 12 250-94-06

Zalgeznik do d‘éﬂﬁjf‘zﬁ%ﬁ?bﬁ%ﬂﬂ.ﬁ.zo16 z dnia 06.06.2017r.
NIP: 383'13‘95:375 . - 5 ) o .
Charakterystyka przedsigwzigcia pn.: ,Budowa systemu P&R w miejscowosci Podleze — gmina Niepolomice™.

Planowane przedsigwzigcie to rozbudowa ulicy Kolejowej, ulicy Stawowej i budowa parkingu P&R (Park and
Ride), rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz budowa parkingu P&R (Park and Ride) oraz budowa nowego polaczenia ulicy
Trawniki z ulica Ogrodowa. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie m. Podleze, m. Staniatki, gmina Niepolomice,
powiat wielicki, wojewddztwo malopolskie. Obszar przewidziany pod inwestycje obejmuje ulice: Stawowa, Kolejowa,
Ogrodowa. Przewidywana powierzchnia terenu pod realizacje przedsigwziecia wyniesie okolo 3,3 ha. Zakres prac
przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje :

1. ul Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R-

w zakresie ulic: przebudowe ulicy Kolejowej (odc. 1) od skrzyzowania z ulicg Wielicka do skrzyzowania z ulica Stawowa ;
szerokos¢ jezdni ul. Kolejowej - 6,0m ; rozbudowe ulicy Kolejowej (odc. 2) od skrzyzowania z ulicg Stawowa do obiektu
mostowego przed stacjg kolejowa Podleze; szerokosé jezdni 5,0m, chodnik lewostronny oraz prawostronny (jako czesé
parkingu), obustronny krawgznik ; przebudowe wlotu skrzyzowania - ulicy Waskiej (skrzyzowanie z ulicg Kolejows) -
szeroko$¢ jezdni jak w stanie istniejacym — 5,0m ; rozbudowe ul. Stawowej (odc.1) od skrzyzowania z ul. Kolejowg do
obiektu mostowego przy wiadukcie kolejowym, szerokos¢ jezdni 5,0m ; przebudowe ul. Stawowej (odc. 2) od
skrzyzowania z ul. Stawowg (odc. 1) w km ok. 0+000 do granicy z dzialkg nr 591 — szeroko$¢ jezdni jak w stanie
istniejgcym — 3,5m ; budowg éciekow przykraweznikowych wzdtuz wykonywanych kraweznikéw ; budowe chodnika: o
szerokosci 2,00m przy jezdni wzdhuz ul. Stawowej (odc. 1) oraz przy wlocie - ul. Waska, zmiennej szerokosci wzdhz
ul. Kolejowej (odc. 2) - na pétnoc od skrzyzowania z ul. Stawowa ; wykonanie krétkiego odcinka pobocza z kruszywa w
obrgbie wlotu skrzyzowania - ul. Stawowa (odc.l) z ul Stawowa (odc.2) ; przebudowe skrzyzowan drég
podporzadkowanych - ul. Jasna, ul. Srodkowa (wyniesienie skrzyzowania) ; przebudowe systemu odwodnienia -
kanalizacji deszczowej w obrebie ul. Kolejowej; budowe systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa w obrebie: ul,
Stawowej - odc. 1, parking P&R; remont wraz z regulacja wysokosciows istniejacych zjazdéw indywidualnych i
publicznych oraz doj$¢ do posesji; przebudowa o$wietlenia na wszystkich ulicach: Kolejowej odc. 1, Kolejowej odc.2,
Stawowej odc. 1; przebudowa sieci urzadzen obcych kolidujacych z inwestycja ; zagospodarowanie zielenia terenu
inwestycji ; budowa utwardzen w obrebie ul. Kolejowej odc. 1 ; budowa elementéw malej architektury wzdhiz ul.
Kolejowej. Dlugos¢ rozbudowywanej ulicy Stawowej odc. 1 to okoto 321m, natomiast odc. 2 to okolo 126m :

w_zakresie parkingu: budowa jezdni manewrowych ; budowa stanowisk postojowych dla pojazdow osobowych — 63
stanowiska, w tym 3 stanowiska dla 0sob niepetnosprawnych i 2 stanowiska dla takséwek ; budowa miejsc przeznaczonych
do wysadzenia pasazera - K&R (Kiss and Ride) - 2 stanowiska ; budowa stanowisk dla motocykli — 8 stanowisk ;
wykonanie wiat rowerowych z miejscami postojowymi dla roweréw : budowa zjazdéw na parking z ul. Stawowej ;
budowa chodnikéw w obrebie parkingu ; budowa systemu odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej ;
oswietlenie obszaru parkingu w technologii energooszczednej ; wykonanie instalacji dla stanowiska do ladowania
pojazdéw elektrycznych (1 punkt fadowania) ; przebudowa i zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu :
zagospodarowanie zieleni terenu dziatki ; wykonanie elementéw malej architektury ;

2. ul. Ogrodowa wraz z parkingiem P&R.

w zakresie ulicy: rozbudowa ulicy Ogrodowej — drogi klasy D — na odcinku z poczatkiem na granicy dzialki nr 536/7, a
koricem na granicy dziatki nr 549, wraz z poszerzeniem jezdni do szerokoéci 5,0m i obustronng budowe kraweznikow ;
budowa chodnika szerokosci 2,0m przy jezdni na calej dhugoéci odcinka po jego prawej stronie oraz od ok. km 0+024 do
korica opracowania po stronie lewej ; budowa systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa wraz z przepompownia wod
opadowych ; wykonanie $ciekéw przykraweznikowych z dwéch rzedow kostki ; remont wraz z regulacja wysoko$ciowa
istniejgcych zjazdéw indywidualnych oraz dojé¢ do posesji ; wyznaczenie nowych przej$é dla pieszych wraz z ich
o$wietleniem ; budowa o$wietlenia wzdluz calego odcinka ; wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja ;
przebudowa sieci urzadzen obcych kolidujacych z przedmiotowa inwestycja ; zagospodarowanie zielenia terenu
inwestycja ;

w_zakresie parkingu: budowa jezdni manewrowych ; budowa stanowisk postojowych dla pojazdéw osobowych — 119
stanowisk, w tym 3 stanowiska dla 0s6b niepelmosprawnych, 2 stanowiska dla rodzin z dzieémi ; budowa miejsc
przeznaczonych do wysadzenia pasazera - K&R (Kiss and Ride) - 2 stanowiska ; budowa stanowisk dla motocykli — 7
stanowisk ; wykonanie wiat rowerowych z miejscami postojowymi dla roweréw ; budowa zjazdéw na parking; budowa
zatoki autobusowe;j z miejscem dla 3 autobuséw ; budowa chodnikéw ; wykonanie instalacji dla stanowiska do fadowania
pojazdow elektrycznych ; budowa systemu odwodnienia poprzez budowe kanalizacji deszczowej ; o$wietlenie obszaru
parkingu w technologii energooszczednej ; zabezpieczenie lub przebudowe kolidujgeych sieci uzbrojenia terenu wg
warunkow otrzymanych od poszezegdlnych gestoréw sieci ; wykonanie drenazu obszaru, na ktérym zlokalizowany jest
parking ; zagospodarowanie zielenig terenu dziatki ; wykonanie elementéw malej architektury ;




3. Nowe potgczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodowa : budowa nowej ulicy faczacej istniejaca ul. Trawniki
z ul. Ogrodowa na parametrach klasy technicznej Z o przekroju ulicznym (obustronne krawezniki na calej
dlugosci odcinka) ; budowa obustronnych chodnikéw szerokoéci 2,0m przy jezdni wzdluz projektowanej nowej
ulicy; budowa $ciekow przykraweznikowych z dwoch rzgdéw kostki betonowej; dowiazanie projektowanej
ulicy do istniejacego wlotu ul. Ogrodowej — na poczatku opracowania ; dowiazanie projektowanej ulicy do
istniejacej ul. Trawniki w rejonie stacji paliw przy rondzie na ul. Wimmera — na koficu opracowania ;
przebudowa skrzyzowania z istniejaca ul. Trawniki, w tym modemizacja nawierzchni, korekta wyhikowan,

korekta wysokosciowa i zabudowa kraweznikéw oraz wykonanie cieku dwuskrzydlowego z czterech rzadow

kostki betonowe] na zjeZdzie do istniejacej stacji paliw po prawej stronie istniejacej ul. Trawniki ; wymiana lub
likwidacja element6éw istniejgcego systemu odwodnienia przy istniejacej ul. Trawniki (przepust pod ulica, wpust
deszczowy) ; regulacja istniejacych rowow oraz wykonanie dodatkowych odcinkéw rowéw wzdluz
nowoprojektowanej ulicy; budowa systemu odwodnienia — kanalizacja deszczowa ; wyznaczenie przejscia dla

pieszych wraz z jego o$wietleniem na skrzyZowaniu istniejacej ul. Trawniki z nowoprojektowans ulicy ;

wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja ; przestawienie ogrodzen kolidujgcych z inwestycja;
przebudowa sieci urzadzefn obcych kolidujgcych z inwestycja ; wykonanie i modernizacja o$wietlenia ;
zagospodarowanie zielenig terenu (obsianie trawa). Dlugos¢ rozbudowywanej ulicy Stawowej odc. 1 to okoto

321m. W ramach ul. Stawowej odc. 2 przewidziano modernizacj¢ nawierzchni i unormowanie szerokosci jezdni

do 3,5m — dlugo$¢ przebudowy odcinka nr 2 to okolo 126m. Diugosé przebudowywanej ul. Kolejowej ode. 1 to

okoto 347m, a odc. 2 to ok. 51m. Parking posiada¢ bedzie trzy zjazdy z ul. Stawowej odc. 1, pierwszy od strony
zachodniej o szerokosci 6,2m, w tym jezdnia o szerokosci 3,6m, pozostale zjazdy o szerokosci 5,0m, w tym

jezdnia 5,0m. Zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokoéci 5,0m dla ruchu dwukierunkowego. Dlugos¢

jezdni manewrowych w obrgbie parkingu : ok. 213m. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie nastepujacej

iloéci miejsc postojowych :

-2,5m x 6,0m - 2 stanowiska typu K&R (Kiss and Ride);

-2,5m x 5,0m - 58 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych;

- 3,6m x 5,0m - 3 miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych;

- 1,5m x 3,0m - & miejsc postojowych dla motocykli,

-3,75m x 5,0m - 2 stanowiska dla taksowek.

Powierzchnia zaprojektowanych miejsc postojowych: ok. 885m?.

Przewidziano takze lokalizacje 2 wiat z miejscami postojowymi dla roweréw umozliwiajgcymi
przymocowanie roweru za pomoc wlasnych zabezpieczen do stojakéw rowerowych w ksztalcie

odwréconej litery U — w sumie 20 stanowisk postojowych. W celu zapewnienia doj$¢ pieszych
zaprojektowano chodniki. Diugoé¢ rozbudowywanej ul. Ogrodowej to ok. 139m. Parking posiada¢ bedzie 2
dwukierunkowe zjazdy o szerokosci 5,0m z ul. Ogrodowej. Zaprojektowano jezdnie manewrowe o

szeroko$ci 5,0m dla ruchu dwukierunkowego. Dlugo$¢ jezdni manewrowych w obrebie parkingu:

ok. 393m. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie nastepujacej ilosci miejsc postojowych:

- 2,5m x 6,0m - 2 stanowiska typu K&R (Kiss and Ride);

-2,5mx 5,0m - 114 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych;

-3,6m x 5,0m - 3 miejsca postojowe dla 0séb niepelosprawnych;

- 2 miejsca postojowe dla rodzin z dzie¢mi;

- 1,5m x 3,0m - 7 miejsc postojowych dla motocykli.

Powierzchnia zaprojektowanych miejsc postojowych: okoto 1582m?. Miejsca postojowe dla niepelosprawnych

oraz rodzin z dzie¢mi zaprojektowano w bliskiej odleglosci od przejécia podziemnego na stacje PKP Podleze.

Po poludniowej stronie parkingu zaprojektowano zatoke autobusowg. W poludniowo - zachodniej oraz

w centralnej czesci parkingn przewidziano lokalizacje wiat z miejscami postojowymi dla rowerdw (8 wiat po 10

stanowisk dla roweréw kazda). Nowe polaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodowa zaprojektowano jako droge

o klasie technicznej Z.

Dhugos¢ nowego polaczenia to ok. 420m. Zakres prac obejmuje réwniez przebudowe i budowe skrzyzowan :

skrzyzowanie ul. Ogrodowej z projektowanym nowym odcinkiem ulicy i skrzyzowanie nowoprojektowanej ulicy

z istniejaca ul. Trawniki.

Infrastruktura drogowa :

- ul. Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R (Park and Ride) :

w zakresie ulic : W ramach rozbudowy ul. Stawowej odc.1 zaprojektowano nieznaczne korekty trasy w celu zapewnienia
normatywnych tukéw oraz lepszego dopasowania projektowanych elementéw do granic istniejacego pasa drogowego,
poszerzono jezdnie wzgledem stanu istniejacego do szerokosci 5,0m (dodatkowe poszerzenia na lukach poziomych),
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m oraz o dhugosci ok. 321mb, jezdnie ograniczono kraweznikami obustronnie.
Dlugoéé rozbudowywanej ul. Stawowej ode. 1 to ok. 321m.




W ramach ul. Stawowej odc.2, przewidziano modernizacj¢ nawierzehni i unormowanie szerokoéci jezdni do 3 5m.
Dhugos¢ przebudowywanej ul. Stawowej ode. 2 to ok. 126m. W obrebie skrzyzowania ul. Stawowej ode.1 z odc.2
poprawiono jego geometrie oraz dostosowano przebieg istniejgcego chodnika o szerokogci 2.0m.

W ramach przebudowy ulicy Kolejowej ode. 1 zaprojektowano Jjezdnie o szeroko$ci 6,0m, zmieniono przebieg jezdni,
tak aby zwigkszy¢ kretos¢ drogi. Obszar poza jezdnia zaprojektowano jako teren utwardzony niewyniesiony ponad
jezdnig, odréznia si¢ on innym rodzajem warstwy $cieralnej. Zaprojektowano otoczenie jezdni wypelnione elementami
malej architektury, m.in. donice z aranzacjg zieleni. Kretos¢ drogi jak i mala architektura ma za zadanie zawezenie
toru ruchu pojazdéw, zmniejszenie ich predkosci poruszania sie poprzez zastosowanie wizualnych barier. Zwiazane
jest to z funkcja projektowanej drogi, ktéra w glownej mierze przeznaczona b¢dzie dla ruchu pieszo - rowerowego
z dopuszczeniem mozliwoéci poruszania sie samochodéw osobowych (przy jednoczesnym zniecheceniu
zmotoryzowanych, tak by w gléwnej mierze byta wykorzystywana jako dojazd mieszkancow do posesji).
Dlugos¢ przebudowywanej ul. Kolejowej ode. 1 to ok. 347m. Zjazdy zaprojektowano przy pomocy

skosow 1:1 wyréznione wzgledem utwardzen oraz jezdni sposobem wybrukowania badz malowaniem.
Zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokosci i dlugosci ok. 347mb.

W ramach rozbudowy ul. Kolejowej ode. 2 zaprojektowano jezdnig o szeroko$ci 5,0m, ograniczenie jezdni
obustronnymi krawgznikami, chodnik o szerokosci 2,0m i dtugosci ok. 49mb: lewostronny na potudnie od
skrzyzowania z ul. Waska oraz prawostronny (czes¢ chodnika przy parkingu). Dtugos¢ rozbudowywanej

ul. Kolejowej ode. 2 to ok. 51m.

W ramach inwestycji w zakresie ulic zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow do przyleglej zabudowy
oraz zapewnienie dojS¢ pieszych do furtek. Zjazdy na wszystkich odcinkach, poza ul. Kolejowsg odec. 1,
zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Na ul. Kolejowej odc. 1 zjazdy wyr6znione zostaty wzgledem
utwardzen oraz jezdni sposobem wybrukowania badz malowaniem. Zakres prac obejmuje réwniez przebudowe
skrzyzowan :

- Skrzyzowanie ul. Kolejowej z ulicami: Srodkowa i Jasna — jako czterowlotowe, przebudowa wraz z korekt
wylukowan, korekt wysokosci wlotu oraz wyniesieniem phyty skrzyzowania;

- Skrzyzowanie ul. Kolejowej z ul. Stawowa — jako tréjwlotowe, korekta wytukowari, odgiecie wlotu ul.
Kolejowej ode.1 w celu jednoznacznego pokazania drogi z pierwszenstwem, sugerowane przejécie na pieszych
wyznaczone innym rodzajem nawierzchni;

- Skrzyzowanie ul. Kolejowej z ul. Waska jako tréjwlotowe, z korekta wytukowan ;

- Skrzyzowanie ul. Stawowej odc. 1 z ul. Stawowa odc. 2 — Jjako tréjwlotowe, korekta wylukowan, odgiecie
wlotu ul. Stawowej odc. 2 w celu jednoznacznego pokazania drogi z pierwszenstwem, dostosowanie chodnika
do zmienionej geometrii.

w zakresie parkingu :

Parking posiada¢ bedzie trzy zjazdy z ul. Stawowej odec. 1, pierwszy od strony zachodniej o szerokosci 6,2m w
tym jezdnia o szerokosci 3,6m, pozostale zjazdy o szerokogei 5,0m, w tym jezdnia 5,0m. Zaprojektowano
jezdnie manewrowe o szerokosci 5,0m dla ruchu dwukierunkowego. Dlugo$¢ jezdni manewrowych w obrebie
parkingu: ok. 213m. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie; 2 stanowiska typu K&R, 58 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, 3 miejsca postojowe dla os6b niepemosprawnych, 8 miejsc
postojowych dla motocykli, 2 stanowiska dla taksowek. Powierzchnia zaprojektowanych miejsc postojowych:
ok. 885m’.

Przewidziano takze lokalizacje 2 wiat z miejscami postojowymi dla roweré6w — w sumie 20 stanowisk
postojowych. W celu zapewnienia doj§¢ pieszych zaprojektowano chodniki,

Szczegblowe zestawienie powierzchni dla parkingu przy ul. Stawowej

i [’owiemhnin
L. p. ‘FElement

f m’|

1 Migjsca postojowe Ok. 885
Jezdnie manewrowe Ok. 1058

3 Chodniki Ok. 1014
Powierzchnia utwardzona ljcznie Ok. 2 955

4 | Zieleniec w obrgbie parkingu Ok. 336

- ul. Ogrodowa wraz z parkingiem P&R (Park and Ride):

W zakresie ulicy : przedmiotowe opracowanie obejmuje rozbudowe ul, Ogrodowej z poczatkiem na granicy
dzialki nr 536/7, a koncem na granicy dzialki nr 549. W ramach rozbudowy przewidziano dostosowanie do
parametrow ulicy jednojezdniowej, dwupasowej klasy D, z ciggiem pieszym zlokalizowanym przy jezdni po
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stronie prawej na calej dlugosci oraz od km ok. 0+024 do konca odcinka po stronmie lewej. Dhugosé
rozbudowywanej ul. Ogrodowej to ok. 139m.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu. Zjazdy w ciagu chodnika przewidziano
do wykonania z kostki betonowe;.

W zakresie parkingu: Parking posiada¢ bedzie 2 dwukierunkowe zjazdy o szeroko$ci 5,0m z ul. Ogrodowe;.
Zaprojektowano jezdnie manewrowe o szerokosci 5,0m dla ruchu dwukierunkowego. Dlugosé jezdni
manewrowych w obrebie parkingu: ok. 393m. Planowana inwestycja przewiduje wykonanie: 2 stanowisk typu
K&R (Kiss and Ride) ; 114 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych; 3 miejsca postojowe dla osob
niepelnosprawnych; 2 miejsca postojowe dla rodzin z dzie¢mi; 7 miejsc postojowych dla motocykli.
Powierzchnia zaprojektowanych miejsc postojowych: ok. 1582m”.

Miejsca postojowe dla niepelnosprawnych oraz rodzin z dzieémi zaprojektowano w bliskiej odleglosci przejscia
podziemnego na stacji PKP Podlgze.

Po poludniowej stronie parkingu zaprojektowano zatoke autobusowg. Dlugos$¢ peronu przystankowego zatoki
wynosi ok. 41,2m, a szerokos¢ 3,0m.

W potudniowo zachodniej oraz centralnej czgsci parkingu przewidziano rowniez lokalizacje wiat z miejscami
postojowymi dla rowerdw (8 wiat po 10 stanowisk dla roweréw). W celu zapewnienia dojé¢ pieszych
zaprojektowano chodniki.

Szczegotowe zestawienie powierzchni dla parkingu przy ul. Ogrodowe;j

| | Powierzchnia

L. p. Element ;

; 1 '[m"]
1 Migjsca postojowe Okolo 1 582
o Jezdnie manewrowe Okolo 1 953
B Chodniki Okolo 1369
H Zatoka autobusowa Okolo 140

Powierzchnia utwardzona lycznie Okolo 5 044

5 Zieleniec w obrebie parkingu Okolo 863

- Nowe polaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodows : Zaprojektowano droge o klasie technicznej Z, ktora bedzie
stanowi¢ polgczenie ul, Ogrodowej z ul. Trawniki. Drogata jest niezb¢dna w celu zapewnienia wygodnej
komunikacji z projektowanym parkingiem przy ul. Ogrodowej. Projektowana ulica bedzie posiadaé jezdnie
jednopasowa, dwukierunkowa o szerokosci 6,0m (2x3,00m) na odcinku prostym. Na poczatku i konficu odcinka
dowiazano jezdnie i chodniki do istniejacych szerokosci nawierzchni. Diugo$é nowego polaczenia to ok. 420m.
Zaprojektowano chodniki z betonowej kostki brukowej: na wlocie istniejgcej ul. Trawniki — po stronie lewej o
dhugo$ci ok. 6mb oraz wzdhuz nowoprojektowanego pofaczenia ul. Ogrodowej z ul. Trawniki — po stronie lewej
o dlugosci ok. 401mb, natomiast po stronie prawej o dlugoéci ok. 408mb. Zasadnicza szeroko$¢ chodnika przy
jezdni wynosi 2,0m, z zawgzeniem do istniejacej szerokosei ok. 1,5m. Pochylenie poprzeczne projektowanego
chodnika wynosi 2% i jest skierowane w stron jezdni. Zakres prac obejmuje réwniez przebudowe i budowe
skrzyzowan :

Skrzyzowanie ul. Ogrodowej z projektowanym nowym odcinkiem ulicy - skrzyzowanie pozostaje bez zmian
jako czterowlotowe; nowoprojektowana ulica jest dowigzywana do wlotu wschodniego (obecnie zamknigtego
poprzez ustawienie barier betonowych typu New Jersey w poprzek jezdni);

Skrzyzowanie nowoprojektowanej ulicy z istniejacg ul. Trawniki — jako trojwlotowe, z wlotem istniejacej ul.
Trawniki po stronie lewej i dowigzaniem nowego odcinka ulicy do wlotu ronda na ul. Wimmera i DW964 (ul.
Wielicka); w rejonie skrzyzowania zaprojektowano rowniez przejécie dla pieszych.

Odwodnienie:

- Ul Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R (Park and Ride) :

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostalo przez zaprojektowanie odpowiednich pochylen
poprzecznych i podfuznych jezdni, chodnika, utwardzen, jezdni manewrowych, miejsc postojowych i pobocza.
Na ul. Kolejowej ode. 2 i ul. Stawowej odc. 1 zaprojektowano przekroje poprzeczne daszkowe. Wody z
projektowanych powierzchni ul. Kolejowej ode. 2 oraz ul. Stawowej odc. 1 odprowadzane zostang do
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projektowanych studzienek wodo$ciekowych, a nastgpnie poprzez projektowana kanalizacje deszczowa, po
oczyszezeniu w separatorach olejowych z osadnikami do istniejacych odbiornikéw (cieck wodny na péhoc
wzdhuz ul. Stawowej). Na ul. Kolejowej ode. 1 odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano w odmienny
sposob niz na ww. odcinkach. Wynika to z zastosowania innego przekroju poprzecznego. Na ul. Kolejowej odc.
I kierunek sptywu wod opadowych skierowany jest do osi drogi. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczows, laczac sie z projektowana kanalizacja deszczowa parkingu. Réw
przydrozny prawostronny przeznaczony jest do likwidacji. Wzdhiz wlotéw skrzyzowania z ulica Kolejows : ul,
Srodkowej i ul. Jasnej wystepuje obustronny row przydrozny, istnieje takze przepust pod ul. Kolejowa taczacy te
rowy. Woda z rowow przydroznych ul. Srodkowej zostanie ,zebrana” poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa 1 odprowadzona do rowu przydroznego pémocnego ul. Jasnej. Na ul. Stawowej odc. 2 nie zmienia sie
sposobu odprowadzenia wéd opadowych. Calkowita szacowana diugos¢ projektowane;j kanalizacji deszczowej
w zakresie ulic wynosi ok. 640mb (bez przykanalikéw), natomiast w obrebie projektowanego parkingu wynosi
ok. 128mb (bez przykanalikoéw)- dugosé moze ulec zmianie na etapie opracowywania projektu budowlanego i
wykonawczego.

- UL Ogrodowa wraz z parkingiem P&R: Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostalo przez
zaprojektowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podluznych jezdni, chodnika, jezdni manewrowych,
miejsc postojowych i poboczy. Wody z projektowanych powierzchni odprowadzane zostang poprzez studzienki
wodoscickowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejgcego systemu kanalizacii
deszczowej na dzialce nr 529/8. Na dzialce 529/8 przewidziano takze zastosowanie przepompowni wod
opadowych. Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw ze wzgledu
na wystgpowanie niewielkiego zbiornika wodnego, ktory jest zdegradowany (czgsciowo zasypany gruzem i
odpadami budowlanymi). Catkowita szacowana dhigos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z
dolgczeniem do istniejacej kanalizacjii wynosi ok. 262mb (bez przykanalikéw), natomiast w obrebie
projektowanego parkingu wynosi ok. 216mb (bez przykanalikow)— dlugos¢ ta moze ulec zmianie na etapie
opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

- Nowe potaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodows : Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostato przez
zaprojektowanie odpowiednich pochyleri poprzecznych i podiuznych jezdni i chodnikéw. Wody =z
projektowanych powierzchni  odprowadzane zostana za pomocg $ciekow przykrawgznikowych do
projektowanych studzienek wodoscickowych, a nastepnie poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowa, po
oczyszezeniu w separatorach olejowych z osadnikami, do istniejacych odbiomikow (istniejace rowy terenowe).
Catkowita szacowana dhugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi ok. 420mb (bez przykanalikow) —
dlugo$¢ moze ulec zmianie na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

Zestawienie projektowanych dhugo ci kanalizacji deszczowej:

| Dlugosé
L.p. Ulica
| [m]*
1 ul. Stawowa i ul. Kolejowa Ok. 640
ul. Ogrodowa Ok. 262
3 nowy odcinek ulicy Ok. 420
ELaczna dlugo$é zaprojektowanej
Ok. 1322
kanalizacji deszczowej w obrghie ulic
! Dlugosé
L. p. Parking
| fm]*
[ P&R przy ul. Stawowej Ok. 128
2 P&R przy ul. Ogrodowej Ok, 216
Laczna dlugo$é zaprojektowanej
Ok. 344
| kanalizacji deszczowej w obrebie parkingéw

*dlugos¢ kanalizacji deszczowej moze ulec zmianie na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie takze - budowe  kanalizacji deszczowej, budowe
przepompowni, przebudowe  sieci wodociggowej, przebudowe  sieci gazowej, przebudowe  sieci
elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych, przebudowe sieci teletechnicznych podziemnych i
nadziemnych, budowg o$wietlenia i modemizacje istniejacego o$wietlenia, Inwestycja przewiduje poszerzenie



istniejacego pasa drog oraz wykonanie parkingow, w zwigzku z czym konieczne jest przeprowadzenie wycinki
drzew. Szacuje sig, ze powierzchnia terenu przewidzianego pod realizacj¢ inwestycji wyniesie okolo 3,32ha :

- ul. Kolejowa, ul. Stawowa wraz z parkingiem P&R — ok. 1,61ha;

- ul. Ogrodowa wraz z parkingiem P&R - ok. 0,81ha;

- Nowe polaczenie ul. Trawniki z ul. Ogrodowg — ok. 0,90ha.




