PARTER NISKI

PUNKT DYSTRYBUCYJINY BPD-82
(pom. 014)
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T OO0000000 ° LISTWA ZASILAIACA AC 230 V DO SZAFY RACK SPOSOB OZNAKOWANIA GNIAZD LOGICZNYCH SIECI LAN, WLAN | VOIP
;ﬂnnnnnnnnﬂnn nnnnnnnnnnnn: s PANEL SWIATLOWODOWY (LC-LC) ; SZAFY RACK OZNACZANE SA ZGODNlE Z FORMATEM WEZEL_NX,
E ¥ H K K K ORGANIZATOR KABLOWY = GDZIE N TO NUMER WEZtA, A X TO NUMER SZAFY RACK, NP.
TELEFONIA ANALOGOWA 25xRJ45 PANEL KROSOWNICZY NA POTRZEBY TELEFONI ANALOGOWE 25xRJ45 :L%E BPD-11, TO PIERWSZA SZAFA RACK W WEZLE BPD-1.
Switch/Przefacznik | Switch/Przetacznik gl )
S H H M K K gs«w ORGANIZATOR KABLOWY < 3| OINACZENIA URZADZEN W SZAFIE RACK:
IO, OO | gniazda BPD-82/1/01 do BPD-82/1/03 Q=1 N - N-TY PATCH PANEL, LICZAC OD GORY SZAFY,
FO/N — N-TA PRZELACZNICA, LICZAC OD GORY SZAFY,
SW/N — N-TY PRZELACZNIK DOSTEPOWY LICZAC OD GORY SZAFY,
CS/N — N-TY PRZEACZNIK SZKIELETOWY, LICZAC OD GORY SZAFY,
WLAN — KONTROLER WLAN,
SRW — SERWER ZARZADZAJACY,
PRZYKLAD:
0ZNACZENIE BPD-71/3/4,5 0ZNACZA GNIAZDA O NUMERACH 4 | 5
ZATERMINOWANE W TRZECIM PATCH PANEL ZAINSTALOWANYM W
PIERWSZEJ SZAFIE W WEZLE BPD-7
NUMER SZAFY
¢ ; NUMER PATCH PANELA W SZAFIE
VEIAOED 2 s § % NUMER PORTOW NA PATCH PANELU
DO BPD-73
SWIATLOWOD 24 wi. OM3 MM BPD-71/11/1
KABEL WIELOPAROWY
TELEFONICZNY 25x4x0,5
PODLACZENIE DO
POMIESZCZENIE CENTRALI
TELEFONICZNEJ NR 0280
URZADZENIA PODEACZYG DO ISTNIEJACEGO UPSA W SZAFIE BPD-81
LEGENDA:
L CICALICICICICIEICY :| LISTWA ZASILAJACA AC 230 V DO SZAFY RACK EN H H H HI - ORGANIZATOR KABLOWY
e e - PATCH PANEL 24 x RJ4§
- PATCH PANEL 48 x RJ45
ISTNIEJACA SZAFA WOLNOSTOJACA 42U
UPS APN 160N-3k - ZASILACZ AWARYINY
Sx UTP kat. 6 '
- PANEL SWIATLOWODOWY
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- LISTWA ZASILAJACA AC 230 V DO SZAFY RACK (9 GNIAZD

Niniejszy rysunek oraz jego zawartos¢ stanowi wlasnos¢ intelektualng pi
jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 04.02.1994 " O prawie autorskim i prawach
pokrewnych®. Kazdorazowe uzycie , upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim
wymaga pisemnej zgody Konior Studio.

Przyjmujac niniejszy rysunek firma wyk ptuje p w nim rozwigzania. Wymiary
naniesione rgcznie majqp= nad druk i. Wy bowiazuje sig do sprawdze
na wiasng odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiar |wytycznych dotyczqcych swo;ego zlecenia przed
przystapieniem do robot. 0 rozblein05c1ach znary ymi lub pi i wytycznymi
nalezy niezwloczni itekta lub ki i budowy Przed pnystaplemem do robot
nalezy przediozy¢ architektowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe.
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