
ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU

Budynek Liceum - Liceum im. A. Mickiewicza                                                   

ADRES

ul. Kochanowskiego 22                             
48-100 Głubczyce

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 3879,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI HLɸ [W] 283823

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 275591
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 2660

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA CLɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Wɸ [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 31740

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 5396

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Lɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0



Wariant 1

WARIANT 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

Budynek zasilany w ciepło z 2 kotłów z podajnikiem na paliwo stałe o mocy 22kW każdy.

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 3879,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI HLɸ [W] 283823

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 275591
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 2660

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA CLɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Wɸ [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 31740

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 5396

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Lɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 275591

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

PALIWA - węgiel kamienny WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW 80/60
OPIS SYSTEMU

UWAGI

Qnd
kWh/rok

tȠ Qk
kWh/rok

Hu B

275591 0,693 397830 20,7 MJ/kg 69,19 Mg
SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

608,853 1729,697 163283,36 34,594 622,6908 0,0069



Wariant 1

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI
Eel,pom,
HV [kWh/rok] 2660

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ Eel,pom

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 2660
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

7,579 0,089 2849,18 3,583 0,1197 0,0000 0,0000

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 31740

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

Qnd
kWh/rok

tȠ Qk
kWh/rok

Hu B

0,550 28855 1 kWh/kWh 28854,82 kWh
SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

82,207 0,961 30903,51 38,867 1,2985 0,0000 0,0000

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

PALIWA - węgiel kamienny WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 50,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU

UWAGI

Qnd
kWh/rok

tȠ Qk
kWh/rok

Hu B

0,524 30310 20,7 MJ/kg 5,27 Mg
SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

46,387 131,781 12440,15 2,636 47,4412 0,0005

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
Eel,pom,
W [kWh/rok] 5396

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

15,373 0,180 5779,19 7,269 0,2428 0,0000 0,0000



Wariant 1

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA

CAŁKOWITA
[zł/rok]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 36911,19
kWh/rok 10335,13

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OGRZEWANIA I
WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OŚWIETLENIA

CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

2660,30
kWh/rok

34250,89
kWh/rok

0,28 zł/kWh

744,88 9590,25

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA

CAŁKOWITA
[zł/rok]

PALIWA - węgiel kamienny WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 74,46 Mg/rok 52121,38

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OGRZEWANIA I
WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OŚWIETLENIA

CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA OPŁATA
ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

69,19 Mg/rok 5,27 Mg/rok 700,00 zł/Mg

48431,51 3689,87



Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYJNE

NAZWA KOSZTU

Koszt wymiany kotła c.o. na paliwo stałe

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.

Ogrzewanie i wentylacja zł 65000,00 zł

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE

KOSZT
UTRZYMANIA

KOSZT
USUNIĘCIA

[zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł]

2,00 szt. 130000,00 30 3,00 0,00 3900,00 0,00

NAZWA KOSZTU

Koszty wymiany instalacji do przygotowania c.w.u

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.

Ciepła woda zł 10000,00 zł

ILOŚĆ KOSZT POCZĄTKOWY
INWESTYCJI

CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE KOSZT
UTRZYMANIA

KOSZT
USUNIĘCIA

[zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł]

1,00 szt. 10000,00 30 3,00 0,00 300,00 0,00



Wariant 2

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
WARIANT 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

Budynek zasilany w ciepło z pompy ciepła typu glikol/woda

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 3879,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI HLɸ [W] 283823

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 275591

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I 
WENTYLACJI Eel,pom,HV [kWh/rok] 5377

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ AC [m2] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA CLɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Wɸ [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 31740

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 5889

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA AL [m2] 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ Lɸ [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 275591



Wariant 2

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

Qnd
kWh/rok

tȠ Qk
kWh/rok

Hu B

275591 2,593 106295 1 kWh/kWh 106295,46 kWh
SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI
Eel,pom,
HV [kWh/rok] 5377

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ Eel,pom

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 5377
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

15,320 0,179 5758,98 7,243 0,2420 0,0000 0,0000

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 31740

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

Qnd
kWh/rok

tȠ Qk
kWh/rok

Hu B

1,785 17782 1 kWh/kWh 17781,68 kWh
SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
Eel,pom,
W [kWh/rok] 5396

NOŚNIK ENERGII PALIWO UDZIAŁ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

OPIS SYSTEMU

UWAGI

SO2 CO CO2 NO2 PYŁ SADZA BAP

16,779 0,196 6307,57 7,933 0,2650 0,0000 0,0000



Wariant 2

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA

CAŁKOWITA
[zł/rok]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 11266,62
kWh/rok 3154,65

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OGRZEWANIA I
WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OŚWIETLENIA

CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

5377,20
kWh/rok

5889,42
kWh/rok

0,28 zł/kWh

1505,62 1649,04

SYMBOL WG ŚWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUŻYCIE
OPŁATA

CAŁKOWITA
[zł/rok]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 124077,15
kWh/rok 34741,60

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OGRZEWANIA I
WENTYLACJI

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
CHŁODZENIA

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
POMOCNICZY

ZUŻYCIE PALIWA
PRZEZ SYSTEM
OŚWIETLENIA

CENA ZA JEDNOSTKĘ OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

106295,46
kWh/rok

17781,68
kWh/rok

0,28 zł/kWh

29762,73 4978,87



Wariant 2

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

KOSZTY INWESTYCYJNE

NAZWA KOSZTU

Koszt wykonania instalacji zasilanej w ciepło z pomp ciepła

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.

Ogrzewanie i wentylacja zł 900000,00 zł

ILOŚĆ KOSZT POCZĄTKOWY
INWESTYCJI

CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE KOSZT
UTRZYMANIA

KOSZT
USUNIĘCIA

[zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł]

1,00 szt. 900000,00 30 3,00 0,00 27000,00 0,00

NAZWA KOSZTU

Koszt wykonania zasilania instalacji c.w.u. w ciepło z pompy ciepła

RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.

Ciepła woda zł 20000,00 zł

ILOŚĆ KOSZT POCZĄTKOWY
INWESTYCJI

CYKL ŻYCIA UTRZYMANIE USUNIĘCIE KOSZT
UTRZYMANIA

KOSZT
USUNIĘCIA

[zł] [lata] [%/rok] [%] [zł] [zł]

1,00 szt. 20000,00 30 3,00 0,00 600,00 0,00



Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

Wariant 1 616,432 38,177 1 729,786 166 132,54 622,8105 0,0069

Wariant 2 15,320 7,243 0,179 5 758,98 0,2420

CIEPŁA WODA

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

Wariant 1 143,967 48,772 132,922 49 122,85 48,9825 0,0005

Wariant 2 16,779 7,933 0,196 6 307,57 0,2650

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
0,001
0,01
0,1

1
10

100
1 000

10 000
100 000

1 000 000
10 000 000

100 000 000
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OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

Wariant 1 760,399 86,949 1 862,708 215 255,39 671,7930 0,0074

Wariant 2 32,099 15,176 0,375 12 066,55 0,5070

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 2 660,30 kWh

Wariant 2 111 672,66 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 69,19 Mg

CIEPŁA WODA

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 34 250,89 kWh

Wariant 2 23 671,10 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 5,27 Mg



Porównanie wariantów

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 36 911,19 kWh

Wariant 2 135 343,76 kWh

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 74,46 Mg

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 744,88 zł/rok

Wariant 2 31 268,35 zł/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 48 431,51 zł/rok
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CIEPŁA WODA

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 9 590,25 zł/rok

Wariant 2 6 627,91 zł/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 3 689,87 zł/rok

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wariant 1 10 335,13 zł/rok

Wariant 2 37 896,26 zł/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIE

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Wariant 1 52 121,38 zł/rok
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KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

CHŁODZENIE CIEPŁA WODA OŚWIETLENIE RAZEM

Wariant 1 130 000,00 10 000,00 140 000,00

Wariant 2 900 000,00 20 000,00 920 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

Wariant 1 Wariant 2

2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000

0

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO [zł] 1292627 2052563

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 672,3

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 780000

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 1160
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PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Wariant 1".

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia. 
Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty, które
są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca z wykorzystaniem 
przyjętej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji.

Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości 
bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość 
rezydualną na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów 
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

Kt,SO2 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyły Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,75 30,00 30,00 0,75 0,75 30000,00

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

eSO2 eNO2 eCO eCO2 epyły esadza eBaP

30 40 1 1 40 40 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

ΔEr %Er
1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000
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NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

EMISJA RÓWNOWAŻNA Er [kg/rok] 113313,94 66,36

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok] 0,0 113247,6

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
RÓWNOWAŻNEJ %Er [%/rok] 0,0 99,9

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 215255,4 12066,5

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ 
CO2 ∆ECO2 [kg/rok] 0,0 203188,8

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ CO2 %ECO2 [%/rok] 0,0 94,4

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok] 1862,7 0,4

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ CO ∆ECO [kg/rok] 0,0 1862,3

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok] 0,0 100,0

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 760,4 32,1

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ 
SO2 ∆ESO2 [kg/rok] 0,0 728,3

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ SO2 %ESO2 [%/rok] 0,0 95,8

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 86,9 15,2

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ 
NO2 ∆ENO2 [kg/rok] 0,0 71,8

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ NO2 %ENO2 [%/rok] 0,0 82,5

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok] 671,8 0,5

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ 
PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok] 0,0 671,3

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok] 0,0 99,9

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ 
SADZY ∆Esadza [kg/rok] 0,00 0,00

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok] 0,0 0,0

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,007 0,000

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ BaP ∆EBaP [kg/rok] 0,0000 0,0074

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI 
CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok] 0,0 100,0


