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NW1
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NW7

M. - 980 kg
Pel. = 2,5 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW2 MCKH(..) Klimor
N=1.655 m3/h; W=1.490 m3/h

Pel. = 16,1 kW/400 V (nawilżacz parowy)

Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:

Pel. = 4,0 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW3 MCKH(..) Klimor

Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:

Centrala klimatyzacyjna NW5 MCKH(..) Klimor
N=3.725 m3/h; W=3.120 m3/h

Pel. = 40,0 kW/400 V (nawilżacz parowy)

Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:

Czerpnia ścienna 300x400

Czerpnia ścienna 630x800

Czerpnia ścienna 630x710Czerpnia ścienna 335x630

Czerpnia ścienna 530x710

NW8

NW1

NW3

NW5

NW6

NW7

M. - 1730 kg
Pel. = 4,0 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW3 MCKH(..) Klimor
N=3.415 m3/h; W=2.875 m3/h

Pel. = 32,0 kW/400 V (nawilżacz parowy)

39,0 kg/h doprowdzić wodę uzdatnioną
Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:

M. - 1700 kg
Pel. = 4,0 kW/400 V

Qchł. = 46,7 kW,  glikol 35%  6/12
Nagrzewnica elektryczna moc zima / lato

Pel. = 40,0 kW/400 V (nawilżacz parowy)

41,0 kg/h doprowdzić wodę uzdatnioną
Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:
Qgrz. = 27,0 / 12,0 kW, nagrzewnica elektr.

Czerpnia ścienna 300x400

NW2

Czerpnia ścienna 630x800

Czerpnia ścienna 630x710Czerpnia ścienna 335x630

Czerpnia ścienna 530x710

NW8

M. - 900 kg
Pel. = 2,0 kW/400 V

Centrala wentylacyjna NW1 MCKH(..) Klimor

Qgrz. = 9,0 kW, nagrzewnica elektryczna
N=1.370 m3/h; W=1.175 m3/h

Qchł. = 12,2 kW, freon R410a

M. - 980 kg
Pel. = 2,5 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW2 MCKH(..) Klimor
N=1.655 m3/h; W=1.490 m3/h

Nagrzewnica elektryczna moc zima / lato

Pel. = 16,1 kW/400 V (nawilżacz parowy)

19,7 kg/h doprowdzić wodę uzdatnioną
Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:
Qgrz. = 14,0 / 6,0 kW, nagrzewnica elektr.

Qchł. = 20,8 kW, freon R410A Qchł. = 42,3 kW,  glikol 35%  6/12
Nagrzewnica elektryczna moc zima / lato
Qgrz. = 24,0 / 12,0 kW, nagrzewnica elektr.

M. - 1210 kg
Pel. = 3,2 kW/400 V

Centrala wentylacyjna NW6 MCKH(..) Klimor

Qgrz. = 15,0 kW, nagrzewnica elektryczna
N=2.350 m3/h; W=1.890 m3/h

Qchł. = 21,0 kW, freon R410a

M. - 800 kg
Pel. = 2,0 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW7 MCKH(..) Klimor
N=785 m3/h; W=710 m3/h

Nagrzewnica elektryczna moc zima / lato

Pel. = 8,2 kW/400 V (nawilżacz parowy)
8,4 kg/h doprowdzić wodę uzdatnioną
Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:
Qgrz. = 6,0 / 3,0 kW, nagrzewnica elektr.

Qchł. = 9,9 kW, freon R410A

M. - 800 kg
Pel. = 2,0 kW/400 V

Centrala klimatyzacyjna NW8 MCKH(..) Klimor
N=650 m3/h; W=600 m3/h

Nagrzewnica elektryczna moc zima / lato

Pel. = 8,2 kW/400 V (nawilżacz parowy)
8,4 kg/h doprowdzić wodę uzdatnioną
Wydajność nawilżacza parowego [kg/h]:
Qgrz. = 6,0 / 3,0 kW, nagrzewnica elektr.

Qchł. = 9,9 kW, freon R410A

WW6

M. - 272 kg
Pel. = 0,8 kW/400 V

Centrala wywiewna WW6 MCKH(..) Klimor
N=700 m3/h

M. - 1235 kg
Pel. = 17,0 kW/400 V

A5 - Agregat wody lodowej CGAX017 Trane
Qchł. = 46,7 kW

M. - 1235 kg
Pel. = 14,5 kW/400 V

A3 - Agregat wody lodowej CGAX015 Trane
Qchł. = 42,3 kW

M. - 200 kg
Pel. = 5,0 kW/400 V

A2 -Agregat skraplający AM080FXMDGH/EU
Qchł. = 20,8 kW

M. - 105 kg
Pel. = 3,7 kW/400 V

A1 -Agregat skraplający AM050FXMDGH/EU
Qchł. = 12,2 kWM. - 105 kg

Pel. = 3,1 kW/400 V

A7 -Agregat skraplający AM040FXMDGH/EU
Qchł. = 9,9 kW

M. - 105 kg
Pel. = 3,1 kW/400 V

A8 -Agregat skraplający AM040FXMDGH/EU
Qchł. = 9,9 kW M. - 158 kg

Pel. = 7,29 kW/400 V

A6 -Agregat skraplający AM100KXMDGH/EU
Qchł. = 25,7 kW

M. - 55 kg
Pel. = 2,2 kW/400 V

A4 -Agregat skraplający AC052HCADKH/EU
Qchł. = 5,0 kW

Czerpnia ścienna 300x315

Agregat skraplający AC035FCADEH/EU
Napięcie[D/V/Hz];Max.zużycie mocy[W]: 1/240V/50Hz;1,2kW
Wydajność[kW] C/H: 3,5/4,0
Średnica przewodów(ciecz/gaz)[mm]: 6,35/9,52
Masa [kg]: 33

Agregat skraplający posadowić na konstrukcji wsporczej

Czerpnia ścienna 400x500

Istniejące kanały do przeniesienia
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