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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE

REWIZJA OPISDATA PODPIS

INWESTYCJA

ADRES

INWESTOR

BRANŻA

STADIUM NR RYS. REWIZJABRANŻA POZIOM ARKUSZ

STADIUM

DATA SKALA

TREŚĆ RYS.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ul. NOWY ŚWIAT 28-30, 62-800 KALISZ

PRZEBUDOWA I REMONT
WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
ul. WIENIAWSKIEGO  1,   61-712 POZNAŃ

PB

PROJEKT BUDOWLANY
04.2016r.
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

GŁ.PROJEKTANT

PROJEKTANT
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KLAPA DYMOWA 1500x2500mm
powierzchnia czynna Acz = 2,66 m2,
wsp. przenik. ciepła U= 1,66 W/m2K.
siłownik do wentylacji, wyłącznik krańcowy

RAMA
IPE 180

SUFIT PODWIESZONY
PŁYTY GKF

NA RUSZCIE STALOWYM

ŚCIANKA NADSZYBIA
GAZOBETON gr.24cm

BALUSTRADA
ZAMYKANA h=90cm

SCHODY
DOJŚCIE TECHNICZNE

NA DOLNY POZIOM

SUFIT PODWIESZONY
PŁYTY GKF

NA RUSZCIE STALOWYM

SGRAFFITO DO ZACHOWANIA
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
KONSERWATORA ZABYTKÓW

D2

HP
+ gaśnica

HP
+ gaśnica

8,5 %

8,5 %

D2

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA     0,5cm
TWARDA WEŁNA MINERALA    10,0cm
WEŁNA MINERALNA    20,0cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PE NA ZAKLAD    0,1cm
PREFABRYKOWANE PŁYTY KANAŁOWE HC  32,0cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA         60,0-160,0cm
SUFIT PODWIESZONY - GKF        5,0cm

LEGENDA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
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