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Seria 

VUT PE EC
Seria 

VUT PW EC

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A

 Opis

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a to kom-

pletne urz dzenie, które zapewnia mechaniczn  

wymian  powietrza z jednoczesnym Þ ltrowaniem 

powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do 

pomieszcze  powietrze wie e, a usuwa z nich po-

wietrze zanieczyszczone. Powietrze zu yte, za po-

rednictwem wymiennika przeciwpr dowego, ogrze-

wa bezkontaktowo powietrze wie e, nawiewane. 

Centrala wyposa ona jest w automatyczny by-pass, 

co eliminuje konieczno , w okresie letnim, zamiany 

wymiennika krzy owego na wk ad letni. Wykorzysta-

nie silników EC pozwoli o zmniejszy  zu ycie energii 

elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wy-

sokiej sprawno ci oraz niskiego poziomu ha asu. 

Wszystkie modele, s  przeznaczone do czenia

z okr g ym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej 

rednicy: 160, 200 250, 315, 400 mm.

 Warianty

VUT PE EC – model z nagrzewnic  elektryczn ,

z wentylatorami sta opr dowymi EC, 

VUT PW EC – model z nagrzewnic  wodn ,

z wentylatorami sta opr dowymi EC.

 Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest ze stopu alumi-

niowo cynkowego, z wewn trzn  izolacj  termiczn  

i akustyczn  z we ny mineralnej o grubo ci 20 mm 

(dla urz dze  VUT 350, 600, 100) i 50 mm (dla urz -

dze  VUT 2000, 3000).

 Filtr

Centrala wentylacyjna wyposa ona jest w Þ ltry o kla-

sie Þ ltracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). 

 Silnik

W centrali wykorzystywane s  silniki pr du sta ego 

o wysokiej sprawno ci, z zewn trznym wirni-

kiem, wyposa one w wentylator z opatkami za-

gi tymi do ty u. Tego typu silniki s  na dzie  dzi-

siejszy najlepszym rozwi zaniem w dziedzinie 

oszcz dzania energii. EC – silniki charakteryzuj  

si  wysok  sprawno ci  i optymalnym sterowa-

niem w ca ym spektrum pr dko ci obrotów. Nie-

w tpliw  zalet  silnika EC jest jego wysoki KPD 

(osi ga 90%).

 Wymiennik ciep a

Centrala wentylacyjna wyposa ona jest w przeciw-

pr dowy wymiennik ciep a wykonany z p yt polistyre-

nowych (dla urz dze  VUT 350, 600, 1000) i alumi-

niowy wymiennik krzy owy (dla urz dze  VUT 2000, 

3000). Centrala wyposa ona jest w automatyczny by-

-pass, co eliminuje, w okresie letnim, konieczno  za-

miany wymiennika na wk ad letni. Pod blokiem reku-

peratora znajduje si  taca ociekowa, której zadaniem 

jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala 

wyposa ona jest w system zabezpieczaj cy urz dze-

nie przed zamarzni ciem. 

 Nagrzewnica

W centrali zamontowano elektryczn  nagrzewnic  

wtórn  (VUT PE) lub nagrzewnic  wodn  (VUT PW), 

które to w przypadku bardzo niskich temperatur ze-

wn trznych, mog  zosta  w czone w celu ewentu-

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala 

wentylacyjna o wydajno ci do 4000 m3/h
w izolowanej obudowie z nagrzewnic  elektryczn .

Sprawno  rekuperacji do 90%.

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala 

wentylacyjna o wydajno ci do 3800 m3/h
w izolowanej obudowie z nagrzewnic  wodn .

Efektywno  rekuperacji do 90%.

Seria

VUT

Model

P – podwi-

eszany

Nominalna wydajno

(m3/h)

350; 600; 1000; 2000; 3000

Typ nagrzewnicy

E – elektryczna;  

W – wodna

Wersja silnika

EC – synchroniczny silnik 
pr du sta ego ze sterowaniem 
elektrycznym

Wersje automatyki

VUT PE EC – A11
VUT PW EC – A11

tabela str. 288-289

Akcesoria

str. 300 str. 360str. 344 Þ ltry

VUT 350 PE EC

VUT 600 PE EC

VUT 1000 PE EC

VUT 2000 PE EC

VUT 3000 PE EC

VUT 2000 PW EC

VUT 3000 PW EC

VUT 600 PW EC

VUT 1000 PW EC

A11
A11 A11

A11



241WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

C
E

N
T

R
A

LE
 W

E
N

T
Y

LA
C

Y
JN

E
V

U
T

 P
E

 E
C

V
U

T
 P

W
 E

C
 VUT 350 PE EC

Rys. 1

VUT PE EC 
VUT PW EC

Rys. 2 Rys. 3

Typ
Wymiary (mm) Rysunek

nrØD B B1 B2 B3 B4 H H1 L L1 L2

VUT 350 PE EC 160 485 415 596 132,5 220 285 130 1238 1286 948 1

VUT 600 PE EC 199 827 711 - 294 345 283 120 1238 1286 - 2

VUT 1000 PE EC 249 1350 1215 607,5 430 655 317 143 1346 1395 - 2

VUT 2000 PE EC 314 1050 915 457,5 247 575 750 375 1360 1408 - 3

VUT 3000 PE EC 399 1265 1130 565 297 632,5 830 415 1595 1643 - 3

VUT 600 PW EC 199 827 711 - 294 345 283 120 1238 1286 - 2

VUT 1000 PW EC 249 1350 1215 607,5 430 655 317 143 1346 1395 - 2

VUT 2000 PW EC 314 950 - 405 225 500 761 367 1400 1453 - 3

VUT 3000 PW EC 399 1265 - 563 347 570 881 427 1835 1888 - 3

Wymiary urz dze :

alnego dogrzania powietrza nawiewanego, do war-

to ci zaprogramowanej przez u ytkownika

 Sterowanie i automatyka

Centrala wentylacyjna posiada na wyposa eniu 

system automatyki z panelem steruj cym za po-

moc , którego u ytkownik mo e zaprogramowa  

czas pracy centrali, jej wydajno  oraz temperatu-

r  nawiewanego powietrza. Automatyka posiada 

ponadto zabezpieczenie przeciw zamro eniowe 

wymiennika, które w przypadku niebezpiecze stwa 

zamarzni cia wymiennika, otwiera by-pass i uru-

chamia nagrzewnic . Dzi ki takiemu rozwi zaniu 

powietrze wie e (zimne) nie przechodzi przez 

wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnic ), 

a powietrze zu yte (ciep e) rozmra a wymiennik. 

Po podniesieniu temperatury wymiennika, by-pass 

jest zamykany, nast puje wy czenie nagrzewnicy 

a uk ad powraca do normalnego trybu pracy. 

 Funkcje automatyki VUT PE EC 

i VUT PW EC

Sterownik A11 wyposa ony w ekran dotykowy po-

zwala na:

  w czenie i wy czenie urz dzenia;

   mo liwo  ustawienia warto ci temperatury na-

wiewanego powietrza;

   mo liwo  ustawienia pr dko ci obrotów wen-

tylatora;

   pod czanie i sterowanie elektrycznymi przepust-

nicami powietrza;

   ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu 

pracy urz dzenia;

   zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;

   zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewni-

cy w momencie wy czenia urz dzenia;

   zabezpieczenie rekuperatora przed oblodze-

niem;

  sterowanie by-passem centrali;

   system automatyki zabezpieczony przed krótkim 

zanikiem napi cia;

   kontrola stopnia zanieczyszczenia Þ ltra (ustawie-

nie okresu wymiany w kalendarzu).

Panel sterowania wyposa ony jest w czujnik tem-

peratury pokojowej, dlatego powinien on by  za-

montowany w pomieszczeniu, w którym utrzymy-

wana jest reprezentatywna temperatura dla ca ego 

obiektu. Dodatkowo nale y pami ta  o umiesz-

czeniu panelu sterowania z dala od róde  ciep a

tj. grzejników, okien i drzwi.

 Monta

Central  wentylacyjn  mo na przymocowa  do 

pod o a lub do suÞ tu, za pomoc  uchwytów wypo-

sa onych w podk adki antywibracyjne. Urz dze-

nie mo na zamontowa  tak w pomieszczeniach 

technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono 

obs uguje. Wszystkie modele przeznaczone s  do 

czenia z okr g ymi przewodami wentylacyjnymi 

o rednicy: 150, 160 i 200 mm.

Urz dzenie nale y zamontowa  w taki sposób, aby 

zapewni  swobodny odp yw skroplin. Podczas monta-

u urz dzenia nale y pami ta  konieczno ci pozosta-

wienia niezb dnego miejsca dla obs ugi serwisowej.

VUT 2000 PW/PE EC
VUT 3000 PW/PE EC
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A

Charakterystyki techniczne:

VUT 350 PE EC VUT 600 PE EC VUT 600 PW EC

Napi cie (V/Hz) 1~ 220-240 / 50-60 1~ 220-240 / 50-60

Maksymalna moc wentylatora (W) 200 270

Pobór pr du wentylatora (A)

(napi cie EC - wentylatorów)
1,62 1,6

Moc nagrzewnicy (kW) 1,5 2 –

Pobór pr du nagrzewnicy (A) 6,5 8,7 –

Ca kowita moc urz dzenia (kW) – – 2

Ca kowity pobór pr d urz dzenia (A) 1,7 2,27 0,27

Ilo  rz dów nagrzewnicy wodnej 8,12 10,3 1,6

Wydajno  (m3/h) 350 700 600

Obroty (min-1) 3560 3060

Poziom ha asu [db/(A)/3m)] 48 53

Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC) -25 do +40 -25 do +60

Materia  obudowy aluminium ocynkowane aluminium ocynkowane

Izolacja 20 mm we na mineralna 20 mm we na mineralna

Filtr: wyci g G4 G4

dop yw G4 (F7*) G4 (F7*) G4

rednica pod czonego przewodu 

powietrznego(mm)
160 (150)** 200

Waga (kg) 67 75 77

Efektywno  rekuperacji do 90% do 90%

Typ rekuperatora przeciwpr dowy przeciwpr dowy

Materia  rekuperatora aluminum aluminum

Klasa energetyczna A

*przy wykorzystaniu redukcji z Ø160 na Ø150

VUT 1000 PE EC VUT 1000 PW EC VUT 2000 PE EC VUT 2000 PW EC

Napi cie (V/Hz) 1~ 220-240 / 50-60 3~ 400 / 50-60 1~ 220-240 / 50-60

Maksymalna moc wentylatora (W) 400 2 szt, x 420

Pobór pr du wentylatora (A)

(napi cie EC - wentylatorów)
2,26 2 szt, x 2,5

Moc nagrzewnicy (kW) 3,3 – 12,0 –

Pobór pr du nagrzewnicy (A) 14,3 – 17,4 –

Ca kowita moc urz dzenia (kW) – 4 – 2

Ca kowity pobór pr d urz dzenia (A) 3,7 0,4 12,84 0,84

Ilo  rz dów nagrzewnicy wodnej 16,56 2,26 22,4 5

Wydajno  (m3/h) 1100 1000 2000 1950

Obroty (min-1) 2780 2920

Poziom ha asu [db/(A)/3m)] 52 58

Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC) -25 do +60 -25 do +40

Materia  obudowy aluminium ocynkowane aluminium ocynkowane

Izolacja 20 mm we na mineralna 25 mm we na mineralna

Filtr: wyci g G4 G4

dop yw G4 (F7*) G4

rednica pod czonego przewodu 

powietrznego(mm)
250 315

Waga (kg) 95 98 190 194

Efektywno  rekuperacji do 90% do 75%

Typ rekuperatora przeciwpr dowy wymiennik krzy owy

Materia  rekuperatora aluminum aluminum

*opcje



243WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

C
E

N
T

R
A

LE
 W

E
N

T
Y

LA
C

Y
JN

E
V

U
T

 P
E

 E
C

V
U

T
 P

W
 E

C

Charakterystyki techniczne:

Typ

Wymienny Þ ltr

Filtr wlotowy
(kieszeniowy)

Filtr wylotowy
(panelowy)

VUT 350 PE EC SFK 350 PE G4 SF 350 PE G4

VUT 600 PE EC SFK 600 PE/PW G4 SF 600 PE/PW G4

VUT 1000 PE EC SFK 1000 PE/PW G4 SF 1000 PE/PW G4

VUT 2000 PE EC SF 2000 PE/PW G4

VUT 3000 PE EC SF 3000 PE/PW G4

VUT 600 PW EC SFK 600 PE/PW G4 SF 600 PE/PW G4

VUT 1000 PW EC SFK 1000 PE/PW G4 SF 1000 PE/PW G4

VUT 2000 PW EC SF 2000 PE/PW G4

VUT 3000 PW EC SF 3000 PE/PW G4

Akcesoria:

Typ Zawór trójdrogowy

VUT 600 PW EC

USWK 3/4-4
VUT 1000 PW EC

VUT 2000 PW EC

VUT 3000 PW EC

VUT 3000 PE EC VUT 3000 PW EC

Napi cie (V/Hz) 3~ 400 / 50-60

Maksymalna moc wentylatora (W) 2 szt, x 990

Pobór pr du wentylatora (A)

(napi cie EC - wentylatorów)
2 szt, x 1,7

Moc nagrzewnicy (kW) 21,0 –

Pobór pr du nagrzewnicy (A) 30,0 –

Ca kowita moc urz dzenia (kW) – 2

Ca kowity pobór pr d urz dzenia (A) 23,0 1,99

Ilo  rz dów nagrzewnicy wodnej 33,4 3,4

Wydajno  (m3/h) 4000 3800

Obroty (min-1) 2580

Poziom ha asu [db/(A)/3m)] 59

Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC) -25 do +50

Materia  obudowy aluminium ocynkowane

Izolacja 25 mm we na mineralna

Filtr: wyci g G4

dop yw G4

rednica pod czonego przewodu 

powietrznego(mm)
400

Waga (kg) 290 295

Efektywno  rekuperacji do 75%

Typ rekuperatora wymiennik krzy owy

Materia  rekuperatora aluminum

VENTS VUT PE EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 52 32 47 49 37 40 36 32 20

LwA wylot dBA 62 39 56 58 55 48 44 36 25

LwA emitowane dBA 33 20 21 31 29 21 17 20 22
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A

VENTS VUT PW EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 67 68 67 67 66 59 61 61 56

LwA wylot dBA 69 70 71 68 66 66 64 59 58

LwA emitowane dBA 47 58 52 47 53 40 41 35 35

VENTS VUT PW EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 59 34 56 54 43 46 44 36 24

LwA wylot dBA 68 43 59 62 59 52 52 40 29

LwA emitowane dBA 38 29 27 39 33 23 23 24 24

VENTS VUT PE EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 68 67 68 70 68 60 60 61 55

LwA wylot dBA 70 71 69 68 66 65 63 61 58

LwA emitowane dBA 45 57 56 47 52 42 38 34 35

VENTS VUT PE EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 55 35 56 53 43 47 45 37 28

LwA wylot dBA 65 47 60 61 61 52 51 40 30

LwA emitowane dBA 39 30 30 39 33 23 24 26 28
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VENTS VUT PW EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 79 80 80 79 71 72 69 64 58

LwA wylot dBA 81 84 83 79 71 77 71 73 69

LwA emitowane dBA 56 66 66 59 55 48 44 38 38

VENTS VUT PE EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 77 83 83 78 72 73 66 67 58

LwA wylot dBA 83 86 84 80 72 75 70 72 69

LwA emitowane dBA 56 65 66 59 53 46 42 39 39

VENTS VUT PW EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 82 87 83 84 75 72 72 69 63

LwA wylot dBA 84 86 85 82 74 80 77 76 73

LwA emitowane dBA 60 69 68 62 56 51 47 41 41

VENTS VUT PE EC

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dBA 80 85 83 82 75 75 72 70 64

LwA wylot dBA 86 87 86 83 77 80 75 75 74

LwA emitowane dBA 61 70 69 63 58 51 48 42 41
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CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A

VENTS VUT PW EC

VENTS VUT PW EC

Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci (na przyk ad 400 m
3
/h)  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska 

linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza za nagrzewnic  

(23ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  na prawo 

lini   w do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (6,6 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,105 l/s).

Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (8,5 kPa).

Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:

Dla wydajno ci 950 m
3
/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  3,35 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 

-15ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza za nagrzewnic  (29ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC), przeprowadzi  na prawo 

lini   w do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (16,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,2 l/s).

Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (2,1 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej:

Temperatura powietrza za nagrzewnic  (°C)
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Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajno  wody przep ywowej w nagrzewnicy  (l/s)

Wydajno  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m3/h)

Temperatura powietrza za nagrzewnic  (°C)
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Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajno  wody przep ywowej w nagrzewnicy  (l/s)

Wydajno  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m3/h)

Pr dko  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m/s)
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Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:

Dla wydajno ci 1450 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  3,2 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na 

przyk ad -25ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza za nagrzewnic  

(28ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -25ºC), przeprowadzi  

na prawo lini   w do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (31,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,38 l/s).

Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (9,8 kPa).

VENTS VUT PW EC

Przyk ad obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej:

Dla wydajno ci 3500 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  4,65 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad -10ºC), 

przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza za nagrzewnic  (22,5ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -10ºC), przeprowadzi  na prawo lini  

 w do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 90/70) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (42,0 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy trzeba opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,5 l/s).

Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (6,5 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej:

Temperatura powietrza za nagrzewnic  (°C)
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Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajno  wody przep ywowej w nagrzewnicy  (l/s)

Wydajno  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m3/h)

Pr dko  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m/s)

Temperatura powietrza za nagrzewnic  (°C)
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Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajno  wody przep ywowej w nagrzewnicy  (l/s)

Wydajno  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m3/h)

Pr dko  powietrza przep ywaj cego przez nagrzewnic  (m/s)


