
D
w

1

210

100

h
p
 1

9
0

hp 190 hp 190

h
p

 1
9

0
h

p
 1

9
0

5.

4.

3.

2. 1.

C

A'

B

C

B

A

4

A'

1'

A

8
5
4

6
5
4

2
0
0

6
0
0

2
0
0

2
0
0

4
1

41 228 150 46 27 85 150 88 27 423 41

3
6
3

1
0
0

1
1
0

450350450

413735036
27

362503741

1
4

1 305

4
1
3

1
6
0

200

4
1

2
8
9

1
4

2
7
0

4
1

1
5
9

19

1
9

4
1

2
8
9

7
7
3

2
7
0

172 1 305

4
1

4
1

315 180 821

4
1
5

1 635

172

DETAL   ATTYKI z widokiem murłaty

Obróbka blacharska attyki]
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Treść rysunku:

Faza: P.B.       Branża:  ARCHITEKTURA
Imię i nazwisko  Nr uprawnień/cechy:                                                Data:                  Podpis:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kłodawa    66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31

mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego  m.

Politech. Warsz. Nr Rej. WA/SP/48/10.2007/10

Jednostka
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Strona Nr:

Projektował:

Stadium:

Opracowanie
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BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czereśniowa 6
NIP 599-100-71-40  Regon 210005087,  tel 95 7223625,

kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl

mgr inż.arch. Bożena Tamulska

Zamierzenie

inwestycyjne:

Adres:

1:100

Data i miejsce

wykonania:

PROJEKT  DACHU
PB/A/3

mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr 13/GW/96

PROJEKT BAZY  SPRZĘTU P.POŻ PRZY NADLEŚNICTWIE

KŁODAWA      66-415 KŁODAWA UL. GORZOWSKA 31

NA DZIAŁCE   NR EWIDENCYJNY 1211 OBRĘB KŁODAWA,

gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Kłodawa    66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31

PROJEKT      DACHU     SKALA 1:100

mgr inż.arch. Andrzej  Blaszczyk
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr
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Dachówkowe kominki wentylacyjne
Dachówka
Karpiówka klasyczna ceramiczna

Orynnowanie  tytan-cynk

Obróbka blacharska attyki
tytan-cynk

Dachówkowe kominki wentylacyjne
Dachówka
Karpiówka klasyczna ceramiczna

Ściana zewnętrzna
nośna  240 [mm]

Konstrukcja dachu

Attyka

Kominki wentylacyjne ceramiczne

Orynnowanie  tytan-cynk
z garłaczem

Kominki wentylacyjne ceramiczne

Obróbka szczytu dachu
tytan-cynk

Obróbka szczytu dachu
tytan-cynk

Obróbka blacharska attyki
tytan-cynk

Attyka

W12

30.10.2017r.

30.10.2017r.

Gorzów

Wlkp.

30.10.2017r.

+  4,97

+  4,10

+  2,40

+  5,85

+ 5,45

W12
W12

W12

W12

W12

+  2,40

+  2,40


