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90,0°

- ZABUDOWA G-K (2x1,25cm)
  NA RUSZCIE 7,5cm (PŁYTY WODOODPORNE H2)
- PŁYTKA CERAMICZNA DO WYSOKOŚCI
  2,05m NAD POZIOMEM POSADZKI
- WYPEŁNIENIE ŚCIANY - WEŁNA MINERALNA
  AKUSTYCZNA
- NA POSADZCE ORAZ NA ŚCIANACH
  DO WYSOKOŚCI 30cm FOLIA W PŁYNIE
- NA ZEWNĄTRZ: ŚCIANKI WYSZPACHLOWANE
  MALOWANE FARBĄ LATEKSOWĄ (NA GRUNCIE)

ŚCIANKA DO WYBURZENIA

ŚCIANKA DO WYBURZENIA

DRZWI W OKLEINIE CPL
DRZWI Z NAWIETRZNIKAMI
W DOLENEJ CZĘŚCI
O POW. > 0,022m2
(STARE DRZWI DO DEMONTAŻU)
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 90x200cm

ŚCIANKA ISTNIEJĄCA

ZABUDOWA RURY
KANALIZACYJNEJ ø110cm

DOZOWNIK MYDŁA

WYŁĄCZNIK SCHODOWY

OPRAWA PODSUFITOWA

WYŁĄCZNIK SCHODOWY

DRZWI W OKLEINIE CPL
DRZWI Z NAWIETRZNIKAMI
W DOLENEJ CZĘŚCI
O POW. > 0,022m2
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 90x200cm

12

11

10

H =2,72mP

2,87m 2

H  =2,91mPOM.

płytki ceramiczne
209 WC

7,19m 2

H  =2,93mPOM.

wykładzina PCV
209 pokój socjalny

10,87m 2

H  =2,93mPOM.

wykładzina PCV
209 Położna

2,10m 2

H  =2,29mPOM.

209
płytki ceramiczne

WC

5,43m

2

H  =2,93m

POM.

wykładzina PCV

209
przedsionek
Położnicza

Poradnia Ginekologiczno

C.O.

blat murowany
H   =0,57mBLATU

blat murowany
H   =1,00mBLATU

21,93m 2

H  =2,91m
POM.

płytki ceramiczne

209a
Gabinet nr 1
Położnicza

Poradnia Ginekologiczno

ścianka plastykowa
h=1,61m

blat murowany
H   =0,71mBLATU

H =2,70mP

90200

90200

H =2,72m

TOALETA
POW: 3,3 m2
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UWAGI:
wentylacja grawitacyjna toalety poprzez istniejący kanał
UWAGA: nalezy zweryfikować drożność kanału wentylacyjnego
w celu zapewnienia poprawnej wentylacji pomieszczenia
Płytki ceramiczne o parametrach:
- antypoślizgowe
- format 60x30cm (posadzka: kolor ciemny szary, ściany: kolor jasny
szary)
- do wysokości 205cm
Legenda:

oprawa / lampa podsufitowa

włącznik schodowy


