Obsypka keramzytem gr. 20cm

Rura wywiewna 9110
wyprowadzi¢ 0,5m nad teren
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Dalej zgodnie
z wewnetrzng instalacjq

Rura ochronna $200
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jednostka
projektowas

PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DABROWSKA
ul. Z8tkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29 / 091 8 511 289

branza
faza:

SANITARNA
projekt budowlano — wykonawczy

temat:

ROZBIORKA | ODBUDOWA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGOQO

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

lokalizacja

inwestor

Zdlesie 1 dz. nr 535/2 obr. Zadlesie, gm. Police

PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Trzebiez
Zalesie 1, 72—004 Tanowo

PROJE

KT

projekto

wat:

mgr inz. JAKUB GEUCHOWSKI upr. bud. ZAP/0222/P00S/12

sprawdzit:

mar inz. JAN PIOTROWSKI upr. bud. ZAP/0245/PW0S/12

tytut rysunku:

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI rys. nr.

KANALIZACJl SANITARNEJ

data:
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