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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –  CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 
 

Nazwa przedsięwzięcia: „Mała retencja Morawy (zadanie nr 10-13-1.2-04)” realizowane 

w ramach projektu Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie 

Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 

część nr 3 

 

 Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014÷2020. Planowane 

przedsięwzięcie będzie służyć zwiększeniu mikroretencji śródleśnej oraz celom właściwej 

gospodarki leśnej. 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości na działce o nr ewidencyjnym nr 324 – 

jednostka ewidencyjna 080602_5, Drezdenko – obszar wiejski, obręb ewid. 0027 Grotów, na 

terenie Leśnictwa Sosnówka, oddział leśny 481.  

 

1.2. Nazwa i adres inwestora 

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Karwin,  

ul. Pierwszej Brygady 18,  

60-783 Drezdenko 

 

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania 

 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 21,  

60-783 Poznań 
 

Projektant: 

dr inż. Tomasz Alankiewicz  

upr. WKP/0252/ZOOK/10 

specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
 

Sprawdzający:  

mgr inż. Maciej Wojtkowiak  

upr. bud.: WKP/0213/ZOOK/06  

specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

1.4. Materiały wykorzystane 

 

1.4.1. Dokumentacje i materiały wykorzystane w projektowaniu 

 

[1] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Znak NI.270.3.2018, z dnia 16.04.2018 r. 

[2] Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji  

i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. 
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Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część I Zakres rzeczowy, Załącznik 

do decyzji nr 552 Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 25.11.2016 r., Warszawa. 

[3]  Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji  

i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Część II Podręcznik procedur, 

Warszawa, styczeń 2019. 

 [4]  Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karwin, Gorzów Wielkopolski, 2014 r. 

 

1.4.2. Materiały geotechniczne  

 

[5] Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym określające warunki gruntowo – wodne dla potrzeb inwestycji  

pn. „Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin”; Inżynieria Wielkopolska 

sp. z o.o., ul. Józefa Hallera 6-8, lok 221; 60-951 Poznań, listopad 2018. 

1.4.3. Materiały geodezyjne 

 

[6] Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez 

GEOTOR Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Pomiarów Inżynierskich, ul. Warecka 3a, 61-

357 Poznań, 2018 r. 

[7] Mapy ewidencyjne 

[8] Wypis z rejestru gruntów - uproszczony. 

 

1.4.4. Przepisy obowiązujące 

 

[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018.1202) 

[10] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (tekst jednolity Dz.U.2018.2268) 

[11] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2018.2081) 

[12] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U.2018.1945) 

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2018.1614) 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007.86.579), 

[15] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), 

[16] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2012.462), 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072), 
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[18]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735) 

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71) 
 

1.4.5. Materiały pozostałe 
 

[20] Hydrologia, Król Cz., PWRiL, 1981 

[21] Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz 

identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, 

2009 r. 

[22] Wały przeciwpowodziowe – wytyczne instruktażowe projektowania – Biuletyn Informacyjny, 

Melioracje Rolne nr 2-3 z 1982 r. 

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej  

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOŚZNiL, 1994 r., 

[24] Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOŚZNiL,1996 r., 

[25] Polskie Normy w zakresie budownictwa, 

[26] Podział hydrograficzny Polski – IMGW Warszawa, 1983 r. 

[27] Podstawy melioracji rolnych, tom. 1 i 2 – praca zbiorowa pod redakcją prof. P. Prochala, 

Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986 r. 
 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zastawki drewnianej na rowie śródleśnym. 

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie małej retencji leśnej wód na terenie 

Nadleśnictwa Karwin poprzez czasowe przetrzymanie (zretencjonowanie) wód, w tym wód 

opadowych i roztopowych. Realizacja powyższego celu przyczyni się do: 

 ograniczenia negatywnych skutków gwałtownych wezbrań poprzez czasowe przetrzymanie 

wód w rowach śródleśnych, 

 przeciwdziałania suszy, 

 zwiększenia retencji gruntowej, 

 stworzenia pro przyrodniczej retencji dla wzbogacenia ekosystemu leśnego. 

 

Przedmiotowa zastawka wykonywana zostanie w ramach projektu: „Budowa obiektów małej 

retencji w Nadleśnictwie Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 

część nr 3. Prace realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

nizinnych”, są współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

2014-2020 r.   

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę zastawki drewnianej, 

 oczyszczenie rowu bezpośrednio w sąsiedztwie budowli. 

 

Planowane przedsięwzięcie na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.71) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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Burmistrz Miasta Drezdenko w dniu 04.02.2019 r. wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której stwierdził brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa obiektów 

małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

– część nr 3” (decyzja nr GG.6220.8.2018). 

 Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500.  
 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Istniejące lokalizacje stanowią cenny element małej naturalnej retencji wodnej 

(rozlewiska) i korzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego poprzez: 

 tworzenie stałej retencji, 

 poprawę jakości wody, 

 ochronę przed erozją (zahamowanie gwałtownego spływu wód), 

 stabilizację lokalnych zasobów wód gruntowych, 

 zwiększenie różnorodności biologicznej, 

 zmianę mikroklimatu najbliższego otoczenia, 

 urozmaicenie walorów krajobrazowych. 

  

Wytypowana lokalizacja zastawki znajduje się na rowie śródleśnym, przedsięwzięcie 

zlokalizowane jest w całości na działce leśnej. 

 Projektowana zastawka będzie znajdowała się na wlocie do Jeziora Lubowo, w pobliżu 

miejscowości Grotów. Rów leśny przewidziany do przegrodzenia o wyraźnym i regularnym 

przekroju. W sąsiedztwie planowanej zastawki przebiega droga śródleśna (z przepustem) 

znajdująca się na grobli. Skarpy rowu porośnięte trawami oraz krzewami. Sąsiadujący teren 

płaski o niewielkiej różnicy wysokości. 

Zlewnię projektowanej zastawki wyznaczono na podstawie mapy topograficznej. Jej 

powierzchnia wynosi 0,89 km
2
. 

  

3.1. Infrastruktura techniczna 
 

 Poza leśnymi drogami technicznymi na przedmiotowym obszarze nie jest zlokalizowana 

inna infrastruktura techniczna. 

 

3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

 Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa Karwin, 

w gminie Drezdenko, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w województwie lubuskim.  

 Przedstawione poniżej rozwiązania zostały określone zgodnie z zasadą ograniczenia do 

minimum negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Istotną kwestią 

w zaproponowanym rozwiązaniu były wskazania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia odnoszące się do przedmiotowych inwestycji. Zalecają one między innymi: 

− zastosowanie naturalnych materiałów, 
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− wybudowanie zastawek i progów o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m, 

− zaprojektowanie i zaplanowanie budowli w sposób, który ograniczy dewastację 

i degradację gleby oraz zminimalizuje uszkodzenia runa i drzewostanów. 

 

W celu zwiększenia trwałości konstrukcji przewiduje się użycie elementów dębowych. 

Główny element konstrukcyjny zastawki stanowią elementy kierujące ścianki szczelnej – bale 

o wymiarach 20x20 cm. Ścianka szczelna stanowiąca jednocześnie ścianę czołową zastawki 

wykonana z bali o grubości 8 cm. Górna krawędź zastawki wzmocniona stężeniem poziomym – 

krawędziakami o wymiarach 6x10 cm. Prowadnice szandorów wykonane z krawędziaków 

o wymiarach 10x10 cm oraz desek grub. 4 cm. Zamknięcie (szandory) stanowią deski o grubości 

4,2 cm. Światło otworu zastawki dostosowane do szerokości dna rowu. Ilość i wielkość 

zamknięć szandorowych dostosowana do przyjętego poziomu utrzymania wody. Ponur 

o długości 1,00 m, poszur o długości 2,00 m, umocnione narzutem kamiennym grub. 20 cm na 

geowłókninie. Ograniczenie poszuru i ponuru palikami drewnianymi o średnicy Ø5÷6 cm 

i długości 0,80 m. Skarpy w sąsiedztwie zastawki o nachyleniu 1:1,5 umocnienie narzutem 

kamiennym grubości 20 cm na geowłókninie. 

 

Parametry zastawki:          

Nr 

bud. 
Obręb Nr dz. 

Rz. dna 

zastawki 

[m 

n.p.m.] 

Rz. 

szandorów 

[m n.p.m.] 

Rz. 

skrzydeł 

[m 

n.p.m.] 

Wysokość 

szandorów 

[cm] 

Śc. szczelna 

dług./wys. 

[m] 

Współrzędne 

4 Grotów 324 35,08 35,28 35,43 20 3,0 / 1,5 
X = 5845760,37 

Y = 5555444,55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 

Stan prawny terenu (zgodnie z wykazem ewidencyjnym), ustalono na podstawie 

aktualnego wypisu z rejestru gruntów zakupionych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 

Krajeńskich oraz mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. 

Projektowana zastawka zlokalizowana są w województwie lubuskim, powiecie 

strzelecko-drezdeneckim, gm. Drezdenko, w obrębie ewidencyjnym Grotów, na działce 

o numerze ewidencyjnym 324 na terenie Leśnictwa Sosnówka, oddział 481. 

Właścicielem ww. nieruchomości jest Skarb Państwa, zarząd sprawuje Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin ul. Pierwszej Brygady 18, 60-

783 Drezdenko. 

 

 

6. DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU 

ZABYTKÓW 
 

Zgodnie z pismem (pismo znak: ZA-G.5183.80.2018 z dnia 7 września 2018 r.) 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, delegatura w Gorzowie 

Wielkopolskim, wydał pozytywną opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wnosząc 

uwag w zakresie przedstawionym w załączniku graficznym. Ponadto poinformował, „iż kto, w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest on zobowiązany 1) wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych 

środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest możliwe, właściwego wójta 
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(burmistrza, prezydenta miasta); 4) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany 

niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi 

zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.” (art. 32 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami)”.  

 

 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
 

 Zgodnie z pismem (pismo znak: POZ.016.14.2018.WL z dnia 16 sierpnia 2018 r.) 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary 

i tereny górnicze.  

W związku z charakterem projektowanej budowli nie występuje wpływ eksploatacji 

górniczej.  

 

 

8. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
 

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na obszarach podlegającym ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dz.U.2018.1614). Teren zlokalizowany na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 

Natura 2000 (Puszcza Notecka PLB300015). Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany 

jest także Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Puszczy Noteckiej. Zakres przewidzianych 

prac nie narusza wyżej wymienionych form ochrony przyrody. 

Analizując zakres prac, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na przedmioty 

ochrony obszarów wymienionych powyżej, na poszczególnych etapach przedsięwzięcia. 
 

Wszystkie prace budowlane zaprojektowane są zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej jak również spełniają 

wymagania dotyczące przepisów BHP, p.poż i sanitarno-higienicznych. 

 Projektowane obiekty budowlane nie stwarzają zagrożenia dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia użytkowników.  

Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach 

technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska naturalnego  

i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  

 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z wystąpieniem negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze, nie zostaną zakłócone naturalne procesy kształtujące środowisko 

przyrodnicze, dlatego też nie przewiduje się zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze 

inwestycji. 

Wykorzystanie sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i środowiska gruntowego elementami obcymi dla środowiska pochodzącymi 

z pracy sprzętu.  

 Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób możliwie najmniej uciążliwy 

dla środowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzętu 

spełniającego wymagane normy), co w możliwie największym stopniu ograniczy nieuniknioną 

emisję ciepła, hałasu i spalin, mającą miejsce jedynie podczas realizacji prac sprzętem 

mechanicznym. 
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 Projektuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych dla 

środowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie używanych w budownictwie wodno-

melioracyjnym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego pośrednio 

i bezpośrednio w obrębie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwiązania techniczne nie 

będą wprowadzać do niego szkodliwych elementów lub substancji.  

 

 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

9.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu 

 

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego 

− Prawo wodne, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.,  

 

9.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej 

albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub 

działkach, na których został zaprojektowany 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został 

zaprojektowane – patrz pkt. 5. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI 
 

Celem planowanego do wykonania urządzenia wodnego – zastawki, jest zwiększenie 

małej retencji leśnej wód na terenie Nadleśnictwa Karwin poprzez czasowe przetrzymanie 

(zretencjonowanie) płynących wód opadowych i roztopowych.  

  

Planowane przedsięwzięcie wpłynie na stan środowiska naturalnego poprzez: 

 tworzenie stałej retencji, 

 poprawę jakości wody, 

 ochronę przed erozją (zahamowanie gwałtownego spływu wód), 

 stabilizację lokalnych zasobów wód gruntowych, 

 zwiększenie różnorodności biologicznej, 

 zmianę mikroklimatu najbliższego otoczenia, 

 urozmaicenie walorów krajobrazowych. 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: 

 budowa zastawki drewnianej, 

 oczyszczenie rowu bezpośrednio w sąsiedztwie budowli. 

 
  

Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje budowę zastawki drewnianej 

wykonywanej jako zadanie – „Mała retencja Morawy (zadanie nr 10-13-1.2-04)” realizowane 

w ramach projektu Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Karwin – opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej – część nr 3. 

 

Prace realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa 

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, 

współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 r. 

 

Parametry techniczne zastawki:          
 

Nr 

bud. 
hm  

Rz. dna 

zastawki 

[m 

n.p.m.] 

Rz. 

szandorów 

[m 

n.p.m.] 

Rz. 

skrzydeł 

[m n.p.m.] 

Wysokość 

szandorów 

[cm] 

Śc. 

szczelna 

dług./wys. 

[m] 

Światło 

b [m] 

Przepustowość 

[m
3
/s] 

4 0,07 35,08 35,28 35,43 20 3,0 / 1,5 0,60 0,193 

 
 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Projektowane prace będą miały formę punktową. Dotychczasowa forma architektoniczna 

nie zostanie zmieniona i nie będzie kolidowała z otaczającym krajobrazem. Podstawową funkcją 

będzie mała retencja śródleśna.  

Forma architektoniczna i funkcja terenu pozostaje bez zmian. Realizacja inwestycji nie 

spowoduje zmian w przeznaczeniu terenu. Po wykonaniu projektowanych robót, teren zajęty pod 

ich wykonanie zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkowania. 
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3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
  

3.1. Kategoria geotechniczna  

 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych [15], dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą 

kategorię geotechniczną.  

 

3.2. Warunki gruntowe 

 

W podłożu gruntowym, na podstawie wyników przeprowadzonych badań 

geotechnicznych, wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W każdej serii 

wyodrębniono warstwy gruntowe różniące się rodzajem (litologią) oraz stanem (zagęszczeniem i 

plastycznością). Z wydzieleń pominięto wierzchnią warstwę gleby oraz nasypów 

niekontrolowanych: 

Seria I - holoceńskie osady rzeczne den dolinnych (facja korytowa) oraz osady organiczne 

 (facja bagienna i jeziorna) – do facji korytowej zaliczamy osady niespoiste wykształcone 

w postaci piasków drobnych, średnich i grubych, natomiast do facji bagiennej i jeziornej piaski 

drobne humusowe, torfy i gytie. W obrębie tej serii wyróżniono dziewiętnaście warstw 

geotechnicznych: 

I A  -  T; +PdH, +D   

I B  -  Gy;    

I C  -  PdH;  

I D1  -  Pd; +H, //T  luźne    ID ≈ 0,20; 

I D2  -  Pd; +D, //T  luźne    ID ≈ 0,25; 

I D3  -  Pd; +H   luźne    ID ≈ 0,30; 

I D4  -  Pd; +D   luźne/ średnio zagęszczone ID ≈ 0,35; 

I D5  -  Pd; +D,+H  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,40; 

I D6  -  Pd; +D, +Pπ  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,45; 

I D7  -  Pd; +D; //Pπ, /Ps średnio zagęszczone  ID ≈ 0,50; 

I D8  -  Pd; //Ps, /Ps  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,55; 

I D9  -  Pd; //Ps  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,60; 

IE1  -  Ps//Pd   luźne    ID ≈ 0,30; 

IE2  -  Pr; Ps; /Pr, +Ż, //Pd luźne/średnio zagęszczone ID ≈ 0,35; 

IE3  -  Ps; Pr; +Ż, //Pd średnio zagęszczone  ID ≈ 0,40; 

IE4  -  Pr; Ps; //Pd  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,45; 

IE5  -  Pr; Ps; //Pd, +Ż średnio zagęszczone  ID ≈ 0,50; 

IE6  -  Pr; Ps; +Ż, //Pr średnio zagęszczone  ID ≈ 0,55; 

IE7  -  Ps; +Ż, //Pd  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,60; 

 

Seria II - plejstoceńskie osady lodowcowe - zlodowacenia środkowopolskiego, 

wykształcone w postaci osadów spoistych tj. piasków gliniastych i glin piaszczystych ze żwirem 

oraz osadów niespoistych  piasków drobnych, średnich i grubych. Dla osadów spoistych tej serii 

przyjęto symbol konsolidacji „B”. W obrębie tej serii wyróżniono dziewięć warstw 

geotechnicznych: 

II A1  -  Gp;   plastyczne/twardoplastyczne IL ≈ 0,25; 

II A2  -  Gp;   twardoplastyczne  IL ≈ 0,20; 

II A3  -  Gp; +Ż   twardoplastyczne  IL ≈ 0,15; 
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II A4  -  Gp; +Ż   twardoplastyczne  IL ≈ 0,10; 

II A5  -  Pg;+Ż   twardoplastyczne  IL ≈ 0,05; 

II B1  -  Pd; +Ż   średnio zagęszczone  ID ≈ 0,40; 

II B2  -  Pd; +Ż   średnio zagęszczone  ID ≈ 0,45; 

II C1  -  Pr; /Ps,+Ż,+K  średnio zagęszczone  ID ≈ 0,40; 

II C2  -  Ps; +K,+Pg zagęszczone/średnio zagęszczone ID ≈ 0,65; 

 

3.3. Warunki wodne 

 

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej, której  poziom 

związany jest ściśle z poziomem wody w rowie śródleśnym. Szczegóły dotyczące warunków 

wodnych na przedmiotowej inwestycji przedstawiono poniżej: 

Nr otworu 
Rzędna 

otworu 

Głębokość nawierconego 

z.w.g. (sączenia)  

[m p.p.t.] 

Głębokość 

ustabilizowanego 

z.w.g.  

[m p.p.t.] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

z.w.g. 

[m n.p.m.] 

4.0 ~35,37 0,00 0,00 ~35,37 
 

 

3.4. Warunki hydrologiczne 
 

 
 

3.4.1. Charakterystyka zlewni 
 

 Naturalna zlewnia dla przedmiotowej budowli jest zlewnią o stosunkowo małej 

powierzchni, obejmującą grunty leśne. Zlewnię wyznaczono na podstawie mapy topograficznej 

w skali 1:10000. Jej powierzchnia wynosi 0,89 km
2
. 

 
 

3.4.2. Przepływy charakterystyczne 
 

 Przepływy charakterystyczne obliczono na podstawie wzorów empirycznych 

Iszkowskiego . 
 

1. Przepływ średni roczny – Qśr = 0,03171 * c * H * A [m
3
/s] 

 

gdzie: 

c – współczynnik odpływu 

H – normalny opad roczny [m] 

A – powierzchnia zlewni [km
2
] 

 

2. Przepływ średni normalny – Q2(SSQ) = 0,7 * ν * Qśr [m
3
/s] 

 

gdzie: 

ν – współczynnik zależny od właściwości fizjograficznych zlewni  
 

3. Przepływ średni z najmniejszych – Q1(SNQ) = 0,4 * ν * Qśr  [m
3
/s] 

 

4. Przepływ absolutnie najmniejszy – Q0(NQ) = 0,2 * ν * Qśr  [m
3
/s] 

 

5. Przepływ wielkich wód – Q4 = Cw * m * H * A [m
3
/s] 

 

gdzie: 

Cw – współczynnik zależny od charakteru i kategorii zlewni  

m – współczynnik zależny od wielkości zlewni  
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 Obliczenia przepływów charakterystycznych dokonano dla przekrojów „ujściowego” 

(lokalizacji zastawki) i zestawiono w tabeli poniżej. 
                   Tabela 1) 

Numer 

zadania 

Przepływ [m
3
/s] 

Qśr (SQ) Q2 (SSQ) Q1 (SNQ) Q0 (NQ) Q4 

Zadanie nr 4 0,003 0,002 0,001 0,001 0,148 
1) zaokrąglenie wartości do 0,001 m3/s 
2) wartości poniżej 0,001 m3/s zaokrąglone do 0,001 m3/s 

 

Obliczenie dorocznych wielkich wód wg wzorów Loewego 
 

Wielkość przepływu wielkich wód wiosennych obliczono ze wzoru: 
 

Q3z = k1 * k2 * k3 * k4 * HZ * F [m
3
/s] 

gdzie: 

k1, k2, k3, k4 – współczynnik zależne od różnych parametrów lokalnych tj. charakterystyki zlewni, spadku 

terenu, powierzchni zlewni, ukształtowania terenu;  

HZ – wysokość opadu miarodajnego zimowego [m];  

F – powierzchnia zlewni [km
2
]; 

 

 

 

Wielkość przepływu wielkich wód letnich obliczono ze wzoru: 
 

Q3l = k1 * k2 * k3 * k4 * HL * F [m
3
/s] 

gdzie: 

k1, k2, k3, k4 – współczynnik zależne od różnych parametrów lokalnych tj. charakterystyki zlewni, spadku 

terenu, powierzchni zlewni, ukształtowania terenu;  

HL – wysokość opadu miarodajnego letniego [m 

F – powierzchnia zlewni [km
2
];  

 

Obliczone przepływu charakterystyczne wg wzorów Loewego zestawiono w tabeli poniżej. 
Tabela 1) 

1) zaokrąglenie wartości do 0,001 m3/s 
2) wartości poniżej 0,001 m3/s zaokrąglone do 0,001 m3/s 

 

3.4.3. Przepływy prawdopodobne 

 

Ze względu na brak obserwacji hydrologicznych na rowie śródleśnym, na którym planowana 

jest do wykonania zastawka, jak również na mały obszar zlewni (zlewnie o powierzchni 

nieznacznie przekraczającej 1 km
2
)
 
stosowane powszechnie wzory empiryczne do obliczania 

przepływów prawdopodobnych (np. metoda Wołoszyna, CUGW-u, Lambora czy roztopowa) 

wykazały dla przedmiotowego przypadku znaczne rozbieżności ilościowe. Analizując wyniki 

obliczeń uznano je za mało miarodajne i w konsekwencji odstąpiono od wyznaczenia 

przepływów prawdopodobnych. Ma to uzasadnienie wynikające z charakteru zasilania 

poszczególnych zlewni.  
 

 

3.5. Klasa techniczna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[14] projektowane obiekty są pozaklasowe. 

 

Zadanie 
Przepływy charakterystyczne [m

3
/s] 

Q3L Q3Z 

Zadanie nr 4 0,113 0,249 
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3.6. Znaki wodne i urządzenia pomiarowe 

 

Dla niniejszej inwestycji nie projektuje się urządzeń pomiarowych ani znaków 

żeglugowych. 

 

3.7. Obliczenia statyczne 

 

Z uwagi na zastosowanie rozwiązań typowych dla projektowanej budowli, nie przewiduje 

się wykonania obliczeń statycznych. 

 

3.8. Elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego 

 

 Nie dotyczy. 

 

3.9. Charakterystyka energetyczna obiektu 

 

Nie dotyczy. 

 

3.10. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

 zapotrzebowanie na wodę – nie dotyczy, 

 odprowadzenie ścieków – nie dotyczy, 

 emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy, 

 odpady – nie dotyczy, 

 emisja hałasu – możliwe zwiększenie emisja hałasu w trakcie prowadzenia robót 

zabudowy, 

 wpływ na istniejący drzewostan – nie dotyczy,  

 wpływ na wody – układ wód powierzchniowych i podziemnych pozostanie bez zmian. 

 

3.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

 Nie dotyczy. 

 

3.12. Układ komunikacyjny oraz uzbrojenie terenu 

 

Nie przewiduje się zmiany istniejącego układu komunikacyjnego. Jako drogi dojazdowe 

do placu budowy należy wykorzystać istniejące drogi gminne oraz system dróg leśnych.  

Projektowana budowa nie wpływa w jakikolwiek sposób na istniejące uzbrojenie terenu. 

 

 

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE - TECHNOLOGIA ROBÓT 
 

4.1. Kolejność wykonywania robót budowlanych 

 

– wytyczenie geodezyjne, 

– wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem i uszczelnionych folią, osadzenie 

studzienki zbiorczej, 

– prace ziemne związane z projektowanym uformowaniem przekroju rowu w miejscu 

lokalizacji zastawki, 
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– zabicie ścianki szczelnej drewnianej zgodnie z projektowanymi parametrami, 

– zabicie palisady, 

– wykonanie umocnień odcinków rowu, 

– uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów 

przyległych, 

– odbiór techniczny wykonanych prac. 

 

4.2. Dowiązanie geodezyjne 

 

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu. Na mapie sytuacyjno-

wysokościowej podano współrzędne geodezyjne osi projektowanej budowli. 

 

4.3. Przygotowanie terenu pod budowę 

 

4.3.1. Teren budowy 

 

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy leży po stronie wykonawcy robót. 

Lokalizacja placu budowy winna być uzgodniona z Inwestorem. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych służących do 

przywozu materiałów lub odwozu urobku. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

4.3.2. Drogi technologiczne 

 

Do ruchu sprzętu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę dróg gminnych i sieć 

leśnych dróg technicznych. Nie przewiduje się dróg technologicznych, tymczasowych. 

 

4.3.3. Roboty przygotowawcze 

 

Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

Należy ręcznie zdjąć wierzchnicę i zgromadzić na odkładzie w celu ponownego wykorzystania.  

 

4.3.4. Roboty rozbiórkowe 

 

Nie występują. 

 

4.4. Prace budowlane 

 

 W celu zwiększenia trwałości konstrukcji przewiduje się użycie elementów dębowych. 

Główny element konstrukcyjny zastawki stanowią elementy kierujące ścianki szczelnej – bale 

o wymiarach 20x20 cm. Ścianka szczelna stanowiąca jednocześnie ścianę czołową zastawki 

wykonana z bali o grubości 8 cm. Górna krawędź zastawki wzmocniona stężeniem poziomym – 

krawędziakami o wymiarach 6x10 cm. Prowadnice szandorów wykonane z krawędziaków 

o wymiarach 10x10 cm oraz desek grub. 4 cm. Zamknięcie (szandory) stanowią deski o grubości 

4,2 cm. Światło otworu zastawki dostosowane do szerokości dna rowu. Ilość i wielkość 

zamknięć szandorowych dostosowana do przyjętego poziomu utrzymania wody. Ponur 

o długości 1,00 m, poszur o długości 2,00 m, umocnione narzutem kamiennym grub. 20 cm na 
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geowłókninie. Ograniczenie poszuru i ponuru palikami drewnianymi o średnicy Ø5÷6 cm 

i długości 0,80 m. Skarpy w sąsiedztwie zastawki o nachyleniu 1:1,5 umocnienie narzutem 

kamiennym grubości 20 cm na geowłókninie. Skarpy powyżej umocnienia kamiennego obsiać 

trawą. Parametry budowli kształtują się następująco:      
 

Nr 

bud. 

Lokalizacja 

Światło 

b [m] 

Rz. 

szandorów 

[m n.p.m.] 

Rz. 

skrzydeł 

[m n.p.m.] 

Wysokość 

szandorów 

[cm] 

Warstwa 

wody 

przy SSQ 

H [m] 

Przepustowość 

m
3
/s nazwa hm 

4 
Rów 

śródleśny 
0,07 0,60 35,28 35,43 20 0,01 0,193 

 

 

 

5. WYTYCZNE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM 

ASPEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska  

i minimalizacji strat w środowisku przyrodniczym: 

− Drzewa wraz z systemami korzeniowymi, znajdujące się w sąsiedztwie prac budowlanych 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

− Teren placu budowy, zapleczy budowy, miejsc postoju maszyn oraz obszarów baz 

materiałowych zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji niebezpiecznych 

dla środowiska gruntowo-wodnego, w tym ropopochodnych i płynów eksploatacyjnych. 

Monitorować stan techniczny pojazdów, a w przypadku wystąpienia wycieku natychmiast je 

neutralizować za pomocą sorbentów. 

− Pojazdy lub urządzenia budowlane tankować w sposób wykluczający zanieczyszczenie 

paliwami środowiska gruntowo-wodnego np. poprzez zastosowanie mat sorpcyjnych 

i innych. 

− Zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, zgromadzić na odkładzie w celu ponownego wykorzystania. 

− Na etapie robót budowlanych wprowadzić rozwiązania zabezpieczające rowy przed 

zasypywaniem i zanieczyszczaniem substancjami chemicznymi. W trakcie robót zachować 

stały przepływ poniżej prowadzonych prac. 

− Odpady magazynować selektywnie. Odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, 

szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych 

w nim odpadów, na utwardzonym terenie. 

 

6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

NA BUDOWIE 
 

 Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 10 Prawa budowlanego, sporządzono „Informację ogólną 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, stanowiącą załącznik do projektu budowlanego. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem 

bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (DzU.2003.120.1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla niniejszej inwestycji stanowi 

osobny załącznik dokumentacji projektowej. 

 

 Przedmiotem specyfikacji są zalecenia dotyczące prawidłowego wykonywania robót, 

kontroli jakości i odbioru tych robót. Odstępstwa od jej stosowania dozwolone są pod 

warunkiem zachowania wymagań określonych we właściwych przypisach w tym techniczno-

budowlanych, obowiązujących normach oraz warunków określonych w projekcie lub przez 

projektanta i inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa. 

Inspektor nadzoru może także w trakcie wykonywania robót wprowadzać zmiany  

w zakresie przyjętego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmienić 

tymczasowe nachylenie skarp, grubości układanych warstw, technologię zagęszczania, itp.). 

Powinien on współpracować z projektantem, a w szczególnych przypadkach zasięgać opinii 

ekspertów. 

Za wymaganą jakość robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na 

budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. 

We wszystkich przypadkach (również przy robotach nie objętych specyfikacją) należy się 

kierować: 

− polskimi normami (PN), 

− normami branżowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

− instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 

− przepisami budowlanymi, 

− przepisami bhp. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

 
− Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

− Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

− Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi normami, 

instrukcjami wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

− Przy prowadzeniu robót należy uwzględnić wymagania zawarte w uzgodnieniach, opiniach  

i decyzjach. 
 

 

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

− warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 
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III. ZAŁĄCZNIKI  
 

1) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano-

wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, projektanta. 

3) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, sprawdzającego. 

4) Zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów projektanta. 

5) Zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów sprawdzającego. 

6) Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie 

Wielkopolskim, pismo z dnia 7 września 2018 r. (pismo znak: ZA-G.5183.80.2018). 

7) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, pismo z dnia 16 sierpnia 2018 r. (pismo znak: 

POZ.016.14.2018.WL). 

8) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo 

znak: GG.6220.8.2018). 

9) Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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Oświadczenie 
 

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami, projektant i sprawdzający oświadczają, że projekt budowlany: 
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jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Projektant Sprawdzający 

 

 

 

 

 

dr inż. Tomasz Alankiewicz 

upr. nr: WKP/0252/ZOOK/10 
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

 

 

 

 

 

mgr inż. Maciej Wojtkowiak  

upr. bud.: WKP/0213/ZOOK/06  

specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
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1. WSTĘP 
 

 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

 

Nazwa przedsięwzięcia: „Mała retencja Morawy (zadanie nr 10-13-1.2-04)” realizowane 

w ramach projektu Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie 

Karwin – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – część 

nr 3 

 

 Przedsięwzięcie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014÷2020. Planowane 

przedsięwzięcie będzie służyć zwiększeniu mikroretencji śródleśnej oraz celom właściwej 

gospodarki leśnej. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 

 Podstawą formalną opracowania Informacji BIOZ jest umowa 36/2018 

(SG.271.36.2018), zawarta w dniu 16 lipca 2018 r. w Drezdenku pomiędzy Skarbem Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin, ul. Pierwszej  

Brygady 18, 66-530 Drezdenko a Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„HYDROPROJEKT” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań. 

 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze Nadleśnictwa Karwin na terenie gminy 

Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie. 

Administratorem przedmiotowego w imieniu Skarbu Państwa jest Nadleśnictwo Karwin. 

 

1.4. Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa urządzenia wodnego – rowu polegającą na 

budowie zastawki drewnianej. Przedsięwzięcie przyczyni się do: 

 zwiększenia zdolności retencyjnych małych śródleśnych rowów w ich zlewni, 

 zagospodarowanie – czasowe zatrzymanie wód, w tym wód opadowych i roztopowych  

w korytach śródleśnych rowów (mikroretencja). 

 

 Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie drewnianej 

zastawki na rowie śródleśnym. Wytypowana lokalizacja znajduje się na terenie leśnym, 

w kompleksach Nadleśnictwa. 

 

1.5. Materiały wyjściowe i wykorzystane 

 

[1] Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy przedmiotowej inwestycji wykonany przez 

„HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. w Poznaniu, grudzień 2018 r. 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2018.2268). 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity tekst jednolity 

Dz.U.2018.1202) 
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[4] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2007.86.579). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133) 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004.202.2072). 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.0.463). 

[8] Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym określającym warunki gruntowo-wodne dla potrzeb inwestycji pn. 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Część 1; Inżynieria Wielkopolska sp. z o.o.,  

ul. Józefa Hallera 6-8, lok 221; 60-951 Poznań, listopad 2017. 

[9] Polskie Normy w zakresie budownictwa, 

[10] Materiały fotograficzne i pomiarowe z wizji lokalnej w terenie (lipiec 2018 r.). 
 

1.6. Ustawy i rozporządzenia dotyczące BHP. 

 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz.U.1996.62.287); 

[12] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650  

z późn. zm.); 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263); 

[14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313  

z późn. zm.); 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401); 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126); 

[17] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.). 

 

2. ZAKRES ROBÓT  
 

 W ramach budowy drewnianej zastawki na rowie śródleśnym projektowane są 

następujące roboty: 

 prace ziemne, 

 prace umocnieniowe wraz z zabiciem drewnianych palisad, w tym ścianki szczelnej 

 prace wykończeniowe. 

. 
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2.1. Roboty ziemne 

 

Projektowane roboty ziemne będą prowadzone z lądu.  

 

2.2. Kolejność robót 

 

Kolejność robót budowlanych:  

– wytyczenie geodezyjne, 

– wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem i uszczelnionych folią, osadzenie 

studzienki zbiorczej, 

– prace ziemne związane z projektowanym uformowaniem przekroju rowu w miejscu 

lokalizacji zastawki, 

– zabicie ścianki szczelnej drewnianej zgodnie z projektowanymi parametrami, 

– zabicie palisady, 

– wykonanie umocnień odcinków rowu, 

– uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów 

przyległych, 

– odbiór techniczny wykonanych prac. 

 

Realizacja przedmiotowych prac winna być realizowana w okresie jesienno-zimowym  

z uwagi na potencjalnie korzystną sytuację atmosferyczno-hydrologiczną Jest to również 

zalecany termin z uwagi na aspekt środowiskowy – okres pozalęgowy i pozawegetacyjny.  

 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 Na rowie śródleśnym, na którym projektuje się przedmiotową budowlę, nie występują 

żadne urządzenia wodne (budowle). 

 

 

4. PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

 Nie dotyczy. 

 

 

5. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują elementy zagospodarowania 

terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 

6. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 

CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 
 

W ramach projektowanych prac wystąpią roboty stwarzające szczególne ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: 
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 wbijanie palisady drewnianej, 

 roboty wykonywane przy użyciu koparek: 

 formowanie odcinków rowów śródleśnych  

 rozkładanie umocnienia wokół budowli oraz odcinków odpływowych rowów. 

 roboty wykonywane przy użyciu pilarek spalinowych: 

 usuwanie wytypowanych do usunięcia drzew. 
 

 

W przerwach oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze powinny być zabezpieczone 

przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Podczas współpracy 

maszyn roboczych z dodatkowym osprzętem do robót ziemnych należy stosować zasady BHP 

określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń. 

Uwzględniając sprowadzony na budowę sprzęt należy rozplanować: 

 strefy pracy, drogi dojazdowe, zasady przemieszczenia się maszyn, zasięg pracy koparek  

i spycharek, sposób ładowania i przerzutu urobku, 

 indywidualną odpowiedzialność za stan sprzętu i jego użytkowanie, przebywanie osób 

postronnych w zasięgu pracy maszyn,  

 współpracę między operatorami i kierowcami, 

 zasady utrzymania porządku, indywidualną odpowiedzialność za poszczególne miejsca 

pracy (np. strefa zasięgu maszyn, dojścia i miejsce wyjazdu na drogę publiczną, 

kierowanie ruchem na drodze publicznej w czasie przejazdu maszyn itp.), 

 ustalenie sposobu reagowania na zagrożenia wypadkiem i ewentualny wypadek przy 

pracy, niesprawność maszyn i narzędzi, wykrycie przedmiotów niebezpiecznych, sygnały 

ostrzegawcze, 

 usytuowanie urządzeń sanitarnych. 

 

Operatorzy nie mogą dopuszczać do przebywania ludzi w strefie pracy sprzętu. Podczas 

załadunku i wyładunku maszyn należy przestrzegać właściwych przepisów i instrukcji. Podczas 

wykonywania robót na skarpie należy zachować wymagania określone w dokumentacji 

techniczno-ruchowej maszyn. 

 

 

7. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 

Zgodnie Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy szkolenie takie musi zostać przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jako: 

 szkolenie wstępne, 

 instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne), 

 instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), 

 szkolenie podstawowe (szkolenie wstępne podstawowe), 

 szkolenie i doskonalenie okresowe, 

w formie instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego. 

 

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, zapoznając się  

z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
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Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie oraz odnotować w aktach osobowych pracownika. 
 

Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do 

wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia wypadkowe, szkolenia podstawowe powinno być przeprowadzone przed 

rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy określa pracodawca. 

Szkolenie okresowe służy aktualizacji i ugruntowaniu wiadomości i umiejętności pracowników 

w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstępnego oraz zaznajomienia się z nowymi 

rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

W robotach tych uczestniczyć mogą robotnicy po przeszkoleniu BHP i operatorzy posiadający 

aktualne uprawnienia do obsługi sprzętu. 

 

 
 

8. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 

W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 

Ręczne narzędzia, a w szczególności kliny, przecinaki lub przebijaki, powinny być 

wyposażone w uchwyty. 

 

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające 

wypadanie narzędzi. 

 

Należy zwrócić uwagę na transport i rozładunek materiałów do umocnień. 

 

 


