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1.Projekt jest objęty prawem autorskim chronionym ustawą o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 roku. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest
niedozwolone bez zgody autora.

2.Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami producentów i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia itp.

3.Projekt rozpatrywać łącznie z kompletnymi projektami pozostałych branż. Wszelkie sprawy nieujęte w opisach technicznych i na planszach oraz ewentualne stosowanie
rozwiązań i materiałów zamiennych należy uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności i warunków odmiennych od założonych w
projekcie należy powiadomić Projektanta.

5.Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie oraz atesty i
certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami.
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Szerokość w świetle
otworu 80 97 97 90 87 87 90 88

Wysokość w świetle
otworu 164 205 205 205 205 205 206 206

Szerokość w świetle
ościeżnicy 80 90 90 80 80 80 80 78

Wysokość w świetle
ościeżnicy 164 200 200 200 200 200 201 201

Rozmieszczenie P P L P P L L L
Ilość 1 1 1 2 3 6 1 1
Kolor dąb dąb dąb dąb dąb dąb

Uwagi

Skrzydło dębowe
płycinowe do
tablicy
elektrycznej,
pojedyńcze szkło
bezpieczne,
szyba mleczna z
grawerem

Drzwi dębowe
płycinowe, opaski
i wykończenie
ościeży
drewniane,
zamek z wkładką
patentową

Drzwi dębowe
płycinowe, opaski
i wykończenie
ościeży
drewniane,
zamek z wkładką
patentową

Drzwi gładkie,
pełne HDF,
kratka wentyl.
min. 0,022 m2,
zamek z wkładką
patentową

Drzwi dębowe
płycinowe, opaski
i wykończenie
ościeży
drewniane,
zamek z wkładką
patentową

Drzwi dębowe
płycinowe, opaski
i wykończenie
ościeży
drewniane,
zamek z wkładką
patentową

Drzwi istniejące do
okleinowania folią
imitującą dąb lub
przemalowania,
nowe opaski i
wykończenie
ościeża drewniane

Drzwi istniejące do
okleinowania folią
imitującą dąb lub
przemalowania,
nowe opaski i
wykończenie
ościeża drewniane

Zestawienie stolarki drzwiowej
Oznaczenie Dz01

   Widok

146

20
8

Szerokość w świetle
otworu 146

Wysokość w świetle
otworu 208

Szerokość w świetle
ościeżnicy 130

Wysokość w świetle
ościeżnicy 200

Rozmieszczenie P
Ilość 1
Kolor ciemny brąz

Uwagi

Drzwi zewnętrzne,
drewniane, płycinowe,
ewakuacyjne, okucia
antywłamaniowe,
zamek z wkładką
patentową, skrzydło 90
cm

Widok

Szerokość w świetle
otworu
Wysokość w świetle
otworu

Ilość

Oznaczenie
Zestawienie ścianek

Rozmieszczenie

Uwagi

Stolarka drewniana z
naświetlem, drzwi
dębowe płycinowe,
pojedyńcze szkło
bezpieczne, szyba
mleczna z grawerem

Ś01 Ś02 Ś03

Stolarka drewniana z
naświetlem, drzwi
dębowe płycinowe,
pojedyńcze szkło
bezpieczne, szyba
mleczna z grawerem

Stolarka drewniana z
naświetlem, drzwi
dębowe płycinowe,
pojedyńcze szkło
bezpieczne, szyba
mleczna
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