SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA CZĘŚCIOWEGO ZAŁACZNIK NR 1 DO OGLOSZENIA 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DLA ZADANIA CZĘSCIOWEGO NR 1:
Stanowisko do badania alternatorów i rozruszników oraz osprzętu elektrycznego powinno być wyposażone w mechaniczny hamulec pozwalający na badanie rozrusznika pod obciążeniem. Powinno umożliwiać badanie alternatorów i rozruszników pojazdów osobowych, dostawczych jak również ciężarowych o DMC 7,5 t. Stanowisko powinno umożliwiać:
• testowanie alternatorów 12 oraz 24 V,
• testowanie alternatora pod obciążeniem za pomocą reostatu,
• testowanie rozruszników 12 V oraz 24 V bez obciążenia oraz przy wykorzystaniu hamulca mechanicznego,
• testowanie płytek diodowych 6 oraz 9 diodowych oraz pojedynczych diod,
• testowanie 12V i 24 V regulatorów napięcia,
• testowanie kondensatorów oraz izolacji (stojanów, wirników),
• regulację prędkości obrotowej min. w zakresie 500 -2000 obr/min,
• zmianę kierunku obrotów,
• badanie alternatorów o mocy maksymalnej: min 2000 W,
Ponadto stanowisko powinno być wyposażone w:
• hamulec mechaniczny umożliwiający obciążenie rozrusznika momentem obrotowym,
• w system szybkiego mocowania alternatora/rozrusznika,
• opornicę (reostat) do obciążania alternatora różnymi wartościami prądu,
• wbudowany amperomierz o zakresie 0-999 A,
• wbudowany amperomierz/woltomierz o zakresie 0-199A/0-99V,
• dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V o pojemności 72 Ah,
• niezbędne akcesoria umożliwiające przeprowadzenia testów i sprawdzeń m.in. przewody pomiarowe do badania alternatorów i rozruszników. 
Waga urządzenia nie powinna przekraczać 180 kg, a urządzenie powinno być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DLA ZADANIA CZĘSCIOWEGO NR 2:
System pomiaru drgań do diagnostyki maszyn z zewnętrznym czujnikiem
Zamawiany system powinien spełniać następujące wymagania:

· system powinien umożliwiać ocenę stanu technicznego i diagnostykę maszyn bezprzewodowo z zewnętrznym czujnikiem przy użyciu smartfonu lub tabletu,
· urządzenie powinno być bezprzewodowe, przenośne, zamknięte w odpornej na uszkodzenia ergonomicznej obudowie, wyposażone w wysokiej jakości czujnik 3D oraz miniaturową kamerę termowizyjną zapewniającą punktowy pomiar temperatury w czasie pomiaru drgań,

· system powinien zawierać licencje oprogramowania przypisaną do jednego urządzenia i dowolnej liczby urządzeń stacjonarnych,
· system powinien zawierać (min. 5 sztuk) Tag NFC - identyfikator NFC pasywny kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami NFC, samoprzylepny o średnicy 25 mm, pojemności 924 B i zapisie 888 B,

· system powinien zawierać szybkozłącze z pokrywką dla urządzenia pomiarowego gwarantujące powtarzalność jego pozycjonowania oraz zapewniać montaż do instalacji w punktach pomiarowych,
· system powinien zawierać zewnętrzny akcelerometr dla dużych przyspieszeń ze złączem pionowym typu 2 Pin MIL-C-5015, o zakresie pomiarowym ± 500g, czułości 10mV/g (± 10%), o niskim poziomie szumów, zakresie częstotliwości 1 Hz do 15 kHz, temperaturze pracy od -50 do 121 ⁰C, do montażu na gwint wewnętrzny 1/4"-28, i posiadać dołączony adapter na gwint zewnętrzny M6 oraz 3 metrowy kabel sygnałowy spiralny,
· system powinien posiadać oprogramowanie do oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn, w wersji przeznaczonej do instalacji na urządzeniach przenośnych (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub wyższej,

· system powinien posiadać oprogramowanie do oceny stanu technicznego i diagnostyki maszyn o następujących funkcjonalnościach:
· tryb trasy pomiarowej oraz pomiaru niezależnego,
· przechowywanie informacji pomiarowej w bazie danych (Microsoft SQL Server),
· automatyczny zapis danych źródłowych pomiaru (przebieg czasowy w jednostce pomiaru),
· zdalny dostęp do danych źródłowych i wyników analiz, 

· wykonywanie dowolnych analiz na danych historycznych (pod warunkiem zgodności parametrów akwizycji sygnału),
· propagacja statusu analizy w drzewie lokalizacji,
· automatyczne powtarzanie pomiarów,
· baza danych czujników wraz z ich parametrami,
· baza danych urządzeń pomiarowych wraz z ich parametrami oraz ostatnią konfiguracją,
· punktowy pomiar temperatury w czasie pomiaru drgań, 

· rejestracja obrazów termicznych,
· wbudowana baza emisyjności materiałów,
· analiza szerokopasmowych poziomów drgań: estymaty punktowe RMS, true 0-p, true p-p, przyspieszenia, prędkości, przemieszczenia,
· wyznaczanie parametrów statystycznych sygnałów: współczynnik szczytu (crest factor), kurtoza, skośność,
· wydzielenie fragmentu przebiegu czasowego dla analizy sygnałów niestacjonarnych,
· możliwość zdefiniowania do 4 progów alarmowych dla estymat punktowych,
· możliwość analizy sygnału w dowolnym zakresie częstotliwości z funkcją minimalizacji błędów przetwarzania – wbudowany mechanizm dynamicznego wyznaczania parametrów filtrów cyfrowych DFPE TM (Dynamic Filter Parameter Estimation),
· estymaty punktowe oceny stanu łożysk: Bg, Bv, BWITM (Bearing Wear Indicator), gE (wartość skuteczna obwiedni przyspieszenia drgań),
· analiza widmowa sygnału (wartości: RMS, 0-p, p-p, faza) w dowolnym zakresie częstotliwości, do 400 tysięcy linii,
· analiza widma obwiedni,
· tworzenie wzorców wykresów analiz oraz wykresów użytkownika,
· eksport wyników pomiarów i analiz do pliku tekstowego,
· kreator zestawu analiz dla sprężarek śrubowych oraz dmuchaw Rootsa,
· kreator zestawu analiz dla przekładni,
· analiza statystyczna trendów zmian poziomów wielkości diagnostycznych,
· automatyczne wyznaczanie progów ostrzegawczych na podstawie historii pomiarów,
· identyfikatory punktów pomiarowych w standardzie NFC,
· analiza rzędów,
· trajektoria osi czopa wału,
· analiza orbity drgań osi czopa wału,
· definiowanie alarmów dla obrazu widma drgań oraz widma obwiedni (alarmy dla zakresów częstotliwości),

· harmonogram pomiarów.

· system powinien posiadać instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim,
· system powinien posiadać walizkę na wszystkie akcesoria,
gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU DLA ZADANIA CZĘSCIOWEGO NR 3:
mobilna hamownia drogowa do pomiaru osiągów pojazdów silnikowych
Zamawiane urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

· urządzenie powinno umożliwiać mobilny pomiar mocy oraz momentu obrotowego pojazdów,

· urządzenie powinno umożliwiać nieograniczoną liczbę pomiarów mocy oraz momentu obrotowego,

· urządzenie powinno posiadać oprogramowanie umożliwiające pomiar mocy oraz momentu obrotowego,

· urządzenie powinno posiadać oprogramowanie umożliwiające pomiar przyśpieszenia od 0 do 100 km/h, od 0 do 200 km/h, od 0 do 300 km/h oraz 1/4 mili,

· urządzenie powinno umożliwiać pomiary mocy oraz momentu obrotowego pojazdu bez okablowania i całkowicie bez zasilania elektrycznego,

· urządzenie powinno umożliwiać prostą i szybką ocenę danych pomiarowych na PC,

· urządzenie powinno umożliwiać pomiary podczas testu na drodze,

· urządzenie powinno posiadać port USB,

· urządzenie powinno posiadać przewód USB do połączenia z komputerem PC,
· urządzenie powinno posiadać barometr/termometr,

· urządzenie powinno posiadać przyrząd do pomiaru wielkości koła,

· urządzenie powinno posiadać taśmy mocujące i nakładki ochronne,

· urządzenie powinno posiadać walizkę na wszystkie elementy,

· urządzenie powinno posiadać instrukcję użytkownika w języku polskim lub angielskim lub innych,
· urządzenie powinno posiadać certyfikat CE.

Dodatkowo mobilna hamownia drogowa powinna być wyposażona w najazdową wagę samochodową na jedno koło do 1500 kg:   

· waga powinna umożliwiać pomiar masy samochodów, motocykli, zespołów pojazdów, przyczep,

· waga powinna mierzyć dopuszczalny nacisk wywierany przez jedno koło do 1500 kg,

· waga powinna umożliwiać sumowanie pojedynczych pomiarów i obliczać właściwą masę samochodu,

· waga powinna być zasilana bateryjnie,

· waga powinna posiadać wymiary maks.: 360 x 70 x 45 mm,

· waga powinna posiadać masę własną ok. 1 kg.
