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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Fundament pod maszyne ZD100
1 Element Roboty budowlane
1.1 |KNR 404/302/4 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, zelbetowych, grubosci do
70 cm
Wyliczenie floscirobot: T
Rozebranie betonowych i zelbetowych  (4,0%4,040,7 T
taw, stop i fundamentow pod maszyny, :
zelbetowych, gruboscido70cm S __ 11,200000
""""""""""""""""""" RAZEM::  11,200000|m3 11,20
1.2 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtosé 1-km)
s SOTIOCHOdOM Clozarowym skrzyniowym
VIR HOCI IO e mgisspanrse e momemome e S e
Wywiezienie z terenu budowy i utyliiécja 5”1'1',2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
materiatéw z rozbiérk przy recznym ;
zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1-km) samochodem : ;
dostawczym I i . 11,200000
""""""""""""""" RAZEM::  11,200000|m3 11,20
1.3 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
materiatéw z rozbiérk przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km)) !
samochodem dostawozym LT § = LT W . 11,200000
"""" RAZEM:: 11,200000|m3 11,20
1.4 |KNR 202/1101/1 | Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
™
Wyilczenie fosci robgt """
Podkfad.y',' betonowe na bodibtu ''''
gruntowym, beton podawany taczkami :
lub japonkami, zwykly S 0,625000
 RAZEM:: 0,625000|m3 0,63
1.5 |KNR 202/602/1_|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa _
Wyliczenie lloscirobot: oo
Izolacje przeciwwilgociowe bowiodee 52;5*2,5 """""""""""""""""""""""""""
poziome wykonywane na zimno, emulsja : :
asfaltowa, T-warstwa et A 6,250000
""""""""" T RAZENET6,250000] M2 6,25
1.6 |[KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
........................................................................................ ,—~_0'800000
"""""""""""""" RAZEM:: 0,800000|m3 0,80
1.7 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 12-cm proste o wysokos$ci do 6-m, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyliezenie floscirobSt
VS'é'ié-riymz’évlbé'tb'vve, grubos¢ 12-cm proste :4*2,00,8 |
0 wysokosci do 6-m, transport betonu :
taczkami, japonkami e e R S e seee e cseseeeme e e . 6,400000
"""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,400000|m2 6,40
1.8 |KNR 202/207/7 [Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyliczenie lloscirobot:
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 6,4
1-cm réznicy grubosci, transport betonu ;
taczkami, japonkami S . 6400000
"""""""" RAZEM:] 6,400000]m2 6,40
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.9 (KZI;JR 202/290/2 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
Wyliczenie lloSci obt. T
Zbrojenie konsfrukcji'ielﬁéfdﬁ/yéﬁ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
elementéw budynkoéw i budowli, prety
stalowe okragle 2ebrowane, Fi8-14-mm . 0,147000
""""""""""""" RAZEM:]  0,147000|t 0,15
1.10 [KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi
M . Jdo7mm
Wyliczenie ilosci robot:
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych 10,035
elementéw budynkéw i budowli, prety |
0,035000
0,035000 |t 0,04
"""""" 8,000000
8,000000{m 8,00
Wykonanie podsypki w warstwach o 4,0%4,010,7 T
grubosci 30-cm 11,200000
minus fundament ~ i20*20%0,7 T -2,800000

RAZEM:; 8,400000|m3 8,40
1.13 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Wyiiczeri fosai robot. ™~
Podktady, betonowe na podtozu
gruntowym, beton podawany taczkami
-0,800000
2,400000{m3 2,40
zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubos$ci 5:-mm, plytki 40x40, zaprawa
e it e 5,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,120000|m2 5,12
1.15 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/6 (1) |10 m2, warstwa Kleju grubosci 5:mm, plytki 40x40, zaprawa "Atlas” ~ ~
Wyliczenie lloscirobot: T
Posadzki j'ednobarwne z plytek :4,0%4,0
kamionkowych "Gres" na zaprawach :
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, |
warstwa kleju grubo$ci 5-mm, plytki : §
40x40, zaprawa "Atlas" e e——— 16,000000
........................................................................................................................................... RABERT e o
1.16 INNRNKB 202/11|Podest drewniany z desek posadzkowych, (klej na bazie zywic syntetycz.)
35/3 (3)analogial
ke
Podest d}ewniany z desek N :4*(0,5*2,5)
posadzkowych, (klej na bazie zywic 5
syntetycz.) 5,000000
...................................................................................................................................................... RAZER Sy 5.00
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Fundament pod maszyne ZD100
Skala 1:20
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