UWAGI / OZNACZENIA:

1. Wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie

2. Dopuszcza sie zastosowanie kostki brukowej
o innych wymiarach i kolorze pod warunkiem
zachowania parametrow tech.
i estetycznych zawartych w projekcie oraz akceptacji

autora ninieszej dokumentacji i inwestora.
3.Dopuszcza sie zastosowanie stupkow

do montazu siatki o innym przekroju profilu
aluminiowego pod warunkiem zachowania parametréw
tech. i estetycznych zawartych w projekcie,

spelnienia normy oraz akceptaciji

autora ninieszej dokumentacji i inwestora.

4. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania, w razie
koniecznosci przez wykonawce projektu warsztatowego
poszczegdlnych elementéw bedacem przedmiotewm
projektu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem
niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru

materiatéw, kolorystyki oraz konstrukgji.

4. Sposoéb fundamentowania stupow jest
przykladowy, wykonawca moze zastosowac
rozwigzanie zamienne w tym fundament prefabrykowany
pod warunkiem zachowania parametrow tech.
zawartych w projekcie oraz akceptacji autora ninieszej
dokumentacji, inwestora oraz inspektora nadzoru .

5. Projektowane boiska oraz ich wyposazenie

muszg spetnia¢ oficjalne Przepisy FIVB
dotyczgce warunkéw gry w siatkdwke plazowg
i wyposazenia boisk

PRZEKROJ A-A

Wysokos$ci montazu siatki: .

Siatka 8,5 m dtugosci i 1 m szeroko$¢ ze sznurka polipropylenowego

o grubosci 4 mm, wielko$¢ oczek: 10x10 cm

Tasma o szerokosci 7cm w kolorze ciemnoniebieskim

RZUT BOISKA
PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

Na zewnetrznych krawedziach tasm bocznych antenki z widkna szklanego

w 10-cio centymetrowe pasy w kontrastujgcych ze soba kolorach

biato-czerwone pasy). Antenki dtugo$¢ 1,80 m i Srednice 10 mm.

Kazda z nich wystaje 80 cm ponad siatke.
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2,24 m dla kobiet i 2,43 m dla mezczyzn.

tasma o szerokosci 5 cm i :
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w kolorze ciemnoniebieskim e 100
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KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH
8X30X100CM. W KOLORZE SZARYM

LUB OBRZEZE PCV PRZECIW
ROZSYPYWANIU SIE PIASKU

2800

RZUT BOISKA

tasma o szerokosci 5 cm w kolorze ciemnoniebieskim ||

naciagi gorny - linka stalowa o grubosci 4 mm,

naciag dolny: linka polipropylenowa o grubosci 6 mm oraz cztery naciggi
w kazdym z rogéw ze sznurka polipropylenowego o grubosci fi4

1000

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH

o
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Piasek o frakcji 0,1-0,3mm przesiany i ptukany (pozbawiony wszelkiego

rodzaju kamieni, muszelek oraz innych drobnych przedmiotow).
Warstwa sypkiego piasku-min.40 cm uktadana na
tkaninie polipropylenowej w petni przepuszczajgcej wode

Stupek wysoko$¢ 2,55 m, z dodatkowa:regulach wysokosci,

profil aluminiowy o wymiarach 120 x 100mm (lub 100x100);

stupki przeznaczone do montazu na state (do zabetonowania) lub w tulejach
(mozliwo$é demontazu); stupki malowahe proszkowo, kolor z6ity.

Stupki zabezpieczyé ostong z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm;
0 wysokos$¢ 200 cm; obszytg materialer:n PCV w kolorze zéttym;

Ostonka montowana za pomocg paskow z
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8X30X100CM. W KOLORZE SZARYM
LUB OBRZEZE PCV PRZECIW
ROZSYPYWANIU SIE PIASKU

rzepami wokot stupka
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Stupek wysokos¢ 2,55 m, z dodatkowg regulacjg wysokosci,

profil aluminiowy o wymiarach 120 x 200mm (lub 100x100);

stupki przeznaczone do montazu na state (do zabetonowania) lub w tulejach
(mozliwos¢é demontazu); stupki malowane proszkowo, kolor zétty.
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Piasek o frakcji 0,1-0,3mm przesiany i p’fukany (pozbawiony wszelkiego !
rodzaju kamieni, muszelek oraz innyc:h drobnych przedmiotow). |
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[ PROJEKTOWANA ‘
‘ BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ !
: POLE GRY O WYMIARACH 8X16M. ‘
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Siatka 8,5 m dlugosci i 1 m szerokos$¢|ze sznurka polipropylenowego : !
o grubosci 4 mm, wielko$¢ oczek: 10x10 cm; krawedzie siatki obszyte | :
tasma: u gory obszycie o szerokosci ficm, z bokéw i na dole o szerokosci | |
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kazdym z rogéw ze sznurka polipropylenowego o grubosci fi4; ‘ [
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Stanowisko wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo; 1000 ‘
w kolorzer zéttym lub niebieskim.Stopniowa regulacja wysokosci; |
Wymiary: wysokos$¢ 230cm, szerokos¢ 60cm, glebokosé 60cm IS £
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KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH
8X30X100CM. W KOLORZE SZARYM

2000
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Stupki zabezpieczy¢ ostong z pianki poliuretanowej o grubosci 5 cm;
o wysoko$¢ 200 cm; obszytg materiatem PCV w kolorze zé6ttym;
Ostonka montowana za pomocg paskéw z rzepami wokét stupka

KRAWEZNIK BETONOWY O WYMIARACH
8X30X100CM. W KOLORZE SZARYM
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