Załącznik nr 2
Szczegółowy Opis Zamówienia dla zadania częściowego nr 1: 
Dostawa wózka narzędziowego z zestawem 151 narzędzi

Zestaw powinien zawierać następujące elementy umieszczone we wkładach profilowych:
1.  Klucze płasko-oczkowe, rozmiary: 6÷21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2.  Wybijaki cylindryczne, rozmiary: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
3.  Punktak centrujący, rozmiar: 4 mm
4.  Klucze płaskie dwustronne, rozmiary: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
5.  Komplet kluczy trzpieniowych kątowych rozmiary: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
6.  Klucze oczkowe odsadzone dwustronne, rozmiary: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
7.  Nasadki sześciokątne 1/2", rozmiary: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
8.  Przedłużacz z gniazdem 1/2", długość: 125 mm
9.  Przedłużacz z gniazdem 1/2", długość: 255 mm
10.  Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2", długość: 305 mm
11.  Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym z zabierakiem 1/2" 
12.  Nasadki sześciokątne z gniazdem 1/4", rozmiary: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
13.  Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną z gniazdem 1/4", rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
14.  Przedłużacz z gniazdem 1/4" - długość: 50 mm
15.  Przedłużacz z gniazdem 1/4" - długość: 150 mm
16.  Przegub z gniazdem 1/4" 
17.  Pokrętło z zabierakiem 1/4" 
18.  Pokrętło z przesuwnym zabierakiem - długość: 115 mm
19.  Pokrętło z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym o 48 zębach 
20.  Wkrętaki płaskie, rozmiary: 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5.5x100 - 5.5x150 - 6.5x150 - 8x150 - 10x200 mm
21.  Wkrętaki płaskie krótkie, rozmiary: 4x30 - 6.5x30 mm
22.  Wkrętaki krzyżowe profil Philips, rozmiary: PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
23.  Wkrętaki krzyżowe krótkie profil Philips, rozmiary: PH1x30 - PH2x30 mm
24.  Szczypce nastawne - długość: 250 mm
25.  Szczypce nastawne samoblokujące - długość: 240 mm
26.  Szczypce tnące boczne wzmocnione z ramionami pokrytymi podwójną warstwą PCW - długość: 160 mm
27.  Szczypce uniwersalne z ramionami pokrytymi podwójną warstwą PCW - długość: 180 mm
28.  Szczypce półokrągłe z ramionami pokrytymi podwójną warstwą PCW - długość: 160 mm
29.  Szczypce proste do pierścieni wewnętrznych segera Beta - długość: 180 mm
30.  Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych segera odgięte o 90°  - długość: 170 mm
31.  Szczypce proste do pierścieni zewnętrznych segera - długość: 175 mm
32.  Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych segera odgięte o 90° - długość: 175 mm
33.  Klucz trzpieniowy sześciokątny typu T, rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
34.  Pilnik półgładzik kwadratowy z rękojeścią - długość: 200 mm
35.  Pilnik zdzierający trójkątny z rękojeścią - długość: 200 mm
36.  Pilniki półgładziki płaskie z rękojeścią - długość: 200 mm
37.  37.Pilniki półgładziki półokrągłe z rękojeścią - długość: 200 mm
38.  Pilniki półgładziki okrągłe z rękojeścią - długość: 200 mm
39.  Nitownica boczna 
40.  Nity rozmiary:
1) 2.9x6 mm - 100 szt.
2) 3.2x8 mm - 100 szt.
3) 3.8x10 mm - 100 szt.
4) 4x12 mm - 100 szt.
41.  Przymiar zwijany z obudową - długość: 5 m
42.  Oprawka aluminiowa z brzeszczotem 
43.  Olejarka butelkowa z tworzywa sztucznego - pojemność: 30 ml
44.  Nóż z ostrzem odłamywalnym 
45.  Wózek narzędziowy z 7 szufladami
