Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania płyt o wymiarach 5,40 x 1,80 x 0,21 m wykonanych z betonu zwykłego klasy C35/45 zbrojonych siatkami z prętów kompozytowych GFRP (pręty zamykające i haki technologiczne ze stali zbrojeniowej B500SP) wraz z ich transportem na PRz. Łączna ilość płyt do wykonania wynosi: 2.
Szczegółowy rysunek konstrukcyjny w załączeniu- zał.1a .

Beton zwykły C35/45 wg receptury własnej zakładu prefabrykacji. 
Przy betonowaniu płyt należy dodatkowo wykonać próbki do badań materiałowych betonu 
w ilości: 9 sztuk (kostki 0,15 x 0,15 x 0,15 m).
Beton zgodny z normą PN-EN 206-1. Elementy betonowe powinny spełniać wymogi tolerancji wymiarów i usytuowania zbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi prefabrykatów mostowych.
Orientacyjna ilość materiałów do wykonania płyt wynosi:
· siatki kompozytowe GFRP: 4 szt. (zapewnia PRz);
· beton zwykły C35/45: ok. 8,1 m3;
· stal zbrojeniowa B500SP: 29 kg.
[bookmark: _GoBack]
