Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2022-05-04

Przedmiar robét

Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Collegium Novum bud. B, ul. Al. Niepodlegtosci 4 w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan
2022-05-04

budowlane
Sekcja Remontow



Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.
1 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
2 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
3 Wykucie z muru, krat stalowych, powierzchnia ponad 2'm2
4 Rozebranie obicia $cian z boazerii.
5 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi i cokotéw.
6 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
7 Usuniecie starych powok malarskich, zerwaie tapet
8 Skucie podioza betonowego o gr. do 15 cm za pomocg elektonarzedzi
9 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
10 |Wywiezienie i utylizacja gruzu i $mieci budowlanych.
11 | Zabudowa otworéw drzwiowych z pltyty G-K na ruszcie stalowym.
12 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome
13 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'cm
14 |Posadzki z wyktadziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCV z wywinieciem cokotu na $ciane - obiektowe
15 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
16 | Zabezpieczenie podtdg folig
17 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie (usuniecie nieréwnosci, rys i peknie¢ catopowierzchniowo)
18 [(z.VIl) Gruntowanie poditozy - powierzchnie poziome
19 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
20 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
21 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
22 | Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
23 |Dostawa i montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych petnych o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze buku na wzér wczesniej wymienionych z
klamkami i szyldami.
24 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ( o$cieznica regulowana ($cianka gr. do 12 cm) + skrzydto) do pomieszczen kolor biaty z klamkami i

szyldami. Skrzydlo drzwiowe wypetnienie ptyta otworowa.




Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.
1 Element Adaptacja pomieszczenia po bufecie na sale dydaktyczne w bud. B Coll. Novum.
1 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
m2 7,30
2
szt 2,00
3
m2 2,87
4
m2 20,70
5
m2 76,66
6
m2 3,53
7
m2 | 104,69
8 DC 20/118/6 Skucie podtoza betonowego o gr. do 15 cm za pomocg elektonarzedzi
m2 76,66
9 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 7,85
10 |Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja gruzu i $mieci budowlanych.
indywidualna m3 7,85
11 |KNR 14/2010/1 |Zabudowa otworéw drzwiowych z ptyty G-K na ruszcie stalowym.
m2 6,30
12 |INNRNKB
QO2UABAIT | oo
m2 76,66
13 |NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'cm
202/1132/1 m2 76,66
14 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCV z wywinieciem cokotu na Sciane -
obiektowe m2 76,66
15 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 76,66
16 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 76,66




Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
17 |KNRW Przygotowanie powierzchni pod malowanie (usuniecie nieréwnosci, rys i peknie¢ catopowierzchniowo)
0112088
W
................................................................. 6941086
1,65+2,43)*2*2,42
m2 | 201,30
18 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
202/1134/1
RAZEM 76,66/ m2 76,66
19 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
202/1134/2
124,64
20 |KNR 401/1204/1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2 76,66
21 |KNR 401/1204/2 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
m2 | 124,64
22 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 3,00
23 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych petnych o odpornosci ogniowej EI30 w kolorze buku na wzor
indywiduaina  |wczesniej wymienionych z klamkami i szyldami.
Yl CZenie IO FO DOt e
e A O 4,89
RAZEM 4,89/m2 4,89
24 |Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica regulowana ($cianka gr. do 12 cm) + skrzydio) do pomieszczen
indywidualna kolor biaty z klamkami i szyldami. Skrzydlo drzwiowe wypetnienie ptyta otworowa.
1,64/m2 1,64




