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profil aluminiowy 30x15 mm lakierowany na kolor zbliżony
do Alucobond Anodized Look - 538 Satin Brown Light Gold

płaskownik
wykończeniowy
w kolorze czarnym

płyta AL/PE/AL - Alucobond Anodized Look 539 C2
Light Gold (wykończenie / kolor zgodnie z legendą)

płyta usztywniającapłyta AL/PE/AL - Alucobond
Anodized Look - 538 Satin Brown

płyta AL/PE/AL - Alucobond Anodized Look - 538 Satin Brown
Light Gold (wykończenie / kolor zgodnie z legendą)

obwodowa ramka szer. 1,5 cm w
kolorze brązu (zbliżony do Alucobond
Anodized Look - 538 Satin Brown

obwodowo płaskownik aluminiowy 25x5 mm
lakierowany na kolor zbliżony do
Alucobond Anodized Look 539 C2 Light Gold

pola z numerem pomieszczeń (treść do uzgodnienia z
Inwestorem); wykończenie: polerowany mosiądz,
grawerowany lub drukowany tekst w kolorze brązu

pola z nazwami pomieszczeń (treść do uzgodnienia z
Inwestorem), wykończenie: brąz z grawerowanym
lub drukowanym tekstem w kolorze polerowanego mosiądzu

obwodowo płaskownik szer. 1,5 cm w
kolorze polerowanego mosiądzu (zbliżony
do Alucobond Anodized Look 539 C2 Light Gold)

boki płyt AL/PE/AL
należy pomalować
na jednolity kolor

WIDOK SKALA 1:10

PRZEKRÓJ AA SKALA 1:1

Alucobond Anodized Look - 539 C2 Light Gold

Alucobond Anodized Look - 538 Satin Brown

LEGENDA

PRZYKŁADOWA WIELKOŚĆ TEKSTU SKALA 1:5

szpilki do mocowania tabliczek

frez w płycie AL/PE/AL
(montaż do szpilek)

61-666 Poznań,  ul. Owsiana 17;
biuro@frontarchitects.pl www.frontarchitects.pl

tel./61/ 22 18 153
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