Załącznik nr 3.2 do SWZ – KC-DE-zp.25.13.2.2026
  

Kalkulacja cenowa do postepowania KC-DE-zp.25.13.2.2026:
Dostawy drukarek i czytników kodów kreskowych oraz skanerów dokumentów  

	A. [bookmark: _Hlk219883343]DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH
	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane
Wypełnia wykonawca

	1
	2
	3

	Ogólne wymagania
	Drukarka kodów kreskowych - drukarka termiczna / termotransferowa do zastosowań biurowych. Drukarka umożliwiająca drukowanie na taśmach woskowo-żywicznych i kompatybilnych etykietach. Drukarka pozwala na stosowanie etykiet samoprzylepnych i papieru termicznego szerokości do 112 mm. Specyfikacja:
· Druk termiczny oraz termotransferowy
· Interfejs: Ethernet, USB,
· Obsługująca język programowania EPL/ZPL
· Rozdzielczość drukowania nie mniej niż 203Dpi (8pkt/mm)
· Prędkość drukowania nie mniej niż 102mm/s
· Maksymalna szerokość druku – nie mniej niż 104mm
· Szerokość taśmy od 33,8 do 110mm
· obsługująca etykiety termotransferowe o wymiarach 50 × 30 mm
· obsługująca etykiety termiczne o wymiarach 70 × 40 mm oraz 100 × 40 mm
· Urządzenie kompatybilne z aplikacją EZD RP oraz SAP S/4HANA;
· Sterowniki do systemu Windows 10 i 11;

	

	Materiały eksploatacyjne dołączone w komplecie do urządzenia 
	Materiały eksploatacyjne dołączone w komplecie do każdego urządzenia pozwalające na wydrukowanie 1000 sztuk etykiet.
Szczegółowe parametry etykiet: Etykiety 50x30 mm samoprzylepne
· Odpowiednie do wskazanej powyżej Drukarki kodów kreskowych - drukarki termicznej / termotransferowej do zastosowań biurowych 
· Termotransferowe, 1000 szt. w rolce, do znakowania dokumentów, samoprzylepne foliowe;

	

	Szczegółowe parametry taśmy termotransferowej
	Taśma termotransferowa TTR 64 mm x 74 m Woskowo-żywiczna przeznaczona do zadruku termotransferowych, ze zwiększoną odpornością na ścieranie.

	

	Oferowany model/producent urządzenia  
	

	Cena netto za 1 szt. oferowanego urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi (wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji)
	

	Wartość netto za 100 sztuk
	

	Wartość brutto za 100 sztuk
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	B. [bookmark: _Hlk219884732]CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane
Wypełnia wykonawca

	1
	2
	3

	Ogólne wymagania
	Skaner kodów kreskowych przewodowy 
Specyfikacja:  
· wymagana obsługa: Code 128 i Interleaved 2 of 5 (ITF) z możliwością zaprogramowania automatycznego Enter-a;
· Interfejs USB;
· Uchwyt i podstawka nabiurkowa;
· Urządzenie kompatybilne z aplikacją EZD RP oraz SAP S/4HANA
· Sterowniki do systemu Windows 10 i 11;

	

	Oferowany model/producent urządzenia
  
	

	Cena netto za 1 szt. oferowanego urządzenia
	

	Wartość netto za 100 sztuk
	

	Wartość brutto za 100 sztuk
	












	C. BIURKOWY SKANER DOKUMENTÓW
	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane
Wypełnia wykonawca

	1
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	3

	Ogólne wymagania
	Specyfikacja:  
· Skaner z podajnikiem
· Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne;
· Interfejs: Ethernet, USB, Wi-Fi;
· Rozdzielczość optyczna 600 dpi;
· Prędkość skanowania –mono nie mniej niż 30 str./min;
· Prędkość skanowania – kolor nie mniej niż 30 str./min;
· Rozmiar skanowania: format A4, maksymalny rozmiar dokument – nie mniej niż 216 x 3100 mm;
· Automatyczny podajnik dokumentów;
· Wymagane sterowniki TWAIN i interfejs w języku polskim;
· Urządzenie kompatybilne z aplikacją EZD RP oraz SAP S/4HANA;
· Sterowniki do Windows 10 i 11;

	

	Oferowany model/producent urządzenia
  
	

	Cena netto za 1 szt. oferowanego urządzenia
	

	Wartość netto za 20 sztuk
	

	Wartość brutto za 20 sztuk
	























