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,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla
% potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
Warszawa, dn. 15.11.2016r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 260)

Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Wykonawczy sieci zewnetrznej pn.:

» Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Blokéw Operacyjnych Nadbudowa czesSci skrzydta
od strony potudniowo-zachodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem,
rozbudowa V pietra od strony pofudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa
maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa instalacji wewnetrznych”
obiektu zlokalizowanego przy ul. Pradnickiej 4 w Krakowie na dziatce nr 428 obr.44 Krowodrza,
stworzony w ramach zadania pn.:

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych | wyposazenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku
Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na
potrzeby Blokéw Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: ,Utworzenie Centrum
diagnostyki, leczenia i profilaktyki przewodu pokarmowego i gruczotéw dokrewnych w SMS im.
G. Narutowicza w Krakowie”

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Renata Pszczétkowska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej

MAZ/0417/POOS/12

Projektant: mgr inz. Robert Bulzacki
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr MAZ/0336/PWOE/13
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,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla
@ potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

2. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajaceqo do pelnienia samodzielnych

funkcji w budownictwie.
MAZOWIECKA
OKREGOWA
B 7 BiFA
LT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 528 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 posn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Pani Renacie Zuzannie Pszezotkowskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 14 marca 1982 roku w Ostrolece, cérce Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0417/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozpoerzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa

@ ,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla

czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

S MAZOWIECKA

! OKREGOWA
1 Z pFA
| INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 20 czerwca 2013 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/TI31-7T132/210/13 /E

DECYZJA y
Na podstawie art. 11 ust. 1 iarn. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42 z poin. zm.), art. |
pkt 1-5, ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. _Pra\kobudo“m(utsl
jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodue%%ﬂl
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pOén. zm.) , po ustaleniv. ze zostaly spein
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia hudowlmc W

jii techmicznych w
i w rakresic

Pan Robert Mariusz Bulzackl
maglster inZynier

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, i ji i urzadzen elektryeznych i

nr MAZ/0336 %’ .........
do projektowania i kierowania robota %‘rlﬂnynﬁll bez ograniczen
elekiroenergetycznyc

y-.lal. Lyid uat;lwy - Prawo budowlane, w za kresie objetym

uprawnienia stanowig podstawe do:
 architektoniczno-budowlanych i sprawowania

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
wyZej wymieniong specjalnoscia,
1/ projektowania, sprawdzania |
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub infy;

3/ kierowania wytwarzaniem ko
kontroli technicznej wytwa

; n: budowlanymi.
eyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
ch elementow.

4/ wykonywania nadzom mmmklégo,
5/ sprawowania kontreli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniern
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w
sprawie sanednelnych [unb:jl technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnicnia budowlane
stanowig mds Y

: pmjektmmna obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym Zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci, msla]acje 1 urzadzenia t:lcktryt.znc i elektroenergetyczne, w tym kolcjmuc
trolejbusawe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rﬁzj@ddw
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potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

@ ,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykomywania samodzielych ,funh.:r:
techanicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego ."mpeklm
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy [Inivinis
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowei Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckiej Ukrg_gm papfzb s’
Ingymieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy o
1/ mgr in2. Krzysziof Latoszek -
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr ini. Krzysztof Booss

8 Pan quﬁt ariusz Bulzacki

ul. Kalorowa 19 m. 36

02-495 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
F.afn
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potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa

% ,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla

czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-435-H7J-48E *

Pani RENATA ZUZANNA PSZCZOtKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0037/13

adres zamieszkania ul. GALACHY 13 G, 05-170 ZAKROCZYM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla
@ potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

® POLSKA
I Z B A

4

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZFJ-PLZ-2Q0B *

Pan ROBERT MARIUSZ BULZACKI o numerze ewidencyjnym M
adres zamieszkania ul. KOLOROWA 19/36, 02-495 WARSZAWA
jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2Q_1?-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane é|
weryfikowanym przy pomocy waznego

i t:ci nie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wa _fi_ko'\u:réhego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla
% potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.DANE OGOLNE
3.1.1.INWESTOR

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza

Krakoéw, ul. Pradnicka 35-37

3.1.2. NAZWA | ADRES INWESTYCJI

Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Blokéw Operacyjnych Nadbudowa czesci skrzydta
od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa czesci V pietra od strony wschodnigj
z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od strony
potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra,
budowa wind, rozbudowa instalacji wewnetrznych.

Adres inwestycji:

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza
ul. Pradnicka 35-37, 31-202 Krakéw

dziatki nr ew. 428 obreb 44 Krowodrza

Nazwa zadania:

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych i wyposazenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy
Budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie na potrzeby Blokéw Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:
,2Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki przewodu pokarmowego
i gruczotéw dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”.

3.1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
EIB Robert Bulzacki

ul. Jana Kazimierza 16, lok. 217, 01-248 Warszawa

3.1.4.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt:

o Nowej sieci instalacji ciepta technologicznego z budynku wezta cieplnego do
projektowaneej instalacji ciepta technologicznego w Budynku Gtéwnym

o Przektfadki sieci instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w
zwigzku z kolizjg z projektowang winda w Budynku Gtéwnym (zaprojektowang w ramach
nadbudowy budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Blokéw Operacyjnych Nadbudowa czesci skrzydta
od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa czesci V pietra od strony wschodniej
z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od strony
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,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla
% potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
instalacji wewnetrznych

potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra,
budowa wind, rozbudowa instalacji wewnetrznych).

e Przekfadka sieci elektrycznych, ukfadanych w rurach pomiedzy budynkiem im ks.
Siemaszki a budynkiem gtéwnym z zwigzku z kolizjg z projektowang winda.

Projekt zawiera informacje na temat przyjetych rozwigzan projektowych z doborem rur,
i armatury, wykonania, odbioru i eksploatacji zaprojektowanych instalaciji.

3.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Zamawiajgcego — umowa nr 390/DT/2016, 461/SA/2016

¢ Projekt architektoniczno-budowlany

o Projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczny

¢ Uzgodnienia branzowe

e Wytyczne Uzytkownika

o Wytyczne zabezpieczenia pozarowego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 243
poz. 1623 z 2010r.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, z podzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (jedn. tekst Dz.U.nr. 169
poz.1650 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

e Obowiazujgce normy

e \Warunki techniczne

3.3.STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza przy ul. Pradnickiej 35-37 w pdétnocnej
czesci Krakowa. Dziatka Szpitala o pow. okoto 3,3 ha znajduje sie w obszarze
ograniczonym od zachodu ulicg Pradnickg, od poétnocy ulicg Pielegniarek, od potudnia
dziatkg kolejowa, a od wschodu droga wewnetrzng .

Na terenie dziatek 428/12 i 428/11 znajdujg sie budynki szpitala, budynki gospodarcze,
magazyn odpadéw medycznych, garaze, wiaty magazynowe, budynki zaplecza
technicznego oraz budynki mieszkalne. Cze$¢ budynkéw Szpitala powstata w okresie
miedzywojennym (lata 20-te, 30-te), cze$¢ obiektéw w latach 60- tych, 70-tych i 90-tych.

Za budynkiem gtownym od wschodu znajduje sie park chorych oraz ladowisko dla
Smigtowcdw sanitarnych.

3.4.PRACE DEMONTAZOWE

W zwigzku z projektem nowej sieci instalacji ciepta technologicznego nie przewiduje sie
zadnych prac demontazowych.
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W czasie prac zwigzanych z przektadkg istniejgcych sieci instalacji centralnego
ogrzewania, wody zimne, ciepfej i cyrkulacji — istniejace przewody bedgce w kolizji z
projektowanag nowa siecig nalezy usunac¢ z ziemi.

Elementy nie nadajace sie nalezy wywie$¢ poza teren budowy - przekazaé
uprawnionemu odbiorcy.

3.5.ZALOZENIA PROJEKTOWE | PARAMETRY OBLICZENIOWE

3.5.1. SIEC INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
e Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego bedzie istniejacy trzyfunkcyjny
wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym budynku technicznym.
e Instalacja c.t. zasila nagrzewnice projektowanych central wentylacyjnych
przedmiotowej nadbudowy Budynku Gtéwnego
e Parametry czynnika grzewczego =zasilajgcego nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych 80/60°C zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej
¢ Projektowana sie¢ instalacji ciepta technologicznego prowadzona bedzie isthiejgcym
w kanale cieptowniczym.

3.5.2. PRZEKLADKA SIECI
o W zwigzku z dobudowag do budynku gtéwnego windy istnieje konieczno$é zmiany
trasy sieci zasilajgcej budynek szpitala za Budynkiem Gtéwnym (oznaczony nha
rysunkach B2)
e Zmiana miejsca wigczenia — wigczenie do istniejgcej sieci w istniejgcym kanale
technicznym
e Miejsce wejscia do budynku oznaczonego B2 pozostaje bez zmian
¢ Projektowane sieci w technologii rur preizolowanych

3.6.SZPITALNA SIEC INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Sie¢ instalacji ciepta technologicznego projektowana jest od rozdzielacza CT
w pomieszczeniu wezta cieplnego do Budynku Giéwnego Szpitala (wg zatacznika
graficznego).

Projektowana szpitalna sie¢ niskoparametrowa prowadzona jest w istniejgcym
podziemnym kanale technicznym po terenie szpitala.

Zaprojektowana $rednica sieci CT — wieksza od wymaganej na cele CT projektowanego
bloku operacyjnego w budynku gtébwnym daje mozliwo$é zasilania z niej innych
budynkoéw w przysztosci.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem projektu adaptacji wezta cieplnego
do zasilenia projektowanej szpitalnej sieci CT.

W_ZWIAZKU Z ORGANICZONYM DOSTEPEM DO DOKUMENTACJI OBIEKTU
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEZY PRZEPROWADZIC
DOKLADNA WIZJE LOKALNA, PRZEPROWADZIC DOKLADNE POMIARY
| OBLICZENIA HYDRAULICZNE W CELU USTALENIA DOKLADNEGO ZAKRESU
PRAC ZWIAZANYCH Z :

- WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ SZPITALNEJ SIECI C.T.
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potrzeb Blokéw Operacyjnych” Nadbudowa czesci skrzydta od strony potudniowo-zachodniej oraz nadbudowa
czesci V pietra od strony wschodniej z przeznaczeniem na Blok Operacyjny z zapleczem, rozbudowa V pietra od
strony potudniowej o korytarz zewnetrzny, rozbudowa maszynowni na poziomie VI pietra, budowa wind, rozbudowa
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% ,Nadbudowa budynku Gtéwnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla

- WYKONANIEM PRZEKLADKI INSTALALACJIC.O., ZW., C.W.U.

- WYKONANIEM ADAPTACJI WEZtA CIEPLNEGO NA POTRZEBY ZASILENIA
PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.T.

Przewody

Przewody instalacji c.t. wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu
wg PN-H-74219 posiadajgcych $wiadectwo jakosci ZETOM-u taczonych przez
spawanie. Spawy wykonac tak, aby nie zmniejszy¢ przekroju przeptywu.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w $Scianach
i stropach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Przy przejsciach przewodow przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego przestrzen
miedzy rurg a przegrodg wypeti¢ kitem ognioodpornym w celu nieprzedostawania sie
ognia. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Na sieci zastosowano kompensacje U-ksztatthg. W przypadku braku mozliwosci
wykonania takiej kompensacji nalezy zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

W oznaczonych na rysunkach miejscach (na rozwinieciu i rzutach) nalezy zamontowaé
podpory state (PS).

Montaz rurociggéw na wspornikach i uchwytach np. wg technologii HILTI.

Armatura

o odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

e zbiorniki odpowietrzajagce wg PN-91/B-02420

e manometry ogoélnego stosowania M160-R/1-1.0/1/N z kurkiem manometrycznym i
rurkg syfonowa

o termometry przemystowe w oprawie metalowej , proste lub kgtowe o zakresie
pomiaréw 0++100°C

e Armatura instalacji CT zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN50,
od srednicy DN 65 zawory kulowe kotnierzowe lub przepustnice odcinajace PN 1,6 MPa

Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementéw instalacji CT beda 90°C
i 1,0MPa.

3.6.1. ODPOWIETRZANIE | ODWODNIENIE SIECI INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

Odpowietrzenie sieci

Przez zamontowanie w najwyzszych miejscach instalacji ciepta technologicznego
zbiornikow odpowietrzajagcych o pojemnosci 4,3dm3 z automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi (z zaworem odcinajacym kulowym)

Odwodnienie sieci

e przez zamontowanie w najnizszych miejscach sieci kurkéw spustowych; w sytuacjach
awaryjnych - spust czesci ztadu do kanalizacji przez kratki $ciekowe lub odwodnienia
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liniowe przy pomocy wezy gietkich z jednoczesnym domieszaniem wody zimnej (w celu
schiodzenia)

e z gatezi przy rozdzielaczach przez zawory odcinajgce kulowe spustowe

3.6.2. IZOLACJA TERMICZNA

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji, przewody i armature
nalezy zaizolowac.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi.
Sie¢ CT nalezy zaizolowac cieplne otuling o grubosci10cm

Uwaga: Wszystkie izolacje z cechg NRO

3.6.3.ZABEZPIECZENIE INSTALACJI
Zabezpieczenie sieci przed wzrostem ci$nienia

Projektowana sie¢ zabezpieczona bedzie przeponowym naczyniem zbiorczym
i zaworem bezpieczenstwa w wezle cieplnym wg projektu wezta (zakres niezbednych
prac powinien okresli¢ Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlanych.
Wszelkie rozwigzania Wykonawca winieni uzgodni¢ z Inwestorem i Dostawcy ciepta.
Wykonawca powinien zapewni¢ sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowe;j
adaptacji/modernizacji istniejgcego wezta cieplnego i uzyska¢ wymagane zgody) .

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujgcy sposob:

e oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci

e pomalowac 2x farbg olejng przeciwrdzewng cynkowa

Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia stref ppoz. nalezy
wykonac¢ jako gazoszczelne o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod
budowlanych

Zabezpieczenie ppoz. przewodow instalacji nalezy wykonac przy przejsciach przez:
e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego,
e przejscia przez przegrody pomieszczen technicznych.

Przejscia ppoz. dla rur stalowych przewidzianych w projekcie nalezy zabezpieczyé w
nastepujacy sposéb:
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strop

masa ognioochronna

izolacja

wetna wetha
rura niepalna mineralna Sciana mineralna

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan o parametrach nie
nizszych niz podane powyzej. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé
aprobate techniczna.

3.6.4. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym:
pp = ps + 0,2 [MPa] pp = 0,5 MPa

W czasie przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potagczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé sie w
potozeniu catkowitego otwarcia. Ptukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.

Na 24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna byé napetniona wodg zimng i
dokfadnie odpowietrzona. W tym czasie dokona¢ nalezy dokonaé dokfadnych ogledzin
catej instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno nalezy wyregulowana
instalacje poddac probie na goraco.

Przed przystapieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

Wynik proby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych odksztatcen.

Z préby cisnieniowej wylaczy¢é naczynie wzbiorcze.
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Nawadnianie sieci CT w wezZle cieplnym

W celu zapobiezenia odkfadania sie osadu wapnia i powstawaniu korozji wewnetrznej
nalezy napetni¢ instalacje grzewcze woda uzdatniong. Jako$¢ wody w systemie
grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.

3.7.PRZEKLADKA SIECI

Nowe zasilanie instalacji grzewczych i wodnych do istniejgcego budynku oznaczonego
B2 przewiduje sie poprzez wigczenie do istniejacej sieci terenowej prowadzonej w
kanale techniczny, stanowigcej cze$é terenowej szpitalnej sieci zasilajgcej wszystkie
budynki szpitala.

W terenie projektuje sie niskoparametrowg siec:

Instalacji centralnego ogrzewania o parametrach 80/60°C
Instalacja wody zimnej

Instalacji wody cieptej

Instalacji wody cyrkulacyjnej

Sie¢ projektuje sie w technologii rur preizolowanych FLEXALEN (od kanatu
instalacyjnego przy budynku Gtéwnym do sciany budynku oznaczonego B2.

e C.O. - FLEXALEN 2x dn63/125

e WZ - FLEXALEN dn 40/90

e CWU i CYR - FLEXALEN dn 40+25/160

Przy przejsciu sieci preizolowanej przez $cianke kanatu technicznego nalezy stosowac
specjalne rury ostonowe z polietylenu, tzw. adaptery. Zapewniajg one niewielki ruch
poprzeczny rurociggu w $ciance kanatu i zabezpieczajg przed przenikaniem do niego
wody gruntowej.

Przejscie sieci preizolowanej przez Sciane budynku oznaczonego B2 zaprojektowano
tak, aby w $&cianie nie wystepowat ruch poprzeczny rurociggu. Rurociagi w $cianie
nalezy zabezpieczy¢ tadmg smarowg i zatozyé na nie pierscienie gumowe. Takie
rozwigzanie zapewnia ruch osiowy sieci oraz zabezpiecza przed przenikaniem wody do
budynku. W celu unikniecia podpory statej przed budynkiem, zastosowano zatamanie
rurociggu w pomieszczeniu po przejsciu przez $ciane zewnetrzna.

3.7.1. MATERIALY STOSOWANE DO BUDOWY SIECI PREIZOLOWANEJ

Przewody prowadzone w gruncie to elastyczne rury preizolowane typu FLEXALEN 600
firmy THERMAFLEX.— w systemie bezkanatowego ukfadania sieci cieplnych do budowy
ktérych stosowane sg nastepujace materiaty:

e Rura preizolowana pojedyncza z barierg antydyfuzyjng — do sieci c.0. 63/125 —
oznaczenie VS-RH125A63

o Rura preizolowana pojedyncza - instalacje sanitarne — do wody zimnej 40/90 —
oznaczenie VS-RS90A40

e Rura preizolowana podwéjna - instalacje sanitarne — do wody cieptej i cyrkulaciji
40+25/160 — oznaczenie FV+RS160A40A25

o Koncdéwka gumowa na rure pojedyncza 32-75/125 - oznaczenie -
VS-MAN125A75-A32
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e Koncoéwka gumowa na rure pojedynczg 20-50/90 — oznaczenie - VS-MAN90A50-A20
o Koncdéwka gumowa dla systemu wielorurowego 160 — oznaczenie FV+MAN160ML

e Zigczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 2" — oznaczenie WAKG3/5,7

o Ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 1 1/4" — oznaczenie WAK40/3,7

e Rekaw wejsciowy odpowiedni dla warunkoéw bez wody gruntowej dz125 — oznaczenie
FV-MD 125DRS

o Rekaw wejsciowy odpowiedni dla warunkéw bez wody gruntowej dz90 — oznaczenie
FV-MD 90DRS

e Rekaw wejsciowy odpowiedni dla warunkoéw bez wody gruntowej dz160 — oznaczenie
FV-MD 160DRS

e Zigczka przejSciowa z koncowka stalowa do wspawania DN50/ 2" — oznaczenie RND-
TFP-PB63-STE

¢ Mufa elektrooporowa dz63 — oznaczenie GF-EM63

e Punkt staty dz63 — oznaczenie F-RCLAMP63

e Punkt staty dz40 — oznaczenie F-RCLAMP40

e Punkt staty dz25 — oznaczenie F-RCLAMP25

o Ztgczka przejsciowa BCA z gwintem zewnetrznym 3/4" — oznaczenie BCA-PB25/2,3

e Tasma ostrzegawcza zétta w zwoju — oznaczenie FV-WARNBAND

Rury przewodowe elastyczne rury polibutylenowe.
Karbowane rury ostonowe z HDPE

Izolacja cieplna poliolefinowa wypetniajgca szczelnie przestrzen miedzy rurami.

Armatura

¢ Armatura odcinajgca — zawory kulowe PN 1,6 MPa, T 100°C

e Odpowietrzenie sieci — w najwyzszych punktach sieci zamontowac nalezy zbiorniki
odpowietrzajgce o pojemnosci 4,3dm3 z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi
(z zaworem odcinajgcym kulowym)

o Odwodnienie sieci — przez zamontowanie w najnizszych miejscach sieci kurkéw
spustowych; w sytuacjach awaryjnych - spust do kanalizacji przy pomocy wezy gietkich z
jednoczesnym domieszaniem wody zimnej (w celu schtodzenia)

Kompensacije przewodoéw preizolowanych:

Do kompensacji sieci wykorzystano naturalne zatamania sieci

Montaz punkéw statych wg czesci rysunkowe;j

3.7.2. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy

Przy wykonywaniu wykopu wybra¢ ziemie i przetransportowaé jg z bezposredniego
sgsiedztwa, wyréwnac¢ dno wykopu warstwg piasku min 10 cm.

Przekréj poprzeczny wykopu z jego podstawowymi wymiarami pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Odwadnianie wykopéw
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W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub deszczowej wykop nalezy odwodnié. Po
zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg
grubosci min. 10 cm z piasku lub drobnego zwiru.

Zasypywanie sieci preizolowanej

Zasypywanie rurociggdw sieci preizolowanej wykona¢ po zakonczeniu prac
montazowych, oraz po probie ciSnieniowej.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania kolejnych warstw zasypowych:

o warstwy wyréwnawczej min.10 cm grubosci,

e warstwy zasypowej pierwszej tj. max 20 cm nad powierzchnig rur,

o warstwy zasypowej gérnej tj. zasypanie kanatu do wysokosci projektowanej.

Warstwa wyréwnawcza tzn. podsypka powinna by¢ wykonana z piasku lub drobnego
zwiru, ubijana recznie, przy jednoczesnym wyjmowaniu podkfadéw spod rurociggdw.

Pierwsza warstwe zasypowa wykonac réwniez z piasku lub drobnego zwiru.

Warstwe zasypowa gdérng wykonaé zasypujac rurociagi ziemig wybrang z wykopu, po
uprzednim usunieciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen

Obie warstwy ziemi muszg by¢ ubijane wytacznie recznie.

Trase sieci cieplnej nalezy oznaczy¢ taSma ostrzeqgawczag z PVVC, ktérg nalezy utozy¢ 20
cm nad rurociggami.

3.7.3.PRACE MONTAZOWE

Elementy preizolowane powinny byé zabezpieczone denkami chronigcymi wnetrza rur
przewodowych przed zanieczyszczeniem. Denka mozna zdjg¢ z rury przewodowej
bezposrednio przed spawaniem rurociggéw. Dla zapewnienia prawidtowe] jakosci sieci
preizolowanej konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejnosci czynnosci
montazowych.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu rury nalezy utozy¢ w wykopie z nasunietymi
nasuwkami PVC. Zaleca sie uktadanie rur na drewnianych podktadach grubosci ok. 10
cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2-3 m. Ustalenie wtasciwych rzednych
rurociggoéw winno odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie podktadow.

Przed zakonczeniem montazu podkfady nalezy usungé nie zmieniajac potozenia rur.

W przypadku gdy nie korzysta sie z powyzszej metody, przed utozeniem rur w wykopie
nalezy wykona¢ zniwelowang podsypke piaskow3.

Odcinki rur preizolowanych usytuowane pod jezdniami prowadzi¢ w grubosciennych
stalowych tulejach (rurach) ochronnych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Po potaczeniu rurociggdéw nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci sieci.

Przy probach cisnieniowych rurocigg powinien by¢ unieruchomiony tzn. wykop nalezy w
miejscach punktéw statych ( PS i NPS) zasypac piaskiem pozostawiajgc dostep do
pofgczen.

Plukanie préby i odbiory sieci
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Ptukanie sieci, sprawdzenie szczelnosci oraz proby cisnieniowe wykonaé zgodnie z
wymaganiami norm PN-91/B-10405 oraz PN-92/M34031.

Po doktadnym przeptukaniu sieci poddaé prébie szczelnosci. Proby wykonaé przed
zaizolowaniem termicznym, po sprawdzeniu zabezpieczenia punkéw statych i po
odpowietrzeniu rurociggéw. Miejsca poboru wody do ptukania i préb uzgodni¢ z
Inwestorem. Zrzut wody do kanalizacji.

Roboty izolacyjne sieci

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ po przeprowadzeniu odbioru technicznego
rurociggow.

Przed przystgpieniem do izolowania potgczen na obu kohcach izolowanych rurociggéw
usungc¢ nalezy pianke poliuretanowej na gtebokos¢ ok. 1,5 cm.

Izolacje termiczng i przeciwwilgociowg nalezy wykonaé przy temperaturze powyzej
+5°C.
Nie wolno wykonywac prac izolacyjnych podczas opaddw atmosferycznych.

Prace izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi producenta rur preizolowanych.

3.8.SIECI ELEKTRYCZNE

Pomiedzy budynkiem Ks. Siemaszki a budynkiem gtéwnym utozonych jest 6 rur
o $rednicy 110 oraz dwie rury o $rednicy 75. W rurach utozono nastepujgce kable:

- 2 X kabel sterowniczy 24x1,5,
- YKY 3x1,5

- 4x HTKSK 2x1x1,4

- kabel $wiattowodowy.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ po nowej trasie wskazanej na rysunku R-03. W razie
potrzeby kable przedtuzy¢ uzywajgc muf, badz ztgczek. W razie potrzeby wymienic¢
kable na nowe o dtugosci wystarczajgcej do utozenia kabli po nowej trasie.

3.9.UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng)

Uwagi dot. instalacji:

e Montaz instalacji z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
opracowanymi przez producenta. Wskazane jest zlecenie wykonania instalacji firmie
przeszkolonej w danym systemie i posiadajgcej doswiadczenie w tym systemie.

¢ Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementéw instalacji C.O. wynosza
90°C i 0,6MPa.

e Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementéw instalacji wody cieptej i
cyrkulacji wynoszg 70°C i 0,6MPa.
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¢ Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementéw instalacji wody zimnej
wynoszg 40°C i 0,6MPa.

e Na czas préb i ptukania w miejsce zawordw automatycznej regulacji i urzgdzen
pomiarowych i zabezpieczajgcych zamontowaé wstawki rurowe.

e Rozruchu urzadzenh dokona¢ z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Wytyczne bhp

o \Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna)

e Montaz rurociggéw i urzadzen musi by¢é prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

e Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

o \Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

Wytyczne budowlane

Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji budowlanej przebicia przegréd budowlanych na
trasie zaprojektowanych sieci.

3.10. WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i wymogami
opracowan Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal,
zeszyty 1-11

UWAGI:

e \Wykonawca powinien realizowa¢ prace budowlane i instalacyjne bez wytgczania z
pracy Oddziatéw Szpitala

e \Wykonawca powinien przewidzie¢c w harmonogramie robo6t. Czas i zakres prac
prowadzonych w obrebie czynnych Oddziatéw nalezy kazdorazowo wcze$niej uzgadniac
z Zamawiajgcym. Dotyczy to réwniez prac szczegolnie ucigzliwych i hatasliwych.

e Z uwagi na brak szczegdtowej pierwotnej dokumentacji, brak dokumentaciji
powykonawczych oraz brak mozliwosci wykonania doktadnej inwentaryzacji elementéw
zakrytych i trudno dostepnych, niniejszy projekt obejmuje kluczowe z punktu widzenia
planowanej nadbudowy roboty. W przypadku wystgpienia znaczacych niezgodnosci
projektu ze stanem faktycznym nalezy powiadomié¢ autora projektu w celu wybrania
rozwigzania zamiennego.

o W celu dokonania kompletnych obliczen i rozwigzan technicznych w projekcie
wskazano konkretne urzgdzenia. Urzgdzenia te nalezy traktowac jako przyktadowe. Nie
wyklucza to mozliwosci zastosowania innych urzadzeh o réwnowaznych parametrach
technicznych. W przypadku zamiany urzgdzeh nalezy przeprojektowaé instalacje,
ktérych ewentualne zmiany dotycza.

o Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi opracowaniami branzowymi. W przypadku zauwazenia niezgodnosci lub
brakéw w projekcie wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego skontaktowania sie
z projektantem w celu wyjasnienia niezgodno$ci lub uzupetnieniu brakow.
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e ,Przed oddaniem obiektu do wuzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie
hydrauliczne w celu dopasowania przeptywodw projektowych do warunkéw rzeczywistych
wg. normy PN-EN 14336.

o Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacii
zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i
nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN
14336. Protokét powinien takze zawieraé dane jednostki dokonujacej regulacji
hydrauliczne;j.

o Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru.
Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.”

o Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznacé sie
z usytuowaniem istniejgcych urzadzen podziemnych wykazanych na podktadach
geodezyjnych;

e Projekt realizowac zgodnie z uzyskanymi rzednymi wysoko$ciowymi terenu;

e Prace ziemne w poblizu czynnych istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania robot
z Uzytkownikiem lub Wiascicielem i pod jego nadzorem, odpowiednio zabezpieczajac te
urzadzenia przed uszkodzeniem;

e Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem;

e Wykopy w miejscach dostepnych dla o0s6b postronnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku.

mgr inz. Renata Pszczétkowska nr upr. MAZ/0417/POOS/12

mgr inz. Robert Bulzacki nr MAZ/0336/PWOE/13
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