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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw�  opracowania stanowi�  mi� dzy innymi: 
- Mapa sytuacyjno – wysoko� ciowa do celów projektowych w skali 1:500 
- Polskie Normy, katalogi rur i armatury. 

 
2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Tematem opracowania jest projekt odwodnienia terenu dla zadania: „BUDOWA BUDYNKU 
PRZEDSZKOLA,  WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dzia
ce o nr ewid. 
1212/4 w miejscowo� ci Szerzyny.  
  
3. OPIS PRZY	 � CZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 

3.1. DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE  Z DRÓG 
DOJAZDOWYCH I DACHU -KANALIZACJI CZYSTEJ.  

 
Powierzchnie odwadniane: 
 
   Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu;  zlewnia nr 1  

    Rodzaj powierzchni        Powierzchnia 
kanalizowanego terenu  

równa powierzchni 
zlewni ha 

Wspó
czynniki 
   Sp
ywu  y 

Powierzchnia  
obliczeniowa

Ha 

Kostka brukowa 
z zalewanymi spoinami 

0,122 0,90 0,110 

Dach stromy  0,162 0,90 0,145 
                                                   Suma:  0,255 

 
 
 
 
Przy za
o� eniu � redniego opadu rocznego 700 mm/m2 . Roczny opad na tereny dróg i dachu 
wynosi 1785 m3. przy za
o� eniu opró� niania zbiorników 4 razy do roku zbiorniki powinny 
wynosi	  oko
o 450 m3.  
 
Przyj� to rozwi� zanie opró� niania zbiorników w zale� no� ci od ilo� ci opadów i wskazania 
nape
nienia zbiorników - wodowskazu elektronicznego.  
 
Dla powierzchni odwadnianej systemem kanalizacji deszczowej, pojemno�	  zbiorników,  
przy za
o� eniu nat�� eniu deszczu  na poziomie q=300 l/s*ha i trwania deszczu miarodajnego 
w okresie 15 minut  powinna wynosi	 : 
 
 
V= 0,255*300[l/s*ha]*15*60/10000 = 67500  dm3  
 
 
Wspó
czynnik bezpiecze
 stwa 1,5 
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Minimalna czynna pojemno�	  zbiorników powinna wynosi	  100 m3  
Dobrano dwa zbiornik o pojemno� ci nominalnej 52 m3.  
Rysunek typowego zbiornika wraz z proponowan�  lokalizacj�  na dzia
ce w za
� czeniu. 
 

3.2. DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE  Z DRÓG 
DOJAZDOWYCH I DACHU -KANALIZACJI BRUDNEJ.  

 
   Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu;  zlewnia nr 2  

    Rodzaj powierzchni        Powierzchnia 
kanalizowanego terenu  

równa powierzchni 
zlewni Ha 

Wspó
czynniki 
   Sp
ywu  y 

Powierzchnia  
obliczeniowa 

         Ha 

Kostka brukowa 
z zalewanymi spoinami 

0,097 0,90 0,087 

                                                   Suma:  0,087 
 
                            Przyj� to miarodajne nat�� enie deszczu:  
                                         I= 300 dm3/(s*ha) 
 
                      qd = 0,320 ha x 130 dm3/(s*ha) = 96,0 dm3/s 
 
                            Odp
yw z kanalizowanego terenu wynosi: 
  
                                                  qd = 96,0 dm3/s 
  Odp
yw krytyczny  
  
                      qd = 0,320ha x 15 dm3/(s*ha) = 4,80 dm3/s 
 
Na podstawie powy� szych parametrów dobrano separator ropopochodnych lamelowy 
o przep
ywie nominalnym 10/100 dm3/s.  
 
Przy za
o� eniu � redniego opadu rocznego 700 mm/m2 . Roczny opad na tereny dróg i dachu 
wynosi 609 m3. przy za
o� eniu opró� niania zbiorników 2 razy do roku zbiorniki powinny 
wynosi	  oko
o 310 m3.  
 
Przyj� to rozwi� zanie opró� niania zbiorników w zale� no� ci od ilo� ci opadów i wskazania 
nape
nienia zbiornika.  
 
Dla powierzchni odwadnianej systemem kanalizacji deszczowej, pojemno�	  zbiorników,  
przy za
o� eniu nat�� eniu deszczu  na poziomie q=300 l/s*ha i trwania deszczu miarodajnego 
w okresie 15 minut  powinna wynosi	 : 
 
 
V= 0,087*300[l/s*ha]*15*60/10000 = 23490  dm3  
 
 
Wspó
czynnik bezpiecze
 stwa 1,5 
 
Minimalna czynna pojemno�	  zbiorników powinna wynosi	  35 m3  
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Dobrano dwa zbiornik o pojemno� ci nominalnej 32 m3.  
Rysunek typowego zbiornika wraz z proponowan�  lokalizacj�  na dzia
ce w za
� czeniu. 
 

3.3. OGÓLNY OPIS SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 
Do budowy kana
ów nale� y stosowa	  rury kanalizacyjne i kszta
tki z PVC o sztywno� ci 
obwodowej SN 8 na uszczelk�  gumow� . � rednice pokazano w cz�� ci graficznej 
opracowania.  
W celu zmiany kierunku przy
� cza, rewizji i p
ukania nale� y zastosowa	  studzienki 
systemowe Ø 400mm. Studzienki posadowi	  na warstwie zag� szczonego piasku i wylewce 
betonowej z betonu klasy B-15.  
 

3.4. USYTUOWANIE KANA	ÓW DESZCZOWYCH. 
 

Trasy kana
ów powinien wyznaczy	  uprawniony geodeta. 
Usytuowania poziome kana
ów pokazano na mapie w skali 1:250 (rys. nr KD1).  
Usytuowanie pionowe pokazano na rysunkach nr KD2 – KD4.  
 
Kana
y deszczowe. 

Kana
y deszczowe zbudowane b� d�  z rur PVC, uszczelnienie kielichów rur uszczelk�  
gumow� . Na ci� gach komunikacyjnych zaprojektowano wpusty drogowe z osadnikiem 
min 0,5 m. 
 

3.5. POD	O � A POD KANA	Y DESZCZOWE. 
 

Projektuje si�  posadowienie ruroci� gów na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego, 
W przypadku nie wykonywania odwodnienia wykopów (przy sprzyjaj� cych warunkach 
atmosferycznych), ruroci� gi posadowi	  na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego – 
z maksymalnym wykorzystaniem gruntu pochodz� cego z wykopu. 
Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nale� y zasypa	  je do wysoko� ci 
30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bry
 i kamieni. Przy wykonaniu 
zasypki winna obowi� zywa	  zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodz� cego z 
wykopu. Zasypk�  zag�� ci	  ubijakiem po obu stronach ruroci� gu (ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na „pachy” rur). Na ca
ej g
� boko� ci zasypka winna by	  wykonana 
sposobem r� cznym. 
 

3.6. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBÓT. 
 
Wykonanie wykopów nale� y poprzedzi	  zdj� ciem istniej� cej nawierzchni oraz warstwy ziemi 
urodzajnej i u
o� eniem jej obok wykopów. Wszystkie wykopy nale� y wykona	  jako w� sko 
przestrzenne o � cianach pionowych odeskowanych a� urowo. Nadmiar gruntu pozosta
ego 
po wykonaniu kanalizacji nale� y odwie�	  samochodami wywrotkami na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Odleg
o�	  odwozu do 5,0 km.  
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4. UWAGI KO� COWE 
Prace budowlane b� d�  wykonywane w pobli� u czynnych urz� dze
  energetycznych, wobec 
tego nale� y zachowa	  szczególne � rodki ostro� no� ci. Prace musz�  wykona	  osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Ustaw�  z dnia 13 kwietnia 1997 r "Prawo 
Energetyczne", a miejsca niebezpieczne zabezpieczy	  przed dost� pem osób postronnych. 
Projekt wykonano zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami BHP. Wykonawc�  realizuj� cego 
budow�  wg niniejszego opracowania obowi� zuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów 
BHP. 
Wszystkie osoby pracuj� ce na terenie stacji obowi� zuj�  przepisy dotycz� ce sposobu 
organizacji pracy na terenie ruchu elektrycznego, które reguluje Rozporz� dzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17 wrze� nia 1999 w sprawie bezpiecze
 stwa i higieny pracy przy 
urz� dzeniach i instalacjach energetycznych. Monta�  prowadzi	  z zachowaniem stateczno� ci 
konstrukcji w ka� dej fazie. W razie potrzeby stosowa	  podpory monta� owe i inne 
zabezpieczenia. Wszystkie elementy stalowe stanowiska, nale� y pod
� czy	  do uziomu 
kratowego. Po zako
 czeniu wszystkich prac budowlanych teren obj� ty zakresem robót 
nale� y uporz� dkowa	 . 
 
Ca
o�	  robót wykona	  zgodnie z projektem, obowi� zuj� cymi przepisami oraz  
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych. Cz��	  II – 
Instalacje sanitarne i przemys
owe. 
 
 
 
 

Projektowa
: 

mgr in� . Pawe
 � miech  

KL-56/2002 
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5. O� WIADCZENIA I ZA � WIADCZENIA  
 

KRAKÓW, DNIA 30/04/2021 r. 
 
 

O� WIADCZENIE 
 

O� WIADCZA SI� , � E NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIA 
TERENU DLA ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA,  WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dzia
ce o nr ewid. 1212/4 w miejscowo� ci 
Szerzyny.  

 
 
 
 

……………………………………………….. 
Projektant  

 
mgr in � . Pawe
 � miech 

    KL-56/2002 
 

 

 

O� WIADCZENIE 
 

O� WIADCZA SI� , � E NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIA 
TERENU DLA ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA,  WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dzia
ce o nr ewid. 1212/4 w miejscowo� ci 
Szerzyny.  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
                                                                                                       Sprawdzaj � cy  

 
mgr in � . Iwona Zali 	 ska  

SWK/0057/POOS/07 
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