Postępowanie przetargowe

Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie

Postępowanie przetargowe

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 - 3


Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/141/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.
Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

36 m-cy- 10 pkt

48 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
Termin dostawy

(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):

dla zadania 1-2
od 43 do 56 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)
od 29 do 42 dni  - 10 pkt

od 15 do 28 dni - 15 pkt

do 14 dni - 20 pkt

	1
	Multimetr - 4 szt.

1. Maksymalny prąd AC min. 8 A,
2. Maksymalny prąd DC min. 8 A,

3. Maksymalna rezystancja min. 98 MΩ,

4. Maksymalna pojemność min. 9900 µF,

5. Maksymalne napięcie DC min. 980 V,

6. Maksymalne napięcie AC min. 730 V,

7. Pomiar napięcia i prądu AC true RMS,

8. Maksymalna częstotliwość min. 990 kHz,

9. Minimalny zakres pomiaru prądu DC min. 250 µA,

10. Minimalny zakres pomiaru prądu AC min. 25 mA,

11. Minimalny zakres pomiaru napięcia DC min. 250 mV,

12. Minimalny zakres pomiaru napięcia AC min. 250 mV,

13. Minimalny zakres pomiaru rezystancji min. 250 Ω,

14. Największa dokładność pomiaru napięcia DC min. ±(0,02% odczytu + 0,008% zakresu),

15. Największa dokładność pomiaru napięcia AC min. ±(0,25% odczytu + 0,08% zakresu),

16. Największa dokładność pomiaru prądu DC min. ±(0,08% odczytu + 0,008% zakresu),

17. Największa dokładność pomiaru prądu AC min. ±(0,55% odczytu + 0,15% zakresu),

18. Największa dokładność pomiaru rezystancji min. ±(0,03% odczytu + 0,005% zakresu),

19. Największa dokładność pomiaru częstotliwości i okresu min. ±(0,02% odczytu + 0,006% zakresu),

20. Największa dokładność pomiaru pojemności min. ±(1,2% odczytu + 0,6% zakresu),

21. Test ciągłości w zakresie do min. 1950, prąd testowy 1 mA, dokładność min. ±(0,07% odczytu + 0,04% zakresu),

22. Funkcja testu diody,

23. Wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości odczytu min. 5 1/2 cyfry,

24. Szybkość pomiarów do min. 140 odczytów na sekundę,

25. Pamięć flash do magazynowania ustawień i wyników min. 1 Gb,

26. Wbudowane złącze kompensacyjne dla pomiarów temperatury przy pomocy termopar,

27. Możliwość zainstalowania oprogramowania na PC wspierającego multimetr,

28. Możliwość zarządzania plikami (obsługa pamięci wewnętrznej oraz USB),

29. Możliwości odczytu wcześniejszych wyników pomiarów do min. 9000 odczytów,

30. Wbudowane funkcję matematyczne: Max/Min, średnia, odchylenie standardowe, dBm/dB, pomiar relatywny, Hold, histogram pass/fail, wykres słupkowy,

31. Możliwość wykonania pomiarów metodą 2 lub 4 przewodową,

32. Ochrona CAT I 1000 V oraz CAT II 600 V,

33. Wbudowany interfejs USB host, USB device, LAN,

34. Wymiary w zakresie 250x240x80 ÷ 300x2900x130 mm,

35. Masa nie większa niż. 3,5 kg,
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