[image: image1.png]) Politechnika
Czestochowska





RK-NZ.261.23.2024.MM

Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Dostawa notebooka 
Procesor: minimum 19484 pkt. w PassMark CPU Mark; 12 rdzeni / 16 wątków; 18 MB pamięci cache; częstotliwość 3,70-5,00 GHz, wsparcie dla zestawu instrukcji SSE4.1, SSE4.2, AVX2.

Pamięć RAM: minimum 24 GB (DDR5, 4800 MHz).

Dyski: SSD M.2 PCIe min. 512 GB.

Ekran: matowy, LED, IPS, rozdzielczość min. 1920 x 1080 (Full HD), przekątna ekranu min. 14.0’’.

Karta graficzna: zintegrowana z CPU minimum 2689 pkt. w PassMark GPU Mark.

Karty sieciowe: LAN 1 Gb/s; Wi-Fi 6E (802,11 ax); Bluetooth 5,3.

Audio-wideo: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon; wbudowana kamera internetowa Full HD.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe: tak.

Wyjście HDMI: tak.

Minimalny zestaw złączy: USB 3,2 Gen. 1: 1, USB 3,2 Gen. 2: 1; HDMI 2,1: 1; Thunderbolt 4: 2; słuchawkowe/mikrofonowe: 1; LAN: 1.

Zasilanie: zasilacz zewnętrzny stanowiący wyposażenie min 65 W, wtyk USB-C.

Typ baterii wbudowanej: litowo-jonowa.

Klawiatura: z czytelnym jasnym jednobarwnym podświetleniem.

Touchpad: tak, wielodotykowy, z funkcją klawiatury numerycznej.

System operacyjny w zestawie: Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) w polskiej wersji językowej.

Dopuszczalna waga z baterią: nie większa niż 1,3 kg.

Możliwość zabezpieczenia linką: tak

Materiał obudowy: ze względu na częste podróże zalecana wytrzymała obudowa metalowa (np. aluminiowa) zgodna ze standardem militarnym MIL-STD 810H.

Kolor dominujący: aluminiowy (ciemnoszary / grafitowy).

Wymiary maksymalne: wysokość: 17,9 mm, szerokość: 323 mm, głębokość: 223 mm.

Rodzaj gwarancji: minimum 36 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru systemu operacyjnego Windows 11

Używane przez nas oprogramowanie do uczenia sztucznych sieci neuronowych oraz do przetwarzania obrazów medycznych działa w systemie Windows. Zakup innego systemu operacyjnego spowodowałby również konieczność zakupu w/w oprogramowania dostosowanego do tego innego systemu operacyjnego, a także czasochłonnego przeniesienia napisanych przez nas programów do tegoż systemu operacyjnego.
Zadanie 2. Dostawa zestawu komputerowego do zastosowań CAD/CAM oraz wykorzystywania w zakresie sztucznej inteligencji i VR/AR
	Nazwa komponentu


	Parametry wymagane

	Procesor


	Liczba rdzeni min. 10, min. 16 wątków, 64 bity , pamięć podręczna co najmniej 20 MB, obsługa DDR5

Procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, od ogłoszenia postępowania do dnia otwarcia ofert, co najmniej wynik 25800 punktów

	Płyta główna
	Chipset dedykowany do pracy z oferowanym procesorem obsługujący pamięci DDR5, PCIe 5.0x16, min USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen. 1 Typu-C,

	Pamięć RAM
	min. 2 x DDR5 16GB min 5600MHz

	Pamięć Masowa
	1x min. 1TB  M.2 PCIe Gen4.0 NVMe 7000/6000 MB/s

	Karta grafiki
	Pamięć karty: min 16 GB, DGGR6

Rodzaj złącza: PCIe 4.0 x16(tryb x8), rdzenie CUDA min. 4352*, min 2, złącze HDMI: minimum 2 szt.

Wydajność min 22900 pkt. w teście  https://www.passmark.com dostęp w dniu 22.04.2024

	Obudowa
	Typu Middle Tower (do pracy w pozycji pionowej), ATX, 

Minimum 2 złącza USB 3.0 na froncie obudowy 

	Zasilacz
	o mocy min 650W w klasie 80 Plus Gold gwarantującej prawidłową pracę przy pełnym obciążeniu procesora oraz karty graficznej 
        ◦ Standard: ATX 3.0
        ◦ Sprawność: 90% przy 230V oraz 20-100% obciążenia
        ◦ Pełne Modularne zarządzanie przewodami
        ◦ Zabezpieczenia:
            ▪ Przed zbyt wysokim prądem (OCP)

            ▪ Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

            ▪ Termiczne (OTP)

            ▪ Przeciwprzepięciowe (OVP)

            ▪ Przeciwzwarciowe (SCP)

            ▪ Przed prądami udarowymi (SIP)

            ▪ Przed zbyt niskim napięciem (UVP)

	Klawiatura i mysz
	     Typ klawiatury: niskoprofilowa, bezprzewodowa
Klawisze numeryczne oraz multimedialne
Sensor myszy: optyczny
Profil myszy: uniwersalny

	Monitor
	przekątna: min. 34 cali

rozdzielczość nominalna: 3440 x 1440

Powłoka matrycy matowa, częstotliwość odświeżania min 165 Hz, kontrast dynamiczny min. 10000000:1, 

akcesoria: kabel HDMI

	System operacyjny
	MS WINDOWS 11 PRO 64bit*

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


Uzasadnienie* Zamawiający wymaga systemu MS WINDOWS z uwagi na posiadane oprogramowanie specjalistyczne, tj. oprogramowanie do grafiki CAD3D – SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, które wymaga środowiska MS WINDOWS.

*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.
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