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—§2 ust 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
" technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (§. Dz. U. 2022 poz. 1225) |
:— § 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie |
| Tryb: ‘ ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719
- zpbzn. zmianami) ‘

— § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

| przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej,
opracowana w trybach:

—  § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225)

—  §1ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zmianami)

—  § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030), w zwigzku z planowana przebudowa obiektu.

Zakres niniejszej ekspertyzy, przedstawiony na rysunku nr 1, obejmuje istniejacy obiekt
dydaktyczny Collegium Maius UAM w Poznaniu bez budynku biblioteki (poza zakresem opracowania). Poza
stwierdzonymi niezgodnociami wystepujacymi w istniejacych czgsciach obiektu, aktualna architektura
budynkow i zastosowane rozwigzania materiatowe rzutujg na istniejace rozwigzania powodujace brak
mozliwoéci spefnienia wszystkich obecnie obowigzujacych wymagan ochrony p.poz... W toku procesu
projektowania i uzgodnien pomigdzy projektantami oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych dolozono wszelkich staran, aby zakres modernizacji w jak najwigkszym stopniu

pozostawat w zgodnosci z aktualnymi wymaganiami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W obiekcie stwierdzono warunki pozwalajace uzna¢ budynek jako zagrazajacy zyciu z uwagi na
brak wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub
zabezpieczajace przed zadymieniem.

Ze wzgledu na liczne ograniczenia techniczne wystepujace w obiekcie (uktad konstrukcyjny oraz
zastosowane elementy budowlane) w opinii autorow ekspertyzy, brak jest mozliwosci technicznych
umozliwiajacych peine dostosowanie budynku do wszystkich obecnie obowigzujacych wymagan
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych oraz ingerencji w istniejaca strukture budowlang , ktorg
ograniczaja wskazania ochrony konserwatorskiej. Pozostawienie wskazanych w ekspertyzie niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi umozliwi modernizacje obiektu przy zachowaniu akceptowalnego
poziomu bezpieczenstwa.

Majac powyzsze na uwadze celem ekspertyzy jest wskazanie wszystkich niemozliwych
do dostosowania lub usuniecia niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
oraz wskazanie tzw. rozwigzan zamiennych majacych na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego i ich uzgodnienie z wielkopolskim komendantem wojewodzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej.

Jatea:
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Ze wzgledu na to, iz forme i zakres wystapienia do wiasciwej komendy wojewodzkiej PSP
nie regulujg zadne akty prawne, zastosowano opublikowane procedury Komendy Gtownej PSP.

Cze$t opisowa i graficzna stanowia jedna catos¢ i wzajemnie sig uzupetniaja,

Ekspertyza techniczna oraz postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP nie zastepujg
wymaganych prawem projektéw (budowlanego lub branzowych urzadzen przeciwpozarowych) oraz
innych pozwolen, a sg wytacznie uregulowaniem braku mozliwosci spetnienia przepisow, na ktore

wnioskodawca ubiega si¢ o uzyskanie odstepstwa.

r.l\
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA EKSPERTYZY
2.1. Podstawy formalne

a) Zlecenie inwestora.

2.2. Podstawy prawne

Akty prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (tj. Dz.U. 2023 poz.
822).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Normy, standardy techniczne, instrukcje, procedury:

4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

5. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne.

6. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

7. PN-IEC 60364-5-56:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

8. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki projektowanie
elementow Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa,

9. Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy

przeciwpozarowe, Komenda Gtéwna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 10.2008 r.

Inne dokumenty przywotane:
10. Inwentaryzacja budowlana, Budynek Collegium Maius, Poznan ul. Fredry 10, Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu-AriCom Arkadiusz Pawlik, mgr inz. M. Jankowski, wrzesien 2007r.
11. Projekt wykonawczy Collegium Maius UAM - rozbudowa budynku biblioteki Wydziatu Filologii
Polskiej i Klasycznej oraz przebudowa fragmentu piwnic — Pracownia projektowa CONSULTOR,

mgr inZ. arch. Jacek Butat.

Przywotujgc w ekspertyzie przepisy prawa lub inne zrodlo, pefny tytut zastgpiono numerem lub literg

w nawiasie kwadratowym [ |, zgodnym z powyzsza lista.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Stanistniejacy

Budynek Collegium Maius UAM stanowi kompleks dwéch pofaczonych ze sobg budynkow
o charakterze dydaktycznym, administracyjno — biurowym, z pomieszczeniami technicznymi oraz
magazynowymi, ktore sg w calosci przeznaczone do realizacji oraz obstugi dziatalnosci dydaktyczno -
naukowo - badawczej. Na obszarze dziatki nalezacej do UAM zlokalizowane zostaty dwa  budynki ].
Biblioteka oraz Budynek Gtowny. Budynki te zostaty potaczone przeszklonym jednokondygnacyjnym
lacznikiem . Obiekty zajmujg dziatke ograniczona ulicami Fredry, Kosciuszki Kowalczyka oraz Alejg
Niepodlegtosci. Elewacja frontowa Budynku Gtéwnego znajduje sie przy ul. Fredry, od strony potudniowe;
budynek sasiaduje sie ogrodem zamkowym. Na tytach Budynku Gléwnego znajduie si¢ Biblioteka, a za nig
znajduje sie ul. Kowalczyka i dalej gmach Urzedu Wojewddzkiego. Od zachodniej strony budynku znajduje
sie Budynek Teatru Wielkiego im. Stanistawa Moniuszki, natomiast po stronie wschodniej znajduje sig
budynek kosciota. Odlegto$¢ pomiedzy Scianami zewnetrznymi budynku Biblioteki i Budynku Gtownego
wynosi ok. 7,5 m . W budynku Biblioteki przeszklenie $cian zewnetrznych nie posiada klasy odpormosci
ogniowej (E) i wynosi ponizej 65% .

17 U ]
1
|
|
|
|
|

Al. Niepodiegtosci

Budynek Giéwny <

s
N\ VR

Ul. Kosciuszki

AP,
_________ 4

Rysunek 1. Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania.
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Zdjecie nr 1. Usytuowanie budynku Biblioteki .

W Budynku Gtownym znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne i biurowe uzytkowane przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pomieszczenia biurowe, dydaktyczne i laboratoria
uzytkowane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W budynku Biblioteki
znajdujg sie magazyny zbioréw ksigzek, czytelnie udostepniane uzytkownikom oraz pomieszczenia biurowe
obstugi biblioteki.

Budynek Gtowny jest wpisany do rejestru budynkéw zabytkowych nr rejestru AIM 210,
zgodnie z pismem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak L. dz K1 111-210-1122-78.

Budynek Gtowny zostat wzniesiony z poczatkiem XX w. na rzucie zblizonym do prostokata.
W centralnej czesci budynku znajduje sie przeszklony hall oraz dwa otwarte dziedzince wewnetrzne
doswietlajace ciggi komunikacyjne obiektu. Budynek jest szeSciokondygnacyjny , w tym czesSciowo
podpiwniczony z obnizonym przyziemiem oraz z cze$ciowym poddaszem uzytkowym. Sciany murowane z
cegly petnej ceramicznej, $ciany zewnetrzne pokryte tynkiem cementowo — wapiennym. Stropy ceramiczne,
zbrojone, na belkach stalowych. Schody betonowe na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana
krokwiowo — ptatwiowa wsparta na stupach drewnianych. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng. Budynek
zostat potaczony z Biblioteka tacznikiem na kondygnacji przyziemia.
W sasiedztwie zlokalizowana jest Biblioteka ( nie bedaca przedmiotem ekspertyzy ) zostata
wzniesiona w 2009 roku po pétocnej stronie Budynku Gtéwnego.
Zgodnie z projektem [10] powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji Budynku Gtownego
przedstawia si¢ nastepujaco:
e Piwnica ( przyziemie ) — 3473,98 m?,
e Parter-3628,4 m?,
e Pietro 1-3693,78 m,
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e Pietro 2 - 3492,62 m?,
e Pietro 3 -3305.48 m?,
e Poddasze - 2156,0 m2.
Laczna powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 19 316,87 m2.

Powierzchnia zabudowy dziatki na podstawie dokumentacji [11] wynosi tacznie 4663,47 m?.

BUDYNEK GLOWNY - biurowo, naukowo - dydaktyczny

Fundamenty.

Lawy betonowe o wysokosci 70 do 82 cm posiadajg odsadzki szerokosci od 10 do 30 cm.

Sciany budynkéw.

Mury piwniczne - Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej
o grubosci 92 ¢cm, oraz $ciany monolityczne wylewane z betonu. Sciany wewnetrzne nosne murowane z
cegly petnej.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - zewnetrzne $ciany budynku murowane z cegly peinej
ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. $ciany otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
oraz czesciowo obtozone plytkami kamiennymi osadzane na zaprawie. Sciany zewnetrzne bez ocieplenia.
Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnych - $ciany no$ne budynku murowane z cegly peinej

ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej, $ciany otynkowane tynkiem wapiennym.

Stropy

Cze$¢ nosna stropu nad pomieszczeniem bytej kottowni zostata wykonana jako zbrojona

plyta z pustakow ceramicznych wsparta na belkach stalowych. Na pustakach ceramicznych zostata wylana
plyta nadbetonu grubosci 11 cm. Zbrojenie plyty ceramicznej @10 ze stali A-0 utozono w pachwinach
pomiedzy pustakami. Rozstaw belek nosnych wynosi od 80 cm do 136 cm. Belki nosne zostaly wykonane
z dwuteownikéw gorgcowalcowanych IN 200. Strop od spodu zostat otynkowany tynkiem cementowym. Na
stropie wymurowano stupki z cegly peinej bedace podporami dla drewnianych legaréw o przekroju 10 x 10
cm, na ktorych utozono deskowanie podiogi. Deskowanie podiogi znajduje si¢ 45 cm powyzej piyty
betonowej. Na deskowaniu utozono parkiet debowy. Catkowita grubo$¢ stropu wynosi okoto 79 - 80 cm.
Nad piwnica i uzytkowanymi pomieszczeniami w tym magazynowymi'y - wykonany jako ceramiczny typu
Westfala ,w technologii ceramiczno — Zelbetowej , zbrojony w zeberkach pretami fi 14 ze stali A-0. Na

stropie wylana plyta betonu grubosci 6 cm, na ktorej utozono posadzkg marmurowa grubosci 4 cm.
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STROP WESTFALA — przekrdj
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Rysunek 2. Przekroj stopu ceramicznego rusztowego typu Westfal.

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami nad ziemnymi wykonane sg réwniez wg powyzszego schematu.
W pomieszczeniach uzytkowych sa to stropy ceramiczne zbrojone wsparte na belkach stalowych
wykonanych z dwuteownikow gorgcowalcowanych IN 200 — IN 240 w rozstaiwe 90- 100 cm. W ciggach
komunikacyjnych sa to stropy ceramiczne rusztowe typu Westfala.

W $wietle obecnej wiedzy i dostepne; literatury dotyczacej zachowania tych konstrukcji pod dziataniem
ognia, zastosowane systemy stropowe nad pomieszczeniami z pustakami ceramicznymi , szacuje sig iz
spetnig klase REI 60 odporno$ci ogniowej .

Dach.

Dach spadzisty wykonany w konstrukcji krokwiowo — jetkowej z deskowaniem pokryty papa oraz dachowka

ceramiczng, Dachy ptaskie z wylewki betonowej i kryte papg .
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Zdjecie nr 4. Przekrycie dachu budynku gtéwnego z papy i dachéwki ceramicznej.
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Instalacje wewnetrzne:

- wentylacyjna,

- elektryczna,

- gazowa do celow laboratoryjnych (gaz doprowadzany do laboratoriow Uniwersytetu Medycznego w Bud.
Gtownym),

- odgromowa,

- wodno - kanalizacyjna,

- telekomunikacyjna,

- czeSciowa instalacja wodociggowa przeciwpozarowa .
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na okres w ktérym byt projektowany i wznoszony tj. poczatek
XX wieku, nie spetnia wszystkich aktualnie obowigzujacych przepiséw architektoniczno — budowlanych
i przeciwpozarowych, m.in. w zakresie podziatu obiektu na odpowiedniej wielkosci strefy pozarowe, niepetne

wydzielenie pozarowe korytarzy i klatek schodowych.
41. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

Tabela 1. Parametry charakterystyczne budynku

... | llos¢ kondygnaciji
Lp. | Budynek | Wysokosc¢ o f;g;'dowy Ein [cn? ;I;ow:ta nadziemnych
[m] Ipodziemnych
1 Bé‘gwneyk 24m 4663,87 19 316,87 5/1

4.2,

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Wymagane odlegtosci od budynkéw sasiednich powinny by¢ ustalane zgodnie z tabelg 2.

Tabela 2. Wymagane odlegtosci od budynkéw sasiednich

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Rodzaj budynku oraz dla bud_\mku- PM ?nﬂaksmmln.a ggslo:éé obciazenia
s R ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m
maksymalna ggstosé obeigzenia
ogniowego strefy pozarowej PM Q PM
w MJ/m” ZL IN

Q<1000 1000 < Q <4000 Q > 4000
1 2 3 4 5 6
7L 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q <1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q <4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20
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Od strony wschodniej budynek Collegium Maius UAM sasiaduje z kosciotem (25 m). Od strony
zachodniej budynek Collegium Maius UAM sasiaduje w odlegtosci 30 m z budynkiem Teatru Wielkiego. Od
strony poétnocnej w najblizszym sasiedztwie znajduje sie budynek Biblioteki w odlegtosci ok. 7,5 m oraz

gmach Urzedu Wojewédzkiego (10 m) .
4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Charakterystyka zagrozenia pozarowego zwigzana jest $cisle z prowadzonym procesem
dydaktycznym i badawczym oraz wykorzystywanymi niewielkimi iloSciami substancji palnych,
zakwalifikowanymi zgodnie z rozporzadzeniem [2] do materiatow niebezpiecznych pozarowo. Sposrod
wszystkich wskazanych w rozporzadzeniu [2] rodzajow materiatow niebezpiecznych pozarowo na terenie
obiektu beda wystepowac ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 "C.

Cieczg palng wystepujaca na terenie obiektu sg rézne odmiany alkoholu etylowego, stuzacego
zarowno jako $rodek wykorzystywany do konserwacji urzadzen oraz przygotowywania odczynnikow
chemicznych. Nalezy zaznaczy¢, ze pomimo wykorzystywania w obiekcie wielu cieczy palnych to ilosci
cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C, jest stosunkowo niewielka i ogranicza si¢ do
uzytkowania gtéwnie w pomieszczeniach laboratoryjnych pod dygestoriami .

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla czesci zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Na podstawie informacji uzyskanych od zarzadzajacego oraz na podstawie dokumentacji [11]
gestoé¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych w piwnicy nie przekroczy 500 MJ/m?. Magazyn
ksigzek PM w Budynku Gtéwnym jest integralnie zwigzany z pomieszczeniami kondygnacji nadziemnych,
a gestosc obcigzenia ogniowego w nim nie przekroczy 1 000 MJ/m2. Powierzchnia magazynu ksigzek

zlokalizowana na parterze zostanie wydzielona pozarowo $cianami REI 120 i zamknieta drzwiami El 60.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Przedmiotowym obiekt zostat zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill z pomieszczeniami
ZL 1.

Tabela 3. Tabela z informacjami dot. budynku

.. | llos¢ kondygnacji | Przewidywana
Lp.| Budynek | Kategoria . Ph oM nadziemnych ilo$¢ osob
Wys. [m2] .
/podziemnych
1 Buqynek ZLII/ ZL sw 19316,87 5/1 2247
Glowny l
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4,5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem oraz pomieszczen

zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

4.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne,
niepowigzane funkcjonalnie z czescig ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebna strefe pozarowa,
Aktualnie Budynek Gtowny Collegium Maius UAM znajduje sie w obrebie jednej strefy pozarowej

o powierzchni 19 316,87 m2 Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej zostata przekroczona.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego musza posiada¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla danej $ciany. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany do

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W zatoZzeniu przewiduje sig wydzielenie najnizszej kondygnacji stanowigce przyziemie w budynku
gtownego Collegium Maius z pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi ZL Il , technicznymi oraz

magazynowymi zakwalifikowanymi do grupy pomieszczen PM z gestoscig obcigzenia ogniowego :
- pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m?

-pomieszczenia magazynowe do 1000 MJ/m?, Scianami o klasie REI 120 oraz drzwiami o klasie EI 60 od

pozostalej czesci budynku (podziat przedstawiony w czesci graficznej).
Przejscia instalacji wentylacyjnej w $cianach bedg wyposazone w klapy odcinajace w klasie
odpornosci ogniowej EIS 120. Przejscia innych instalacji o $rednicy wigkszej niz. 0,04 m bedq

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120.

Po planowanej przebudowie strefy pozarowe bedg przedstawiat sie zgodnie z podziatem
w tabeli 4.

AR S e ey T SooLCniom
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Tabela 4. Planowany podziat obiektu na strefy pozarowe

Numer | |\ ivacia | Powierzchniastrefy |  DOpuszczana .
strefy strefy pozarowej ozarowe] [m 2 powierzchnia strefy Uwagi
pozarowej P ) P J pozarowej [m ?]
SP I -2ZLIil przyziemie 805,95 2500
SPIl - PM
Q< 1000 przyziemie 1344 43 4000
MJ/m?
SPIL=2L 1 prayziemie 193,20 2500
lfo??jligr:gfj; Odstepstwo -
SPIV=2L 1 adziemne 14 450,66 5000 przekroczona
1] powierzchnia strefy
budynku . .
. pozarowe;.
gléwnego
SPV =2l pomieszezenie
224,86 5000
na poddaszu
SP VI-ZL | Pomieszczenia 649,47 5000
[ na poddaszu
SP VIl -ZL | Pomieszczenia 848,50 5000
[ na poddaszu

Pomieszczenia techniczne na poddaszu beda stanowity obudowane pomieszczenia

zamkniete , z drzwiami EI 30 odpornos$ci ogniowe;j .

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw oraz stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Stosownie do klasy odpornosci pozarowej, jego elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie

klasy odpornoéci ogniowej (tabela 6).

Pafictonva Qs Dakarns:
L CSUWUWE) CLlradzy ©eanrng]
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Tabela 6. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Kiasa Klasa odpornoéci ogniowej elementow budynku®
odp_omoéc:i i konstrukcja $ciana §ciana przekrycie
i i dachu o zewnetrzna?? | wewnetrzna? dachu
budynku nosna?
»B” R 120 R 30 RE 160 E160 EI30 RE 30

(-) - nie stawia sie wymagan;

1) W przypadku elementow konstrukcyjnych —powiazanych ze $cianami  oddzielenia
przeciwpozarowego obowigzujg dodatkowe wymagania podane w punkcie dotyczacym klasy
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

2) Jezeli sciana jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryterium no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla elementow gtownej konstrukcji nosnej.

3) Wymaganie dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z potaczeniem ze
stropem.

4)  Sciany stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej EI 15.

Pomiedzy Budynkiem Gtownym z Bibliotekg, znajduje sie przeszklony tacznik stanowigcy obudowe

zabezpieczajaca przejscie do budynku i ochrone przed warunkami atmosferycznymi .

Zdjecie nr 5. Przeszklenie dachu facznika pomigdzy Budynkiem Gtéwnym a Biblioteka,

Poszczegolne elementy konstrukcja budynku speiniajg wymagan w zakresie klasy odpormnosci

ogniowej. Zastosowane w trakcie budowy materiaty budowlane dla glownych elementow konstrukcji obiektu
FOMENDA WOJEWODZIKA
Panstwowe) S
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zostaly wykonane w technologii tradycyjnej murowanej i Zelbetowej , ktore spetniajg wymagang klase
odpornosci ogniowej i parametry NRO. Stropy miedzy kondygnacyjne o strukturze budowlanej mieszanej

szacuje sie iz stropy te spefniaja klase REI 60 odpornosci ogniowe; .

W wyniku ogledzin i udostepnionych dokumentow wynika iz konstrukcja dachéw wykonana jest
czeéciowo dla dachow plaskich w technologii Zelbetowej speinia klase R 30 i RE 30 oprocz
udokumentowania, iz przekrycie dachow spetnia parametr NRO (Broort1).

Natomiast przekrycie dachem skosnym wykonane zostato jako konstrukcja drewniana z
deskowaniem i utozong dachowka ceramiczng W ocenie klasy odpornosci ogniowej szacuje si¢ iz
konstrukcja ta bedzie spetnia¢ klase R 15 i RE 15 bez udokumentowania, iz przekrycie dachu spetnia
parametr NRO (Broort1).

Oktadziny elewacyjne wykonane zostaty w formie okladzin kamiennych osadzonych na zaprawie i
w formie tynkow bez ocieplenia . Istnigjaca elewacja kamienna nie posiada potwierdzenia w zakresie nie
odpadania podczas pozaru w czasie krotszym jak wynika to z klasy odpornosci pozarowej budynku tj. 60
minut. Ze wzgledu na sposob mocowania w formie murowanej i $cisliwe utozenie ptyt kamiennych mozna
as nie odpadania w czasie pozaru wyniesie ok. 45 minut .

s & 2

przyjac iz szacunkowy ¢z
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Zdjecie nr6i 7. Kamienna elewacja budynku Gtéwnego od ul. Fredry i Ko$ciuszki.

4.8. Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne migjsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami

komunikacji ogoInej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Budynek Gtowny jest obiektem 6 kondygnacyjnym, zaliczonym do grupy budynkéw $redniowysokich.
W budynku znajduje sie 6 klatek schodowych (KS1, KS2, KS 3, KS 4, KS 5, KS 6), z czego 4 (KS1, KS2,
KS5, KS6) tacza wszystkie kondygnacje budynku. Dwie klatki schodowe KS3 i KS4 znajdujace sig
w przestrzeni otwartego holu sg otwarte (niewydzielone pozarowo) oraz niewyposazone w urzgdzenia
stuzace do usuwania dyméw pozarowych. Trzy klatki schodowe (KS2, KS5, KS6) zostaly wydzielone
pozarowo na najwyzszej kondygnacji budynku przy pomocy drzwi o klasie El 30 oraz zostaty wyposazone
w nadci$nieniowg instalacje wentylacyjng zapobiegajaca zadymieniu. Klatka KS6 zostata wydzielona
pozarowo w catosci, na wszystkich kondygnacjach obiektu. System wentylacji nadcisnieniowej uruchamia
sie recznie przyciskami zlokalizowanymi na najwyzszej kondygnacji budynku lub automatycznie za pomocg
czujek dymu.

EOMENDA WO
Panstwews)
@
Strona 18 z 63 Wydzial Praeciviczi

g Zogrozeniom



Zdjecie nr 8. Wentylator systemu napowietrzania klatki schodowej KS 6.

Z budynku istnieje mozliwos¢ ewakuacji poprzez klatki schodowe i dalej poziomymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Z Salonéw Mickiewicza (pomieszczenie obudowane REI 120 i
wydzielone drzwiami EI 60) znajdujacej sie na najwyzszej kondygnaciji budynku zapewniono dwa wyjscia

ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m.




Szerokos¢ drzwi prowadzacych z klatek schodowych K1, K2, K3 , K4 wynosi od 0,68 m do 1 m . Nie we
wszystkich obszarach budynku zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w dwoch kierunkach. Na | p w gtownym
ciagu komunikacyjnym zostato zabudowane pomieszczenie o charakterze podrecznego magazynku oraz
serwerowni . Zabudowa ta uniemozliwia ewakuacje w dwéch kierunkach dojscia i do klatki schodowej
usytuowanej w bezposrednim sasiedztwie. Opracowujacy wnioskuje do zarzadzajgcego obiektem o
demontaz i likwidacje tych pomieszczen celem udroznienia komunikacji w dwéch kierunkach i do klatki
schodowej.  Aktualnie ze wzgledu na brak wydzielenia pozarowego oraz wyposazenia wszystkich
ewakuacyjnych klatek schodowych w urzadzenia oddymiajace w obiekcie stwierdzono przekroczong

dopuszczalng dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego.

Zdjecie nr 9. Wyjscie z klatki schodowej KS5, szeroko$¢ drzwi wynoszaca 0,685 m.

Wyijscia z klatek schodowych na strych lub poddasze powinny by¢ zamykane drzwiami lub klapg
wyjsciowg o klasie odp. ogniowej EI 30 (bud. sredniowysokie), w obiekcie zastosowano zamkniecie w
wymaganej klasie El 30 poza klatkq KS1 (niezgodnos¢), w ktérej planuje sie zamontowanie drzwi o

wymaganej klasie odp. ogniowej.
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Zdjecie nr 10. Drzwi prowadzace na poddasze z klatki schodowej KS1 - bez klasy odpornosci

ogniowe;j.

KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe stuzace do ewakuacji nie spetniaja wymagan w zakresie petnej obudowy (KS1,
KS2, KS3, KS4, KS5) i zamknigcia ich drzwiami dymoszczelnymi (KS7). Klatki schodowe KS1, KS3 i KS4
nie spetniajg wymagan w zakresie wyposazenia w urzadzenia stuzace usuwaniu dyméw pozarowych
lub zabezpieczajacych przed zadymieniem. Klatka schodowa KS6 jest wydzielona pozarowo istniejacymi
drzwiami o klasie El 30, .

Klatki schodowe (KS1, KS2, KS5), ktore nie speiniajg wymogow w zakresie wydzielenia
pozarowego bedg dostosowane, brakujace elementy Scienne stanowigce obudowg tych  klatek
schodowych beda wykonane w klasie co najmniej El 60 odpornosci ogniowej, natomiast otwory beda
zamkniete drzwiami o klasie EIS 30. Proponuje sig aby istniejace zamknigcia drzwiami o klasie EI 30 zostaty

zachowane.

aniu
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Zdjecie nr 11 12. Zabiegowy bieg klatki schodowej KS4.
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Zdjecie nr 13. Zabiegowy bieg klatki schodowej KS3.

Klatki KS3 i KS4 posiadajg biegi schodowe zabiegowo/wachlarzowe, niespetniajace wymogow
zgodnie z § 244 ust.2 oraz 69 ust. 6 - Szeroko$¢ stopni schodéw wachlarzowych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kreconych szeroko$¢ taka nalezy zapewnic w
odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od poreczy balustrady wewnetrznej lub stupa stanowigcego koncentryczng

konstrukcje schoddw — warunek niespetiony.

Zdjecie nr 14, Zabiegowy bieg klatki schodpwej KS5h A WOIEWOLZEA

Panstwowe y Pozarne)
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W obiekcie wyjscia z klatek schodowych prowadza bezposrednio na zewnatrz obiektu lub poprzez
korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne.

W celu oddymiania klatek schodowych wykorzystane zostang istniejgce instalacje oddymiajace.
Klatka schodowa KS1 zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymow pozarowych lub w
urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem klatki schodowe;.

Klatki schodowe KS3 oraz KS4 ze wzgledu na zabytkowy charakter oraz bezposrednie sasiedztwo
z holem gtéwnym a takze na ograniczenia konserwatorskie nie zostang obudowane i wydzielone pozarowo
oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu . Z obu klatek KS3 i KS 4 ewakuacja bedzie
przebiegaé przez nie obudowany hol do wyjscia na zewnatrz zespotem drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci
1,6 m z podziatem 2x 0,8 m od strony ul. Fredry .

Lokalizacja tych klatek schodowych bezposrednio przy holu gtébwnym stanowigcym unikalng
architekture o duzej otwartosci jego wnetrza i przestrzenng forma , moze mie¢ réwniez pozytywny skutek
na hydrodynamike przeptywu produktow spalania .Znaczne przewyzszenie holu i duzg kubature bedg
powodowac szybki transfer dymu do gomnej czesci poddachowej i w konsekwencji utrzymywa¢ klatke

schodowa w miare czystg od zadymienia.

b o

e

Zdjecie nr 15. Przeszklenie nawy gtdwnej holu - przestrzen stanowigca czasowy zbiornik dymu.

Istniejace biegi i spoczniki klatek schodowych stuzace ewakuacji sa wykonane z materiatow

4 2EVR &4
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Szerokos¢ biegow klatek schodowych powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m - szeroko$¢ biegu klatki
schodowej w klatce:

- KS1-0d 1,33 mdo 1,27 m, - warunek spefniony,

-KS2 -0d 1,4 mdo 1,32 m, - warunek spetniony,

- KS3 - od 2,6 m do 0,95 m (na najnizszej kondygnaciji budynku), - warunek niespetniony,

- KS4 - od 2,5 m do 0,99 m (na najnizszej kondygnaciji budynku) - warunek niespetniony,

- KS5 - od 1,35 do 0,89 m (na najnizszej kondygnacji budynku) - warunek niespetniony,

- KS6 - od 1,39 do 1,14 m (na najnizszej kondygnaciji budynku) - warunek niespetniony,

Szerokos¢ spocznikow klatek schodowych posiada szerokos¢ :

-KS1-o0d 1,63 m do 1,42 m na poziomie parteru - warunek niespetniony

-KS2 - od 1,55 m do 1,16 m (zawezenie na parterze budynku) - warunek niespetniony,

-KS3-0d 3,1 mdo 1,6 m - warunek spetniony

-KS4 -od 3,1 mdo 1,7 m - warunek spetniony

-KS5 -0d 2,9 m - do 1,27 m - na poziomie poddasza warunek niespetniony,

- KS6 - do 1,93 m do 1,2 m — w na poziomie parteru warunek niespetniony,

W klatkach schodowych stwierdzono lokalne przewezenia:

- KS6 - przewezenie na parterze do szerokosci 1,0 m.

Zdjecie nr 17. Przewgzenie na parterze KS6.
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- KS5 — przewezenie na poddaszu do szeroko$ci 1,04 m.

Strona 26 z 63



- KS2 - przewezZenie na parterze do szerokosci 1,15 m.

Zdjecie nr 20. Przewezenie na parterze klatki KS2.

W klatkach schodowych KS 2 , KS 5, KS 6 wystepujg otwory okienne bezklasowe, w odlegtosci
wynoszacej od 0,4 m do 1,93 m od innych otworéw okiennych.
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PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach strefy pozarowej ZL wynosi
40 m i nie jest przekroczona .

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach PM nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalne;
dla danej strefy pozarowej przy uwzglednieniu gestosci obcigzenia ogniowego , zastosowanych urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysoko$ci pomieszczenia tj. odpowiednio: w strefach pozarowych PM o Q4 > 500
MJ/m?-75 m.

Nie stwierdzono niezgodnos$ci w powyzszym zakresie.

DOJSCIA EWAKUACYJNE

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 60 m przy dwoch kierunkach i 30 m przy jednym kierunku
w tym 20 m na drodze poziome.

Ze wzgledu na brak petnego wydzielenia pozarowego ewakuacyjnych klatek schodowych oraz ich
wyposazenia w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, w obiekcie zostata przekroczona dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego .Na poddaszu wynosi maksymalnie 57 m przy jednym kierunku dojécia ewakuacyjnego (z
pom. nr401 do klatki KS2) oraz 38 m przy jednym kierunku doj$cia ewakuacyjnego (z pom. Sali Mickiewicza
do klatki KS5). Na pietrze 3 wynosi maksymalnie 66,35 m przy dwoch kierunkach dojscia ewakuacyjnego
(z pom. 307 i 308 do klatki KS2 i dalej do wyjscia ewakuacyjnego na patio). Po catkowitym wydzieleniu i
zachowaniu wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatki KS2 diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego bedzie przekroczona i wynosi¢ ok. 25,5 m.

Na kondygnaciji przyziemia w czesci technicznej dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacii
wynosi 55 m (w tym 45 m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Po wydzieleniu strefy pozarowej czesci PM
przyziemia dtugo$¢ dojscia bedzie wynosita 31 m i bedzie przekroczona.

Dlugos¢ dojscia z sali wyktadowych 382 i 386 wynosi 70,3 m w tym 9 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Po wydzieleniu pozarowym klatki schodowej KS1 i zabezpieczeniu przed zadymieniem,
diugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuaciji bedzie wynosita ok. 9 m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie

szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,2 m, jesli stuzy do ewakuacji do 20 oso6b.
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