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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa, rozbudowa i przebudowa oraz doposażenie remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szerzyny.

	Numer referencyjny:
	FER.271.17.2024



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Dotyczy: zadanie nr 1 „Powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej do celów społecznych poprzez budowę nowej remizy przy OSP Ołpiny”
	Pytanie nr 3
1. Proszę o podanie z jakiego materiału( PVC, aluminiom) ma być wykonana stolarka zewnętrzna, wewnętrzna drzwiowa oraz stolarka okienna - kolor, parametry. 
2. Prosimy o dokładne sprecyzowanie co ma zawierać
· wyposażenie kuchni
· wyposażenie sali szkoleniowej
· dyżurki
          parametry, opis, wymiary itp.
3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SWZ i umowy.
Zamawiający w warunkach określił okres gwarancji maksymalny 72 miesięcy. Wykonawca chcąc udzielić gwarancji na maksymalny okres musi mieć taką gwarancję zagwarantowaną od dostawców urządzeń, sprzętów, wyposażenia, większość producentów ww. urządzeń, sprzętu udziela maksymalnej gwarancji 24 miesiące.
Prosimy o wprowadzenie zapisu do SWZ i umowy:
Wykonawca udzieli na roboty budowlane minimum 36 miesięcy lub dłuższy Wykonawca udzieli na wbudowane i dostarczone sprzęty i urządzenia gwarancji zgodnej z kartą gwarancyjną wydaną przez producenta i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Wykonawca udzieli okresu rękojmi na dostarczony i wbudowany sprzęt i urządzenia- równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta na podstawie karty gwarancyjnej przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad. 1) Stolarka okienna.  Wymiary w światle muru podano na rys. nr A 02 i A 03. Stolarka wykonana z profili PVC wzmocnionych kształtkami stalowymi. Stolarka powinna być w technologii trój szybowej.  W żądnym z okien nie wymaga się stosowania szkleń tzw. bezpiecznych. Przedmiotowa stolarka okienna winna posiadać certyfikaty i atesty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Ad. 2) Zawiera odpowiedź na pytania 2 -  punkty: ad.3), ad.4), ad.5).
Ad. 3) Zamawiający nie wprowadza zmian w projekcie umowy oraz SWZ. 
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