KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Odnowienie nawierzchni biezni
ADRES INWESTYCJI: ul. Grata Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz

WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

BRANZE: Roboty ogélnobudowlane

DATA OPRACOWANIA: Luty 2025

POZIOM CEN: IV kwartat 2024

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 0/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujgcym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy "lub rbwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow nie
gorszych niz opisywanych w dokumentaciji, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co
najmniej takie, jak wskazane w dokumentaciji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji
obowiazany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego
opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2025

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 17921 Uzytkownik: DC1D-619E-B9A4-463A-93A1



ZSS Rawicz - Odnowienie nawierzchni biezni do skoku w dal i boiska na terenie ZSS w Rawiczu
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udziat %
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: Zero i 0/100 z
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ZSS Rawicz - Odnowienie nawierzchni biezni do skoku w dal i boiska na terenie ZSS w Rawiczu

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS: ZSS Rawicz - Odnowienie nawierzchni biezni do skoku w dal i boiska na terenie ZSS w Rawiczu
1 Nawierzchnia poliuretanowa
1 | KNR AT-27 | Czyszczenie nawierzchnmi poliuretanowych m2 | 1282,99 0,00 0,00
d.1| 0102-04
analogia
2 | KNR AT-27 | Gruntowanie reczne nawierzchni poliuretanowych m2 | 1282,99 0,00 0,00
d.1| 0103-05
3 | KNR AT-33 | Wykonanie natrysku klejem poliuretanowymwcelu | m2 [ 1282,99 0,00 0,00
d.1| 0102-03 | wzmocnieniana istniejgcej nawierzchni
analogia | poliuretanowej
4 Utozenie na przygotowanej nawierzchni warstwy m2 | 1282,99 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | SBR 10 mm wraz z warstwg natryskowa
poliuretanu gr.2-3 mm wraz z malkowaniem linii
5 | KNR AT-27 | Wykonanie skoséw na obwodzie m 221,44 0,00 0,00
d.1| 0501-04
analogia
Razem dziat: Nawierzchnia poliuretanowa 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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ZSS Rawicz - Odnowienie nawierzchni biezni do skoku w dal i boiska na terenie ZSS w Rawiczu
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: ZSS Rawicz - Odnowienie nawierzchni biezni do skoku w dal i boiska na terenie ZSS w Rawiczu
1 Nawierzchnia poliuretanowa
1] KNR AT-27 | Czyszczenie nawierzchnmi poliuretanowych m2
d.1{ 0102-04
analogia
boisk 44,00 * 28,00 m2 1232,00
Rozbieg | 38,05* 1,34 m2 50,99
skoku w dal
RAZEM 1282,99
2| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne nawierzchni poliuretanowych m2
d.1l 0103-05
boisk 44,00 * 28,00 m2 1232,00
Rozbieg | 38,05* 1,34 m2 50,99
skoku w dal
RAZEM 1282,99
3| KNR AT-33 | Wykonanie natrysku klejem poliuretanowym w celu m2
d-1[ 0102-03 | wzmocnieniana istniejgcej nawierzchni poliuretanowej
analogia
boisk 44,00 * 28,00 m2 1232,00
Rozbieg 38,05*1,34 m2 50,99
skoku w dal
RAZEM 1282,99
4 Utozenie na przygotowanej nawierzchni warstwy SBR m2
d.1[ kalk. wtasna | 10 mm wraz z warstwa natryskowg poliuretanu gr.2-3
mm wraz z malkowaniem linii
boisk 44,00 * 28,00 m2 1232,00
Rozbieg | 38,05* 1,34 m2 50,99
skoku w dal
RAZEM 1282,99
5[ KNR AT-27 | Wykonanie skoséw na obwodzie m
d.1l 0501-04
analogia
bieznia do | 44,00 * 2 + 28,00 * 2 m 144,00
biegu
Rozbieg |38,05*2+ 1,34 m 77,44
skoku w dal
RAZEM 221,44
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