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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Pakiet 10, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści sondę o następujących właściwościach:



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:




Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                Małgorzata Krzystek -  Purol
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igla Veressa  digosci 100mm, z
zaokraglona, bezpieczng koficowka (156 )
Dostepne w wersji manualnej (Toraset) ze
szczelnym kranikiem trdjdroznym na drenie
odprowadzajaym,  lub  w  wersji
automatycznej (Tormatic) wyposazonej w
tréjdrozny zawér przeciwzwrotny na drenie
odprowadzajacym, zapobiegajacy cofaniu
sie plynéw

Wyréb sterylizowany tlenkiem etylenu
Opakowanie podwjne - zewnetrzne papier-
folia, wewnetrzne folia




image1.png
Wykonana zsilikonu
Wyjatkowa elastycznosc i migkkoé¢ sondy zapewnia fatwe zakadanie oraz wyjmowanie bez zagrozenia uszkodzeniem
blony dluzowe] przelyku

4-4wiatlowa

Mozliwosc odessania oraz usuniecia zawartosci zoladka dzieki duzemu $wiatlu kanalw

Prowadnica

Istotnym jest, aby utzymywac kinetyke kiazenia i praeplywu kiwi w watrobie, gdy nagle wystapi kiwawienie. Szczegéinie
trudno jest Zokalizowad miejsce kiwawienia, dlateqo tez musi ono zostac zastopowane za pomoca sondy Sengstakena
Sanda Sengstakena wyposazona jest w prowadinice, dzieki czemu jej zafozene jest znacznie szybsze w porGwnaniu do
standardowych sond.

Balon przelyku zapewnia bezpieczn i szybka hemostaze

Niskociénieniowy balon o wewnetrznym cinieniu nie przekraczajacym 40mm Hg, o Srednicy 32mm. Jedl diugos¢
calkowita balonu jest mniejsza niz 140mm

Wyposazona w gabkowa podkladke

Sondy wyposazone 3 w gabkowg podkiadke umozliwisiaca zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach
umozliwiajace fatwiejsze otwieranie oraz zamykanie finiido manometru

Znaczniki glebokosci

numeryczne na 25,30, 35,40, 45, 50cm od poczatku balonu przelykowego

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Opakowanie papier-folia
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Balon Balon
zoladkowy  przelykowy

Dlugosc 60mm  Dlugosé: 140mm
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 Worek do zbiérki odprowadzanych piyndw o
pojemnosci  2000ml  z  zastawka
przeciwzwrotng i odplywem, skalowany co
100ml

« Strzykawka o pojemnoci 60ml

« Dostepny w réznych konfiguracjach




