SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA KLATKI I
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie opisany w sposób, który może wskazywać na produkty dostarczane przez konkretnego Producenta, to należy uznać, że towarzyszy im zwrot “lub równoważne” – w takim przypadku, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowany przez niego asortyment będzie nie gorszy funkcjonalnie a zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Wszelkie koszty związane z udowodnieniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
Uwaga:

Wszystkie załączone zdjęcia pokazują elementy referencyjne w oparciu o materiały dostępne w ogólnodostępnej ofercie handlowej.

Kolorystyka zdjęć przykładowa, przy doborze elementów należy kierować się kolorystyką podaną w opisie parametrów wymaganych.

Rozpatrywać łącznie z SWZ.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA KLATKI I

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1.
	M32
	Krzesło biurowe obrotowe 
wymiary: 

· Wysokość całkowita: 107-119 cm

· Wysokość siedziska: 42-54 cm (zakres regulacji)

· Wysokość oparcia:  62 cm 

· Szerokość siedziska:  51 cm

· Szerokość oparcia: 48 mm

· Głębokość siedziska: 41 cm (zakres regulacji min 5cm)

· Podstawa: Ø 70 cm, 5-ramienna, aluminiowa

Krzesło ma posiadać:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu.

· Poduszka siedziska wykonana z wylewanej pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC, o grubości 50mm, i gęstości min. 60kg/m³ ±3.

· Rama wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, 

· Mechanizm posiadający:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku  3,4:1;
· regulowany kąt pochylenia oparcia w 4 pozycjach;

· regulowana głębokość siedziska: 6 pozycji = min. 50mm,

· płynna regulacja wysokości siedziska;

· regulacja podparcia lędźwi

· Podłokietniki z regulacją 2D na wysokość:  na wysokość: (regulacja góra - dół)– na szerokość: (regulacja na boki), 

· Podłokietniki z nakładkami PU - ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium.

· Kółka o średnicy min. fi 65 mm, przystosowane do użytkowania twardych powierzchni.

· Kolorystyka: tkanina - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Skład: 100% poliester 

· Gramatura: min? 280 g/m2

· Odporność na ścieranie: >=80 000 cykli Martindale

· Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 lub równoważna
· Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 lub równoważna
· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, lub równoważne
Wymagane dokumenty:
· Certyfikat ergonomiczności – zgodność z Rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 18 października 2023 r.

lub równoważne
	5 szt.

	
	
	Powyższe wymagania spełnia np. [image: image1.png]


Sail Swivel Chair MESH Nowy Styl 
Kolor tkaniny tapicerskiej ciemno szary,  do wyboru z 3 odcieni szarości z próbnika 
	

	2.
	M33
	Krzesło biurowe obrotowe 
wymiary: 
· Wysokość całkowita: 106,5-126,5 cm (zakres regulacji)

· Wysokość siedziska: 41-53 cm (zakres regulacji)

· Głębokość siedziska: 44 cm (zakres regulacji min 5 cm)

· Szerokość siedziska: 46 cm 

· Głębokość całkowita: 64,4 cm

· Podstawa: min Ø 71 cm, 5-ramienna,aluminiowa

Krzesło ma posiadać:
· Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu;

· Poduszka siedziska wykonana z wylewanej pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC, o grubości 59mm, i gęstości min. 60kg/m³ +/- 3;

· Oparcie krzesła : szkielet wykonany z min. 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, pokryty pianką wylewaną o grubości 35 mm i gęstości  60 kg/m³ +/- 1 kg.

· Rama wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym;

· Mechanizm posiadający:

· kąt odchylenia oparcia zsynchronizowany z kątem odchylenia siedziska,

· siedzisko i oparcie można zablokować w 5 pozycjach, możliwość swobodnego kołysania się,

· dostosowanie siły oporu odchylania oparcia za pomocą pokrętła,

· regulacja głębokości siedziska 80 mm, z możliwością blokady w 9 pozycjach - funkcja zintegrowana z siedziskiem,

· Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy po zwolnieniu blokady,

· płynną regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· regulacja podparcia lędźwi

· Podłokietniki z regulacją 2D - (czarny poliamid i aluminium polerowane) - z miękką nakładką z PU: regulacja góra-dół oraz regulacja szerokości 

· Kółka o średnicy fi 65 mm, przystosowane do użytkowania twardych powierzchni;

· Kolorystyka: tkanina - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
· Skład: 100% poliester 

· Gramatura: min .280 g/m2

· Odporność na ścieranie: >=80 000 cykli Martindale

· Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 lub równoważne
· Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 lub równoważne
· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, lub równoważnymi
Wymagane dokumenty:
· Certyfikat ergonomiczności – zgodność z Rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 18 października 2023 r. lub równoważny
· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważnych

· Certyfikat/Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 110kg, lub równoważny. Za równoważny certyfikat zamawiający uzna również certyfikat bezpieczeństwa GS 
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Powyższe parametry spełnia np.: Viden Swivel chair HB UPH Nowy Styl
Kolor tkaniny tapicerskiej ciemno szary, podobny lub równoważny do Rivet EGL26
	

	3.
	M2
	Biurko prostokątne, o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Rama biurka metalowa, malowana proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm. +/- 2mm Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2 lub równoważnej,

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. 
	2 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus 

Kolor elementów płytowych: jasny dąb, do wyboru z wzornika 
	

	4.
	M3
	Biurko z blendą górną   , o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm+/-2mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważnych
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. 
Panel górny, frontowy do biurka o szerokości 1400 mm w całości tapicerowany

Budowa:

· Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwiązanie ma zapewniać łatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka (1400 mm)

· Wysokość całkowita panelu w zakresie: 470-500 mm

· Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm

· Grubość panelu: 23-25 mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm.

· Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do blatu.

· Panel tapicerowany ma być umieszczany w uchwycie w kształcie litery U – co ma umożliwiać łatwą wymianę.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 6 kolorów z wzornika producenta. 

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester z recyklingu, nie zawierający pigmentów metalicznych

· Gramatura: min. 300 g/m2

· Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych,

	4 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.:  Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus 

Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor blendy górnej ciemny szary, podobny lub równoważny do Rivet EGL26
	

	5.
	M4
	Biurko z blendą górna i dół , o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740mm. 

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm+/-2mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważnych
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. Kolorystyka do wyboru przez  Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Panel pełny, frontowy (jednoczęściowy górny i dolny) do biurka o szerokości 1400mm: szerokość dopasowana do szerokości biurka (1400 mm), wysokość 740mm

· Budowa: Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwiązanie ma zapewniać łatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Panel musi być montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Każdy uchwyt musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego. 
· Element łatwo demontowany, bez uszczerbku dla mebla.  

· Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester z recyklingu, nie zawierający pigmentów metalicznych

· Gramatura: min. 300 g/m2

· Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych

	1 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus 

Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor blendy górnej ciemny szary, podobny lub równoważny do Rivet EGL26
	

	6.
	M5
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 780-820 mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 730-750 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu. 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej,;

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

lub równoważne 
	4 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.:  Nowy Styl SQart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) 
 Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	

	7. 
	M6
	Nadstawka z półkami, regał otwarty o wymiarach: szerokość 790-810 mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 1050-1100mm,

· Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. 
· Nadstawka musi posiadać min. 2 półki. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest zgodności z normą EN 14073-2 lub równoważny;

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

lub równoważne 
	2 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.:Nowy Styl Sqart UPPER CABINET LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm0 

Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak,
	

	8. 
	M7
	Kontener podbiurkowy o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 720-740mm

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa, 2 szuflady o wkładzie metalowym + wysoką szufladę przystosowaną do zawieszenia teczek na dokumenty. Szuflady  wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Szuflady z metalowym uchytem – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamont9owania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem.

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty:

· Certyfikat / Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 lub równoważnej,
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej,
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	2 szt. 

	
	
	[image: image8.jpg]



Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Easy space kontener stacjonarny LUB Kinnarps Space 




Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak,
	

	9.
	M9
	Szafa ubraniowa wolnostojąca z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 990-1010mm, głębokość 590-610 mm, wysokość 2170-2220mm

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości min 16 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Podział szafy: 1 półka.; poniżej zamontowany chromowanym drążek do wieszania ubrań. 

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 570-590 mm, półka oklejona z każdej strony.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

· Możliwość zastosowania metalowych półek

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej,
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	2 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space 

Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	

	10.
	M16
	Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami płytowymi, uchylnymi o wymiarach: szerokość 790-800 mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 1000-1080 mm,

· Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. 
· Nadstawka musi posiadać min. 2 półki.

· Każda przestrzeń ma umożliwiać ustawienie min. 3 rzędu segregatorów.

· Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki,

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest zgodności z normą EN 14073-2; lub równoważnej,
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub rownoważny

	1 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl SQart UPPER CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) 
 Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	


 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – MEBLE NA ZAMÓWIENIE 

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1.
	M10 
	Szafka kuchenna podblatowa, drzwi prawe – o wymiarach: wysokość całkowita: 830-880mm, szerokość: 580-600, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 560 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę.

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	2 szt. 
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak,
	

	2.
	M11
	Szafka kuchenna podblatowa z szufladą, pod montaż zlewu - o wymiarach: wysokość całkowita: 830-880mm, szerokość: 680-700, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Jedna szuflada przystosowana do segregacji śmieci – konstrukcja szuflady umożliwiająca montaż systemu pojemników na odpady,  

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflady 100%. Wytrzymałość prowadnic min. 60 tys. cykli, udźwig min. 35 kg, system cichego domyku. 

· Drzwi szuflady wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej 
· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.
· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak,
	

	3.
	M12
	Blat kuchenny -  o wymiarach: długość: 2500-2540mm, głębokość: 600-620mm. 

· Budowa: Płyta wiórowa laminowana gr. 38mm z wysoką wytrzymałością mechaniczną i właściwościami antybakteryjnymi. Obrzeżowanie ABS 2-3mm. 

· W blacie należy przewidzieć otwory pod montaż zlewu. 

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia. Odporność na wodę, wilgoć i parę wodna. Odporność na działanie wysokich temperatur. Wysoka odporność na promienie UV, odporność na zabrudzenia i środki chemiczne

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!

	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak,
	

	4.
	M17 
	Szafka kuchenna podblatowa do zabudowy lodówki - o wymiarach: wysokość całkowita: 830-880mm, szerokość: 680-700, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Przystosowana do zabudowy lodówki do pełnej zabudowy 
· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni.

· Należy zapewnić otwory wentylacyjne – zgodnie z wymaganiami producenta lodówki. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak
do zabudowy lodówki o symbolu L
	1 szt.

	5.
	M13
	Szafka wisząca, drzwi prawe - o wymiarach: wysokość całkowita: 850-900mm, szerokość: 680-700, głębokość: 350-400mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top, dół i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę wewnętrzną. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni.  

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!

	1 szt.
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	

	6. 
	M14
	Szafka wisząca, drzwi prawe - o wymiarach: wysokość całkowita: 850-900mm, szerokość: 580-600, głębokość: 350-400mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top, dół i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę wewnętrzną.

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni.  

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	2 szt. 
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	

	7. 
	M15
	Szafka wisząca, drzwi lewe - o wymiarach: wysokość całkowita: 850-900mm, szerokość: 580-600, głębokość: 350-400mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top, dół i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafki.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę wewnętrzną. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni.  

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych: jasny dąb, podobny lub równoważny HO Hamilton Oak, kolor frontów jasno szary, podobny lub równoważny do MP Platinum
	

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – WYPOSAŻENIA 



	
	L
	Lodówka podbltowa do zabudowy 

Przeznaczona do szafki „60” oznaczonej symbolem M17
energooszczędna klasy co najmniej F, max 40 dB hałasu,, 

poj. chłodziarki min. 125 l, poj. bez zamrażalnika, Wyposażenie: 3 półki szklane w chłodziarce, min. 2 półki na drzwiach

	1 szt.

	
	[image: image18]

	[image: image19.png]



Powyższe wymagania spełnia Np. Electrolux  np. LXB2AE82S 
	

	
	W1
	Zlew jednokomorowy z ociekaczem, korek i syfon , granitowy kolor Jasno szary – czy jakieś wymiary  do której szafki? 
	1 szt 
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	W2
	Bateria kuchenna
Rodzaj: zlewozmywakowa

Typ: jednouchwytowa

Montaż: stojąca

Regulator: ceramiczny

Kolor :chrom / szary
	1 szt

	
	
	[image: image21.jpg]



	

	
	W3
	Koszyki, zawiesia na komputer mocowane do blatu
Regulowany zakres wysokości: 300–533 mm, 

Regulowana szerokość: 89–203 mm 

Nośność: min. 9 kg

Podkładki antypoślizgowe

Kolor :czarny
	5 szt
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	W5
	Uchwyt biurkowy na dwa monitory
Liczba monitorów: 2 

Standard VESA: 100 x 100 mm

Kolor: czarny

Przekątna monitora: 

Regulacja wysokości: manualna

Kąt pochylenia: -90°/+90°

Obrót w poziomie: 180°
	7 szt
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	W6
	Plisy okienne


Szerokość: ok. 86 cm

Wysokość: ok. 180 cm


Konstrukcja plisy: aluminium

Sposób montażu: na uchwyty bezinwazyjne

Kolor osprzętu: szary

Rodzaj tkaniny: tkanina zaciemniająca z powłoką termiczną

Kolor tkaniny: szary

Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu.
	4 szt
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SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA KLATKI II piętro 1 i 2

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1. 
	M1
	Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem
Minimalne wymiary: 

· Wysokość całkowita 98-118 cm

· Wysokość siedziska: 42–55 cm (zakres regulacji)

· Głębokość siedziska: 42- 47 cm 

· Głębokość powierzchni siedziska 45 cm

· Szerokość siedziska 46 cm

· Szerokość oparcia 43 cm

· Głębokość całkowita 64,4 cm

· Długość podłokietnika 22,5 cm

Krzesło ma posiadać:
· Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu.

· Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki o grubości min. 10 mm,

· Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3
· Szkielet oparcia  ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 25mm i gęstości min. 60kg/m3
· Zagłówek z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 60mm połączony z oparciem za pomocą łącznika stalowego, chromowanego, konstrukcja zagłówka  wykonana ze sklejki obłożonej warstwą pianki ciętej min. 12mm,

· Mechanizm posiadający:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 

· kąt odchylenia oparcia min. 30° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska,

· blokada siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach, – regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, 

· regulacja głębokości siedziska min. 50mm, – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, 

· pneumatyczne podparcie lędźwi

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki z regulacją 2D na wysokość: (regulacja góra dół) min. 80 mm, na szerokość: (regulacja na boki) min. 25 mm.

· Podłokietniki z nakładkami PU - ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium.

· Kółka o średnicy min. fi 60 mm, przystosowane do użytkowania twardych powierzchni.

· Podstawa krzesła aluminiowa, Ø 700-720 mm – pięcioramienna

· Kolorystyka: tkanina - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Odporność na ścieranie:100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych

Wymagane dokumenty:

· Certyfikat/Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 110kg, lub równoważny. Za równoważny certyfikat zamawiający uzna również certyfikat bezpieczeństwa GS 
- Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 ze zm.) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). lub równoważny 
	8 szt. 

	
	
	[image: image25.jpg]


 Powyższe wymagania spełnia np. Navigo Swivel UPH Nowy Styl
Kolor i materiał tkaniny tapicerskiej: jasno szary, podobny lub równoważny do Synergy LDS16
	

	2.
	M42
	Biurko prostokątne, o wymiarach: szerokość 1580-1620mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Rama biurka metalowa, malowana proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm+/-2mm.. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważnych
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. 
	4 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.:  Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus 
Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak
	

	3. 
	M3
	Biurko prostokątne, o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm+/-2mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważnych
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. Kolorystyka do wyboru przez  Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Panel górny, frontowy do biurka o szerokości 1400 mm w całości tapicerowany

Budowa:

· Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwiązanie ma zapewniać łatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka (1400 mm)

· Wysokość całkowita panelu w zakresie: 470-500 mm

· Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm

· Grubość panelu: 23-25 mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm.

· Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do blatu.

· Panel tapicerowany ma być umieszczany w uchwycie w kształcie litery U – co ma umożliwiać łatwą wymianę.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester z recyklingu, nie zawierający pigmentów metalicznych

· Gramatura: min. 300 g/m2

· Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych

	4 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus

 Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor tkaniny tapicerskiej: jasno szary, podobny lub równoważny do Synergy LDS17
	

	4. 
	M18
	Szafa biurowa wolnostojąca z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 790-810mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 2150-2250 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.
· Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). lub równoważny

	16 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl SQart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) 

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	5. 
	M19
	Wieszak ścienny na ubrania, o wymiarach: szerokość: 490-510 mm, wysokość: 180-220mm

· Budowa: Płyta laminowana 18 mm grubości, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Ilość haczyków: min. 3 szt.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 4 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


	2 szt. 
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Kolor elementów płytowych: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	6. 
	M20
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 990-1010mm, głębokość 435 – 455 mm wysokość 730-750 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	3 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) ; Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	7.
	M43
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 560-580mm

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać 3 szuflady. Szuflady z uchwytem w postaci szczeliny pomiędzy kolejnymi szufladami +/- 15mm. 

· Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. 

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem.

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty:

· Certyfikat / Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 lub równoważnej
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	8 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart kontener mobilny LUB Kinnarps Space 

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	8. 
	M22
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 1990-1210mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 730-750 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	1 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) ; Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	9.
	M34
	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 790-810mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1830-1850mm

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości min16 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Wewnątrz zamontowany wysuwany, chromowanym drążek do wieszania ubrań. 

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 570-590 mm, półka oklejona z każdej strony.
· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Wymagany montaż zawiasu do prowadnika bez użycia narzędzi

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

· Możliwość zastosowania metalowych półek

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	1 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space 

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – MEBLE NA ZAMÓWIENIE 

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1. 
	M36 
	Szafka kuchenna podblatowa, pod montaż zlewu - o wymiarach: wysokość całkowita: 830-880mm, szerokość: 880-900, głębokość: 440-460mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Szafka  przystosowana do segregacji śmieci – konstrukcja umożliwiająca montaż systemu pojemników na odpady,  

· Drzwi szuflady wyposażone w metalowe uchwyty, zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej 
· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.
· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak
	

	2.
	M37 
	Szafka kuchenna podblatowa, drzwi lewe – o wymiarach: wysokość całkowita: 830-880mm, szerokość: 580-600, głębokość: 440-460mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 400 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę.

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!
	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak
	

	3. 
	M38
	Blat kuchenny -  o wymiarach: długość: 1840-1860mm, głębokość: 460-470mm. 

· Budowa: Płyta wiórowa laminowana gr. 38mm z wysoką wytrzymałością mechaniczną                                              i właściwościami antybakteryjnymi. Obrzeżowanie ABS 2-3mm. 
· W blacie należy przewidzieć otwory pod montaż zlewu.
· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia. Odporność na wodę, wilgoć i parę wodna. Odporność na działanie wysokich temperatur. Wysoka odporność na promienie UV, odporność na zabrudzenia i środki chemiczne

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. 
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!
	1 szt. 
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  Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak
	

	4. 
	M41 
	Szafa na dokumenty – o wymiarach: wysokość całkowita: 2180-2200mm, szerokość: 790-810mm, głębokość: 340-360mm.

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Ilość półek dostosowana do wysokości segregatorów na dokumenty. 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	5. 
	M41+ 
	Szafa na dokumenty – o wymiarach: wysokość całkowita: 2490-2500mm, szerokość: 790-810mm, głębokość: 340-360mm.

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Ilość półek dostosowana do wysokości segregatorów na dokumenty. 

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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 Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – WYPOSAŻENIE  

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1. 
	W7
	Zlew jednokomorowy z ociekaczem, korek i syfon - wymiary: 600 x 400 mm +/- 50mm

· Wymiary komory: 320 x 340 mm

· Wymiary wycięcia w blacie: 530 x 420 mm

· Głębokość komory: 170 mm
· Sposób montażu: nablatowy
· Materiał min. 80% kruszywo granitowe 
· Ociekacz ze żłobieniami 
· Odporność na wysoką temperaturę, odporność na zarysowania, odporność na zabrudzenia, odporność na uderzenia, odporność na przebarwienia 

· Kolorystyka: beż lub jasno szary. 

Dokumenty: 

· Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 

	1 szt. 
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 Kolor : beż lub jasno szary.
	

	2. 
	W8
	Bateria kuchenna

· Zasięg kranu (wylewki): +/- 20.2 cm

· Wysokość od blatu do perlatora: 20 cm +/- 2 cm
· Otwór montażowy: 35 mm

· Głowica: Ceramiczna

· Korpus: Stal nierdzewna

· Wylewka obrotowa: Tak

· Kolorystyka: min. 9 kolorów z wzornika. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

	1 szt. 
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Kolor beż lub jasno szary
	

	3. 
	W3
	Koszyki, zawiesia na komputer mocowane do blatu

· Regulowany zakres wysokości: 300–533 mm, 

· Regulowana szerokość: 89–203 mm 

· Nośność: min. 9 kg

· Podkładki antypoślizgowe

· Kolor: czarny

	8 szt. 
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przykładowe zdjęcie
	


SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA KLATKI II piętro 3 i 4
	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1. 
	M1
	Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem
Minimalne wymiary: 

· Wysokość całkowita 98-118 cm

· Wysokość siedziska: 42–55 cm (zakres regulacji)

· Głębokość siedziska: 42- 47 cm 

· Głębokość powierzchni siedziska 45 cm

· Szerokość siedziska 46 cm

· Szerokość oparcia 43 cm

· Głębokość całkowita 64,4 cm

· Długość podłokietnika 22,5 cm

Krzesło ma posiadać:
· Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu.

· Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki o grubości min. 10 mm,

· Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3
· Szkielet oparcia  ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 25mm i gęstości min. 60kg/m3
· Zagłówek z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 60mm połączony z oparciem za pomocą łącznika stalowego, chromowanego, konstrukcja zagłówka  wykonana ze sklejki obłożonej warstwą pianki ciętej min. 12mm,

· Mechanizm posiadający:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 

· kąt odchylenia oparcia min. 30° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska,

· blokada siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach, – regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, 

· regulacja głębokości siedziska min. 50mm, – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, 

· pneumatyczne podparcie lędźwi

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki z regulacją 2D na wysokość: (regulacja góra dół) min. 80 mm, na szerokość: (regulacja na boki) min. 25 mm.

· Podłokietniki z nakładkami PU - ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium.

· Kółka o średnicy min. fi 60 mm, przystosowane do użytkowaniatwardych powierzchni.

· Podstawa krzesła aluminiowa, Ø 700-720 mm – pięcioramienna

· Kolorystyka: tkanina - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: 400 g/m2

· Odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważnych
Wymagane dokumenty:

· Certyfikat/Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 110kg.lub równoważne
Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 ze zm.) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) lub równoważny
	4 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Navigo Swivel UPH Nowy Styl
Kolor i materiał tkaniny tapicerskiej: jasno szary, 
	

	2.
	M3
	Biurko prostokątne, o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 780-820mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym 60x25mm+/-2mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopnie. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważne 
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważny
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. Kolorystyka do wyboru przez  Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Panel górny, frontowy do biurka o szerokości 1400 mm w całości tapicerowany

Budowa:

· Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwiązanie ma zapewniać łatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka (1400 mm)

· Wysokość całkowita panelu w zakresie: 470-500 mm

· Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm

· Grubość panelu: 23-25 mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm.

· Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do blatu.

· Panel tapicerowany ma być umieszczany w uchwycie w kształcie litery U – co ma umożliwiać łatwą wymianę.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta, 
Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% poliester z recyklingu, nie zawierający pigmentów metalicznych

· Gramatura: min. 300 g/m2

· Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne

	4 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart I-LEG  LUB Kinnarps Nexus 

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor tkaniny tapicerskiej: jasno szary, podobny lub równoważny do Synergy LDS17,
	

	3. 
	M5
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 780-820 mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 730-750 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu. 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta..

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; lub równoważny
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważne

	2 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl SQart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm); 
Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	5. 
	M18
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 790-810mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 2150-2250 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.
· Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; lub równoważne
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny 

	8 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl SQart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm) ;  Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	6. 
	M19
	Wieszak ścienny na ubrania, o wymiarach: szerokość: 490-510 mm, wysokość: 180-220mm

· Budowa: Płyta laminowana 18 mm grubości, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Ilość haczyków: min. 3 szt.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 4 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


	2 szt. 
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 Kolor elementów płytowych szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	
	M7
	Kontener podbiurkowy o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 720-740mm

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa, 2 szuflady o wkładzie metalowym + wysoką szufladę przystosowaną do zawieszenia teczek na dokumenty. Szuflady  wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Szuflady z metalowym uchytem – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. 

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 6 kolorów z wzornika producenta. 

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem.

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty:

· Certyfikat / Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338 lub równoważnej
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważny

	1 szt 
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Powyższe wymagania spełna np.:  Nowy Styl SQART kontener stacjonarny LUB Kinnarps Space 

Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	

	7.
	M22
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 1990-1210mm, głębokość 435 – 455 mm, wysokość 730-750 mm,

· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 16mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę.
· podzielona w pionie na dwie części półką Melamina (MFC), gr. 18 mm w kolorze korpusu

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Wymagany rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach - co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. 

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Zamek jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

· Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka.

· Szafa na stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.15 mm.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego min. 6 kolorów z wzornika producenta. Podstawa  malowana proszkowo – do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. 

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· System klucza matki
· Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) lub równoważne

	1 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Nowy Styl Sqart CABINET szafa z drzwiami wahadłowymi LUB Kinnarps Space (głębokość 40 cm);  
Kolor elementów płytowych jasny dąb, podobny lub równoważny do: ML Kaisersberg Oak, kolor frontów: szary perłowy, podobny lub równoważny do MB White Grey
	


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – WYPOSAŻENIE  

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1. 
	W3
	Koszyki, zawiesia na komputer mocowane do blatu

· Regulowany zakres wysokości: 300–533 mm, 

· Regulowana szerokość: 89–203 mm 

· Nośność: min. 9 kg

· Podkładki antypoślizgowe

· Kolor:czarny

	4 szt.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA DLA PORTIERNI

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	1.
	M1
	Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem
Minimalne wymiary: 

· Wysokość całkowita 98-118 cm

· Wysokość siedziska: 42–55 cm (zakres regulacji)

· Głębokość siedziska: 42- 47 cm 

· Głębokość powierzchni siedziska 45 cm

· Szerokość siedziska 46 cm

· Szerokość oparcia 43 cm

· Głębokość całkowita 64,4 cm

· Długość podłokietnika 22,5 cm

Krzesło ma posiadać:
· Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną – z osłonami wykonanymi z czarnego polipropylenu.

· Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki o grubości min. 10 mm,

· Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3
· Szkielet oparcia  ma być obłożony pianką wylewaną, o grubości min. 25mm i gęstości min. 60kg/m3
· Zagłówek z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 60mm połączony z oparciem za pomocą łącznika stalowego, chromowanego, konstrukcja zagłówka  wykonana ze sklejki obłożonej warstwą pianki ciętej min. 12mm,

· Mechanizm posiadający:

· oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 

· kąt odchylenia oparcia min. 30° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska,

· blokada siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach, – regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, 

· regulacja głębokości siedziska min. 50mm, – Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, 

· pneumatyczne podparcie lędźwi

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki z regulacją 2D na wysokość: (regulacja góra dół) min. 80 mm, na szerokość: (regulacja na boki) min. 25 mm.

· Podłokietniki z nakładkami PU - ramię podłokietnika wykonane z polerowanego aluminium.

· Kółka o średnicy min. fi 60 mm, przystosowane do użytkowania twardych powierzchni.

· Podstawa krzesła aluminiowa, Ø 700-720 mm – pięcioramienna

· Kolorystyka: tkanina - do wyboru przez Zamawiającego z min 3 odcieni szarości z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Odporność na ścieranie:100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne
Wymagane dokumenty:

· Certyfikat/Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 110kg. Lub równoważny
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 ze zm.) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). lub równoważny
 
	2 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.:  Navigo Swivel UPH 

 Kolor i materiał tkaniny tapicerskiej: jasno szary, podobny lub równoważny do Synergy LDS16
	

	2. 
	M23
	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa, o wymiarach: szerokość: 590-610mm, głębokość: 480-500mm, wysokość: 1790-1810mm, 

· szafka ubraniowa 2-drzwiowa 2Kx1D (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)

· zamki na klucz w systemie klucza master

· do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

· w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance

· malowana farbą proszkową, posiadającą atest higieniczny wydany przez PZH.

· profil wzmacniający na każdych drzwiczkach

· wentylacja w formie perforacji, 

· otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany

· Kolorystyka: kolor korpusu  - do wyboru przez Zamawiającego min. 4 kolorów z wzornika producenta, kolor frontów - do wyboru min. 4kolorów z wzornika producenta 


	1 szt. 

	
	
	[image: image51.jpg]


 
Powyższe wymagania spłenia np.: Locobox Profi U2 LUB Elzap SE 30R2 MAG ; Kolor jasno szary RAL 7035
	

	3. 
	M24
	Szafa ubraniowa 3-drzwiowa, o wymiarach: szerokość: 875-895mm, głębokość: 480-500mm, wysokość: 1790-1810mm, 

· szafka ubraniowa 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie)

· zamki na klucz w systemie klucza master

· do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe

· w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ściance

· malowana farbą proszkową, posiadającą atest higieniczny wydany przez PZH.

· profil wzmacniający na każdych drzwiczkach

· wentylacja w formie perforacji, 

· otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany

· Kolorystyka: kolor korpusu  - do wyboru przez Zamawiającego min. 4 kolorów z wzornika producenta, kolor frontów - do wyboru min. 4 kolorów z wzornika producenta 


	1 szt. 
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Powyższe wymagania spłenia np.: Locobox Profi U2 LUB Elzap SE 30R3, Kolor RAL7035 - jasny szary
	

	4. 
	M25
	Podstawa z ławką stałą przeznaczona do montażu pod szafki 2-kolumnowe., o wymiarach: szerokość: 590-610mm, głębokość: 810-830mm, wysokość: 400-420mm, 

· Ławka

· Podstawa z półką na buty o wymiarach: szerokość: 590-610mm, głębokość: 255-275mm, wysokość: 340-360mm, 

· Kolorystyka: kolor stelaża  - do wyboru przez Zamawiającego min. 4 kolory z wzornika producenta. 
	1 szt. 
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Powyższe wymagania spełnia np.:  Locobox Profi LS LUB Elzap LAW STE; Kolor RAL7035 - jasny szary
	

	5. 
	M26
	Podstawa z ławką stałą przeznaczona do montażu pod szafki 3-kolumnowe, o wymiarach: szerokość: 875-895mm, głębokość: 810-830mm, wysokość: 340-360mm, 

· Ławka 

· Podstawa z półką na buty o wymiarach: szerokość: 875-895mm, głębokość: 255-275mm, wysokość: 340-360mm, 

· Kolorystyka: kolor stelaża  - do wyboru przez Zamawiającego min. 4 kolory z wzornika producenta. 
	1 szt. 
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Powyższe wymagania spęłnia np.: Locobox Profi LS LUB Elzap LAW STE lub równoważne ; Kolor RAL7035 - jasny szary
	

	6. 
	M39 
	Biurko prostokątne, o wymiarach: szerokość 880-920mm, głębokość 490-510mm, wysokości 740 mm. Biurko na nogach o profilu zamkniętym.

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

· Rama biurka metalowa, malowana proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 50x20 do 60x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. 
· Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym +/- 60x25mm. Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka. 
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu górnego. 

Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, lub równoważne 
· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) lub rownoważne
· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973) lub równoważne
Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. Kolorystyka do wyboru przez  Zamawiającego, kolor dopasować do istniejącej zabudowy
	1 szt. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – MEBLE NA ZAMÓWIENIE 

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	7. 
	M27 
	Biurko – wymiary według rysunku nr A.5.7 

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Blat wyposażony w przelotkę na okablowanie – przelotka kwadratowa, wykonana z tworzywa. Wymagany otwór w blacie min.90x90. Miejsce położenia przelotki oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 3 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta..

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
· W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących meblach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.

· Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego. 

Kanał kablowy pionowy.

· Modułowy, tworzywowy kanał kablowy o dł. 830-870 mm

· Kanał montowany do blatu biurka.

· Kształtem kanał powinien nawiązywać do kręgosłupa.

· Kolorystyka: tworzywo sztuczne - do wyboru min. kolor czarny, biały i alu. Kolorystyka do wyboru przez  Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!
	1 szt. 
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 Kolor jasno szary
	

	8 
	M28 
	Szafka kuchenna podblatowa do zabudowy lodówki - o wymiarach: wysokość całkowita: 800-820mm, szerokość: 590-600, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Przystosowana do zabudowy lodówki: oznaczonej o symbolu L
· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Należy zapewnić otwory wentylacyjne – zgodnie z wymaganiami producenta lodówki.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego z min 6 z wzornika producenta. 

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!

	1 szt. 
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 Kolor jasno szary
	

	9 
	M29
	Szafka kuchenna podblatowa, drzwi prawe – o wymiarach: wysokość całkowita: 800-820mm, szerokość: 580-600, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu..

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 560 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę wewnętrzną. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego z min 6 z wzornika producenta. 

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor jasno szary
	

	10 
	M30
	Szafka kuchenna podblatowa, drzwi prawe – o wymiarach: wysokość całkowita: 800-820mm, szerokość: dostosowana do wymiarów wnęki – ok. 370mm, głębokość: 580-600mm. 

· Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.

· Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy pełne muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 560 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafka musi posiadać 1 półkę wewnętrzną. 

· Szafka ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać wbudowany tłumik, aby zapewnić ich ciche zamykanie.

· Zawias ma posiadać kąt rozwarcia do 110 stopni. 

· Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany w pozycji poziomej na 2 śrubach.

· Montaż i demontaż drzwi ma się odbywać bez użycia narzędzi – wymagany system CLICK.

· Szafa na nóżkach metalowych umożliwiających poziomowanie szafki w zakresie min.15 mm.

· Cokół maskujący: wysokość 100mm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia.

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego z min 6 z wzornika producenta. 

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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	11 
	M31
	Blat kuchenny -  o wymiarach: długość: 1560-1580mm, głębokość: 600-620mm. 

· Budowa: Płyta wiórowa laminowana gr. 38mm z wysoką wytrzymałością mechaniczną                                              i właściwościami antybakteryjnymi. Obrzeżowanie ABS 2-3mm. 
· Powierzchnia odporna na zadrapania, zarysowania oraz uderzenia. Odporność na wodę, wilgoć i parę wodna. Odporność na działanie wysokich temperatur. Wysoka odporność na promienie UV, odporność na zabrudzenia i środki chemiczne

· Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru przez Zamawiającego z min 6 z wzornika producenta. 

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu!


	1 szt. 
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Kolor sosna szara
	


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW – WYPOSAŻENIE  

	L.P.
	SYMBOL

	OPIS
	ILOŚĆ

	12. 
	W3
	Koszyki, zawiesia na komputer mocowane do blatu

· Regulowany zakres wysokości: 300–533 mm, 

· Regulowana szerokość: 89–203 mm 

· Nośność: min. 9 kg

· Podkładki antypoślizgowe

· Kolor:czarny

	1 szt. 
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	13
	L
	Lodówka podbltowa do zabudowy 

Przeznaczona do szafki „60” oznaczonej symbolem M28

energooszczędna klasy co najmniej F, max 40 dB hałasu,, 

poj. chłodziarki min. 125 l, poj. bez zamrażalnika, Wyposażenie: 3 półki szklane w chłodziarce, min. 2 półki na drzwiach

	1 szt.
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Powyższe wymagania spełnia np.: Electrolux  np. LXB2AE82S 
	


